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razem z nami 




Czytajac codzienns porcje listdw. 
jakie do nas kierujecie. bardzo czesto 
spotykam temat niezmigrnie absorbu- 
jacych i mato skutecznych poszukiweri 
materiatdw potrzebnych majsterkowi- 
czom. Jest to, niestety, temet zardwno 
nienowy, jak f wciaz aktualny. W rubry- 
ce „Rynek majsterkowicza" (poprzed- 
nio pt. Informator majsterkowieza). 
' ktdra prowadzimy od zarania „Zrdb 
Sam", chcemy czeiciej zwracad Wasza 
uwage na zrddte zakupu materiatdw 
nie zwiazane z tradycyjna (jakze watfa.) 
siecia zaopatrzenia samowiczdw. Nale- 
za do nich m.in. sktadnica itomu. w 
ktdrych mozna nie tylko sprzedad zbed- 
ne zetastwo, ale rdwniez wyszukad 
wiele „skarbdw" - rurek, pretdw, 
ksztatto wnikdw, btach; wyszukad i ku- 
pid, a nastepnie z pozytkiem wykorzy- 
stad w warsztacie domowym. Wew- 
natrz numeru drukujemy adresy skfad- 
nic zfomu, w ktdrych na majsterkowi- 
cz6w czeka/a kaski ochronne i przy- 
jemno&~6 przebierania do woti w poszu- 
kiwanym towarze. 

innym nietradycyjnym zrddtem zaku- 
pu materiatdw moga byd zaktady prze- 
mystowe. Obowiazujaca dzii przepisy 
gwarantuja kazdemu przedsiebiorstwu 
padstwowemu prawo do samodzielne- 
go dysponowonia wszelkimi. nieprzy- 
detnymijui w /ago produkcji materiaia- 
mi. Moga byd one przez przedsie- 
biorstwo odsprzedane dowoinej osobie 
fizycznaj tub prawnej w drodze swo- 
bodnie zewtersnych umdw sprzedazy i 
dostawy, na ogdlnie obowiazujacych 
zasadacb handlowych, Osobie fizycznej 
- a zatem kazdemu indywidualnemu, 
prywatnemu nabywcy, kazdemu maj- 
sterkowiczowi, ktory jest - z punktu 
widzenia prawe jednakowo obowigzu- 
/acego wszystkich - takim samym 
k lien ten jak osoba prawns, tzn. insty- 
tuc/'a, przedsiebiorstwo, jednostka 
uspoteczniona. Powyzsze zasady nie 
dotyczg jedynie wtdrnego obrotu mate- 
riafami specjalnego przeznaczenia, jak 
np. metaie niezelazne i szlachetne, 
substancje trujace, materiaty wybucho- 
we, uzbrojenie. 



Przepisy stawiaja.ce klientdw indywi- 
dualnych w pozycji peinoprawnego 
nabywcy nieprzydatnych zapasdw 
materiafowych, zgromadzonych przez 
przedsiebiorstwa pans two we - to prze- 
de wszystkfm artykuty 1, 2, 38. i 47 
Ustawy z 25 wrzeinia 198 J r. oprzed- 
siebiorstwach padstwowych (DzU 

1981 nr 24 poz. 1 22) oraz Uchweta nr 
205 Redy Ministrdw z 27 wrzeinia 

1982 r. w sprawie utraty mocy obo- 
wiazujacej niektdrych uchwal Rady Mi- 
nistrdw i jej orgendw {MP 1982 nr 24 
poz. 209) - uchylajaca przepisy stuzace 
jeszcze dzisiaj niektdrym.przedsiebior- 
stwom do bezpodstawnego odmawia- 
nia sprzedazy zbednych materiatdw 
zgtaszajacym sie nabywcom indywi- 
dualnym, Wprowadzone przepisami 
przejiciowymi - dotyczgcymi zasad 
dziafanoici przedsiebiorstw pans two- 
wych w kotejnych latach wdrazania re- 
formy gospodarczej - obowigzkowe 
poirednictwo uprawnionych jednostek 
w zakresie zaopatrzenia materiatowo-. 
-tecbnicznego, dotyczy pierwotnego, a 
nie wtdrnego przeptywu materiatdw; 
nie ma wiec nic wspdlnego z odsprze- 
daza materiatdw stanowiacych zapasy 
zbedne prawidiowe, jak i nieprawidto- 
we. Tak jednoznacznie zostato to 
przedstawione przez Urzad Gospodarki 
Mater/afowej w specjalnej pubtikacji na 
tamach dziennika „ Rzeczpospolita " z 
18 mama 1982 r. 

Wiedzac jek powoii wkracza nowe 
do naszego zycia gospodarczego „Zrdb 
Sam" i redakcja dwutygodrtike ..Gietde 
Rezerw" - magazynu informacyjno- 
-ogtoszeniowego drukujacego dane o 
nieprzydatnycb zapasacb (materiatdw, 
pdtwyrobdw, maszyn, urzqdzeA narze- 
dzf) - poprowadza wspolnie akcje pod 
hastem ..Materiaty dta majsterkowi- 
czdw". Bed de one pofegad na naszym 
dziennikarskim, interwencyjnym an go 
zoweniu sie W tych wszystkich przy- 
padkach, w ktdrych nieznajomosd 
przepisdw, a czeiciej zwykta nieched 
do ich stosowania - uniemozliwiaja ze- 
kupianie w pafistwowym zakfadzia 
przemystowym wyszukanych tarn 



przez majsterkowicza wirdd nieprzy- 
datnych zapasdw - materiatdw do wy- 
korzystenie w samodzietnych pracach 
dta domu. na dziatce, w gospodarstwie. 

Jezeli zatem znajdziecie sie w sytua- 
cji, ze przedsiebiorstwo pans two we 
odmawia Warn sprzedania nieprzydat- 
nych mu materiatdw, napiszcie do nas 
podajqc szczegdty sprawy. Ten szlak 
bedziemy przecierad razem. Dobre pra- 
wo must sie stad dobra praktyka, 

W ramach omawianej akcji, do kor>- 
ca tago roku dziatai bedzie, urucho- 
mioriy specjatnie dta majsterkowiczdw, 
punkt konsuttacyjno-interwencyjny 
„ Gietdy Rezerw" (adres pocztowy iden- 
tyczny jak do „Zrdb Sem": 00-950 
Warszawa, skrytke 1004; tel. 
27-26-01). Sadzimy, ze do konca 
1983 r, upowszechni sie nie tylko 
wtaiciwy stosunek do przepisdw ref ar- 
my gospodarczej, ale i szersze gospo- 
darskie myitenie w samodzialnych. 
samorzednych i samafinansujacych sie 
przedsiebiorstwach pafistwowych, 
wykazujace nalezyte zrozumienie i 
praktyczne poparcie die rozwijenej 
przez majsterkowiczdw samoustugi, 
odciazajacej niejeden resort w trudnym 
okresie kryzysu. Jezeli jesteimy zbytni- 
mi optymistami, jezeli oczekujemy w 
podanym czasie czegoi wiecej niz jest 
mozlfwe do wdrozenia w tej - drobnej 
dla pojedynczych przedsiebiors tw, a 
bardzo istotnej dla catej sfery spoteoz- 
no-gospodarczej - sprawie tagodzenie 
gtebokich niedobordw (i horrendalnych 
cen) na rynku gotowych wyrobdw, np. 
mebli czy innego wyposezenia miesz- 
kan - akcje naszq przedtuzymy. 

W obecnej sytuacji nie powinniimy 
omijac zadnego z dostepnych zrodet 
zakupu materiatdw. Warto zatem 
odwiedzid okoliczne fabryki. Warto tez 
przegiadai numery czasopisma „Gietde 
Rezerw", Werto tez wiedziei, ze anon- 
sy o poszukrwanych i oferowanych 
zapesach s'a zemieszczane w tym dwu- 
tygodniku bezptetnie. 
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Duzo 
miejsca 
w matej 
tazience 



Wygl^d i nastroj w mieszkaniu 
zaleza. nie tylko od wyposaze- 
nia, ale przede wszystkim od 
luznych przedmiot6w. Jezeli 
jest ich duzo i lezq wszedzte, 
w nietadzie, wowczas dominu- 
je wrazenie zagracenia i bata- 
ganu. Olatego kontynuujqc cykl 
artykutriw o poszukiwaniu tadu 
i przestrzeni w mieszkaniu, 
wiele miejsca przeznaczamy na 
drobiazgowe omdwienie pro- 
blemu tzw. skiadowania rzeczy. 



Urzadzeniu tazienki poSwiecono wiele 
opracowart, niektdre z nich byty r6wniez 
publikowane w Zrob Sam. Tym razem, 
podobnie jak w poprz'3dnim artykule 

kuchni, zajmiemy sie matymi szafkami 

1 p6tkami, czyli tzw. galanteria. meblowa, 
przeznaczona do tazienki i wc. Podobnie 
jak w kuchni, te mate mebefki, czesto 
zaprojektowane i wykonane przez uzyt- 
kownik6w, moga, nadafi standardowym 
tazienkom indywidualny charakter. Wta- 
sny, oryginalny nastr6j wnetrza jest w tym 
wypadku bardzo pozadany, poniewaz po- 
wierzchnie pomieszczen sanitamych 
w naszych mieszkaniach sa. bardzo mate 
i w wysokim stopntu znormalizowane - a 
to oznacza, ze kilka typdw tazienek pow- 
tarza si§ w tysiqcach mieszkan. 

Nasze tazienki maja. powierzchnie 
2,5 - 3 m 2 i dziala sie jedynie na tazienki 
wsp61ne z wc lub oddzielne, W tak matych 



pomieszczeniach istnieje tylko jeden pod- 
stawowy uktad urzadzeri sanitamych, 
wyznaczony wielkoscia. scian oraz miej- 
scem osadzenia drzwi. Wszystkie rozwa- 
zania nad zmiana, zastanego uktadu, nad 
przestawieniem wanny, umywalki czy 
muszli klozetowej sa niepotrzebne, ponie- 
waz nie ma mozliwosci ich realizacji. 
nawet w tazienkach wiekszych, gdzie 
przewidziano miejsce na pralke automa- 
tyczna,, jest to przestrzeri scisie okreslona, 
Tylko w starym budownictwie, domkach 
jednorodzinnych kib mieszkaniach o wy- 
sokim standardzie mozna spotkad tazienki 
duze, ktdrych powierzchnia pozwala na 
urzadzenie prawdziwego pokoju kapielo- 
wego, gdzie oproez podstawowych urza- 
dzeh sanitamych mozna zainstalowafi 
bidet i kabiny do natrysku. Jednak prze- 
cietny uzytkownik mieszkania ma do dys- 
pozycji zwykta, mata. tazienke, a jej rozny 
od innych charakter uzyskuje poprzez 
wykoriczenie scian, „galanterie meblowa." 
oraz pomyslowa zabudowe wszystkich 
wnek i zakamarkbw. 

Wyb6r materiat6w do wykonczenia 
scian w pomieszczeniach sanitamych jest 
duzy - od farb wodoodpomych, zmywal- 
nych tapet, poprzez ptytki z tworzyw 
sztucznych imitujacych sziachetne wykfa- 
dziny, drewno impregnowane do ceramiki 
budowlanej typu glazura i terakota. Jesli 
sciany tazienki matuje sie fai-ba, nalezy 
przede wszystkim zwr6ci6 uwage na ko- 
lor. Zachecam do odejscia od tradycyj- 
nych jasnych btekit6w, bladych rozow 
i seledyndw,— i na przekdr zasadzie po- 
wiekszania wnetrza poprzez stosowanie 



barw jasnych i chtodnych, w celu nadania 
tazience indywidualnego charakteru 
pomalowanie jej na kolor petny, zdecydo- 
wany, taki jak granat, ciemna zielen, ciem- 
na czerwiert czy braz, W potgczeniu z jas- 
nymi szafkami i drobnymi eiementami za- 
budowy, duza. iloscia. luster oraz z biala 
urza,dzefi sanitamych i sufitu mozna uzy- 
skac bardzo dobry efekt kohcowy. Ola 
uzytkownikdw lubia.cych wnetrza spdkoj- 
ne zawsze dobrym rozwia.zaniem pozosta- 
je kotor biaty, doskona+e tto dla barwnych 
element6w w postaci kosmetyk6w. recz- 
nikdw itp. 

Decyduja.c sie na wykonczenie Scian 
boazeria. drawn iana. lub ptytkami z two- 
rzyw sztucznych i wykonujec obudowe 
wanny (kt6ra przy uzyciu wyzej wymianio- 
nych materiatow wymaga konstrukcji 
szkieletowej), mozna wykonafi ekran ru- 
chomy, otwierany lub zdejmowany, Poz- 
woli to uzyskad pod wanna dodatkowy 
schowek na drobne przedmioty. Zamuro- 
wujgc wanne na state i wykanczaja,C ptyt- 
kami glazury, traci sie mozliwosfi wykona- 
nia dodatkowej szafki, lecz ceramika jest 
najlepszym i najtrwalszym materiatem 
uzywanym do wytozenia Scian i podtogi w 
tazience. Jest to inwestycja kosztowna, 
rozwia.zuje jednak problem urzadzenia po- 
mieszczeri sanitamych na dziesiatki lat; 
ma duza. warto66 zardwno funkcjonalna., 
estetyczna, jak i ekonomiczna.. 

W proponowanym przyktadzie zagos- 
podarowania tazienki zaktadamy, ze pod- 
stawowe praca w zakresie wykonczenia 
Scian (w tym przy pad ku giazura i terakota) 
oraz ustawienia urza.dzert sanitamych 
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zostaty wykortane. Proponowane rozwig- 
zanie oparto na rzutach tazienki i wydzie- 
lonego wc w mieszkaniach wiekszych od 
M-3. 

Na rysunku 1 pokazano zagospodaro- 
wanie sciany przylagajacej do boku wan- 
ny, na ktorej zainstalowana jest umywalka 
i prafka autornatyczna. Nad umywalka. tra- 
dycyjne i funkcjonalne lustro (tu obok 
duzej tafli o szerokosci umywalki moco- 
wanej bezpoSrednio do sciany); lustrem 
wykonczone sa. tez drzwiczki szafki gfebo- 
kiej na 1 5 cm. zawieszonej nad wanna., 
Szafka wykonana jest ze sklejki lub drew 
na, wewnatrz ma pdlki na rozne drobiazgi. 
W gbrnej cze^ci lustra nad umywalka 
znajduja st? dwa otwory na oprawki do 
zar6wek (matowych lub z odblaskiem) stu- 
zacych do prawidtowego oswietlenia oso- 
by myjacej sie. Obok, nad pralka. zawie- 
szono trzy biate azurowe pdtki wykonane 
z drutu, ktore sa, po prostu pomalowanymi 
suszarkami do naczyn kuchennych, do- 
stepnymi na rynku (tu wykorzystane do 
przechowywania opakowari ze srodkami 
pioracymi, czystych recznikdw itp.}. Na 
catej dtugosci sciany, pod szafka, lustrem 
i azurowymi pojemnikami znajduje sie 
ptytka pdteczka o szerokoSci okoto 1 cm, 
wykonana z drewna lub sklejki, malowana 
na biato, przeznaczona do odktadania pod- 
recznych kosmetykow, szczoteczek do 
zebow itp, W bocznej sciance potki na- 
wiercone sa otwory 6 ■ • ■ 8 m m, dopaso- 
wane do srednicy metalowych bolcow 
osadzonych w murze; mo cowan ie wyko- 
nano poprzez ciasne natozenie otworow 
na bolce i docisk, Podobnie „zawieszone" 



sa. wszystkie poteczki drewniane, pokaza- 
ne na rysunkach. 

Na rysunku 2 przedstawiono przeciw- 
legtq sciane tej samej tazienki. Jezeti znaj- 
duje sie na niej grzejnik, to nalezy wyko- 
rzystad go do suszenia r^cznik6w mocu- 
jac wok6l grzejnika wieszak wykonany 
z metalowej rurki (pomalowanej na biato). 
Nad grzejnikiem waska drewniana pbtecz- 
ka, obok wieszaki na plaszcze kgpielowe. 
Na tinii brzegu wanny zamocowana jest 
na zawiasach - bolcach. szeroka na ok. 70 
cm, ruchoma (odchylana na sciane nad 
wanna) scianks - ostona natrysku. Propo- 
nujemy to rozwiazanie w celu wyelimino- 
wania z tazienki nieestetycznej, najcze- 
£ciej poobrywanej zastony z foli zawieszo- 
nej na rurce lub sznurku. Scianka - oston- 
ka moze bye wykonana z pleksiglasu (roz- 
wiazanie optymalne) lub, jak na rysunku, 
w postaci ramy - konstrukeji drawnianaj 
lub metalowej wypetnionej naciagnie^a 
folia. Do konstrukeji scianki mozna przy- 
mocowac dodatkowy wieszak na rqczniki. 

Wydzielone malerikie pomieszczenie 
(ok. 1,3 m 2 ) przeznaczone na wc, przed- 
stawione na rysunku 3, jest wykortczone 
podobnie jak tazienka. Nad rmata umywal- 
ki lustro z oswietleniem, pod nim waska, 
biata pdieczka, obok wieszaki na reezniki 
i papier. Nad muszta klozetowa. i zbiorni- 
kiem na wode podobna p6teczka, a wyzej 
gteboka na 20 cm szafka wykonana 
z drewna lub sklejki malowanej na bialo. 
Drzwiczki szafki azurowe, wypefnione ma- 
towa, katorowa szyba lub folia. 

ELZBIETA STfcPIEN 



W kolejnych numerach zaj- 
miemy sie zagospodarowaniem 
przedpokoju, pokoju dziennego 
i pokoju dzieciecego - oczywis- 
cie pod katem akonomicznego i 
estetycznego przechowywania 
przedmiotow. 

Przedpokoj jest idealnym 
miejscem do zabudowania 
pawlaczami. Mozna tarn umieS- 
cic wiele przedmiot6w, kt6re 
dotychczas poutykane po roz- 
nych zakamarkach nie dodawa- 
ty mieszkaniu uroku. 

Na regaty przeznaczone do 
pokoju dziennego mozna spoj- 
ne£ zupefnie inaczej. 

Wiele mozna zmletnc w po- 
koju dziecigcym - niezaleznie 
od tego, czy jest to pok6j jadne- 
go dziecka, czy dwojga, 

Na koniec zachowujemy 
rzadko poruszany temat: antre- 
sole. 

Mamy nadziej?, ze dzigki na- 
szym wskaz6wkom mieszkania 
Czytelnikdw stana. sia schlud- 
ne i przytulne, 



6 



ZR6B SAM 3/83 



Scianki 
dziatowe 



Gdy wprowadzamy sie do no- 
wego mieszkania, rozktad po- 
mieszczeri nie zawsze odpo- 
wiada naszym potrzebom. Cza- 
sami dochodzimy do takiego 
wniosku po kilku latach i wow- 
czas decydujemy sie na prze- 
rdbki. Chcielibysmy np. poprze- 
Stawia6 sciany a I bo w innym 
miejscu umie£cic drzwi. Co 
trzeba wiedzied przed przystjj- 
pieriiem do takich robot? Jak 
postepowac, aby by 6 w zgodzie 
z przepisami i nie zdemolowac 
mieszkania? Oto proba odpo- 
wiedzi na te pytania. 



Mamy do czynienia z dwoma rodzajami 
Scian. Jedne przenosza obctqzenia wyz- 
szych kondygnacji - sa to sciany kon- 
strukcyjne. Inne - to cienkie przegrody 

lekkiej budowie, zwane sciankami dzia- 
towymi. Przer6bki moga dotyczyd wyta,cz- 
nie scianek dziatawych. 

LikwidacfQ zbednych scianek, zmiane 
usytuowania otworaw drzwiowych lub tez 
ustawienie nowej scianki dziatowej moze- 
my zlecid fachowcom. Jednakze taniej 

1 szybcie] zrobimy to sami, uzywajac ogol- 
nie dostepnych materiatc-w i narzadzi. 

Przed przystqpleniem do pracy przyda 
nam sie troche wiadomoici ogolnych. 

Scianki drewniane 

Moga to bye scianki wykonane sposo- 
bem stolarskim w catosci ze struganego 
drewna lub w postaei szkielstu drewnra- 
nego obitego ptytami drewnopochodny- 
mi, wykoficzone pod lakierowanie bgdi 
malowanie (rys.1), Mocowane sa. do pod- 
logi, scian i sufitdw za pornoca listaw 
drewnianych. Ze wzgledu na ograniczonq 
trwatosd oraz potrzabe, oszczedzania 
drewna - rzadko obecnie stosowane 
w budownictwie. 

Scianki drewniane do tynkowania wy- 
konywane sa. najczaiciej z jednej warstwy 
desek nie struganych lub z ptyt trzcino- 
wych, usztyvvnionych fabrycznie stupkami 
drewnianymi. W celu uzyskania dob raj 
przyczepnoSci tynku, scianke obija sie 
listwami, matami trzcinowymi, stomiany- 
mt lub siatka podtynkowa. (rys.2). 



Scianki mu row ana z cegty 

Jako material stosuje sie ceramiczrtg 
cegte dziurawkQ, rzadziej petna., na zapra- 
wie cementowo-wapiennej lub cemento- 
wej. Przy dtugosci Sciany ponad 5 m 
scianke zbroi sie ptaskownikiem lub preta- 
mi stalowymi o Srednicy 6 mm, utozonymi 
w co czwartej spoinie. Zb raja nie powinno 
bye zakotwione w murze. Zamocowanie 
Scianki zapewnione jest przez osadzenie 
jej w przygotowanych uprzednio bruzdach 
(rys.3). Scianki z cegty maja, grubosc 1/4 
cegty (6 cm), rzadziej 1 12 cegty ( 1 2 cm). 

Scianki murowarte z pustakdw piano- 
i gazobetonowych 

Wykonywane sa tak, jak scianki z cegty. 
Pustaki o wymiarach 49x24x6 cm lub 
49x24x12 cm ukiada si? na zaprawie 
cementowo-wapiennej (rys.4), 

Scianki z ptyt wiorowo-cementowych 

Pfyty widrowo-cementowe o wymia- 
rach 50x200 cm i grubosci 5 lub 7 cm, 
montowane na zaprawie cementowej, sa 
obecnie rzadko stosowane z powodu rys 
powstajqeych na tynku oraz trudnosci 
w mo cowan iu oscieznic drzwiowych 
(rys.5). 

Scianki z blokow gipsowych 

Wykonywane sa z blok6w o wymiarach 
80x40x8 cm lub z tzw. ptyt Pro-Monta 
(rys. 6 i 7) na zaprawie wapienno- 
-gipaowej. 

Scianki z zaprawy na siatce stalowej 

Sa to scianki dziatowe o grubosci 3 -6 
cm. wykonane przez naktadanie zaprawy 
na siatke stalowq naciggnigtg i przymoeo 
wana do lekkiego szkieletu. Obecnit 
rzadko stosowane w budownictwie mie- 
szkanowym. 

Scianki z ptyt o wysokoSci 
pomieazczenia 

Wysokosc elementdw sfianek rdwna 
jest wysokosci pomieszczenia, w ktorym 
maja bye zastosowane, a szerokosc do- 
stosowana do modutu kOnstrukcyjnego. 
Moga to by6 scianki wykonane z tat drew- 
nianych obitych obustronnie ptyt ami pil- 
sniowymi porowatymi (tynkowane), twar- 
dymi (nie tynkowanej lub arkuszami su- 
cliych tynkow (rys. 8). Do Scianek tegc 
Itypu moga bye tez zastosowane ptyty gip- 
sowe wielokanalowe lub peine z lekkiego 
gipsobetonu (rys. 9). 

Scianki x olemerrtdw 
wis Ikowym i a rowych 

Scianki te wykonuje sie z ptyt jedno- 
radnych lub sktadaja,cych si? z kilku 
warstw roznycb materiatdw. Moga to byd 
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scianki zelbetowe, ale obecnie najezesclej 
stosuje sie je zgipsu lub gipsobetonu zwi- 
rowsgo (rys. 1 a.b), 

likwidacja zbednej 
scianki dziatowej 

Przed przystapieniem do rob6t rozbi6r- 
kowych trzeba uzyskac na nie zgode 
administracji budynku. Nastepnse nalezy 
zaopatrzyc sie w narzedzia: mtot, przeci- 
naki do muru, drabine malarska, mlotek 
murarskt, klelnie, packe do tynku, szpa- 
chelke, pojemnik na zaprawe. Przygoto- 
wujemy rowniez niezbedne materiaty do 
wykonywania nap raw tynku i podtogi, jak: 
cement, piasek, wapno oraz klej i mate- 
riaty do uzupetnienia podtogi w miejscu 
rozebranej scianki. 

W przypadku sciany prefab rykowanaj 
wielkowymiarowej rgczne jej rozkuwanie 
moze okazac sin? bardzo pracochtonne, 
a nawet niemozliwe do wykonania baz 
uzycia mtota udacowego (Celma, Knago 
lub 8osch typu lekkiego), jednak operowar 
nie tym sprzetem wymaga umiejetnosci i 
szczeg6lnej ostroznoSci, poniewsz moze 
powodowafi odrywanie znacznych frag- 
mentdw sciany. Przed rozpoczeciem rob6t 
nalezy zabezpieczyc sprzety i podloge 
przed zniszczeniem. Material z rozbi6rki 
nalezy wynosi6 sukcesywnie, w miar? 
postepu robot, aby nie obciqzat stropu. 

Jezell na $cianie usytuowane ea gniazd- 
ka wtykowe, przetaczniki lub puszki roz- 
dzielcze - przerobkg instalacji nalezy 
zlecic uprawnionemu elektrykowi, kt<5ry 
po wyknjceniu bezpiecznik6w odtaczy 
przewody w puszce rozdzielczej, co umoz- 
liwi bezpieczne ich zdemontowanie. Po- 
dobnie nalezy postapid, jezoli podczas roz- 
bibrki natrafimy na przewody elektryczne. 
• Po odkuciu wierzchniej warstwy pokry- 
wajacej Sciarte, bedziemy mogti sie zorien- 



Rys. 1. Scionke drewniana obita ptyta pil- 

sniowa, 

Fly a. 2. Snisnka z desek, otynkowana 

Rys. 3. Scianka o grubosci 1/4 cagty zbrojo- 

na bednarfca 

Rys. 4. ijcianka z bloczkdw gazobetonowych 
Rys. 5. Scianka z ptyt widrowo-camento- 
wych 

Rys. 6. Scianka z blokdw glpaowych 

Rys. 7. Ptyta Pro-Mqnta 

Rys. 8. Scianka Z arkuszy suchych tynk6w 

Rys. 9. Widok 1 przekrdj Scianki z P*yt gipso- 

wach i wtelootworkowych 

Rys. 10. Scianka dziatowa z slemantu wiel- 

kowymiarowego: a - widok. b - sposdb 

zamacowania 

Rys, 11. Kolejnost rozbidiki scion ok muro- 
wanych z elwnent6w drobnowymlarowych 

Rys. 12. Sposob rozbidrki sciany murowanej 
z alementow drobnowyml arowych 

Rys. 13, KoiajnosC rozbidrki scianki z ele- 
merrtdw o wysokoici pomiaszczenia 
Rys. 14. Przygotowanie podtoza pod tynk 
Rys. 1 6. Narzucanie pierwszej warstwy 
tynku 

Rys. 16. Zaclaranie packq tynku 

Rys. 17. Mocowanio podtogi z deszczutek do 

drewnianago podtoza 
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tawac z jakiego materiatu jest ona wyko- 
nina, i co za tym idzie -obrad odpowiedni 
sposdb rozbiorki. Scianke. kazdego typu 
demontuje sie od gdry do dotu. 

Likwidacja drewnianej scianki dziatowej 
nie sprawi nam trudno§ci. Po zdj^ciu ele- 
ment6w mocujacych, demontujemy po- 
szczegdine jej fragmenty. 

Przy wyburzaniu scianek murowanych 
z element6w drobnowymiarowych atara- 
my sie odzyskiwac material w catosci 
icegte, pustaki, bloki), co mow bye utrud- 
nione, gdy uzyto zaprawy cementowej 
(rys.11 i 12). Podczas wyburzania sciany 
z elementdw o wi^kszej masie (bloki 
gipsowe, wiorowo-cementowe) koniecz- 
na bedzie pomoc drugiej osoby. Przy 
likwidacji Scianki z- arkuszy suchych tyn- 
k6w prawdopodobnie nie uda sis odzy- 
skad jej fragmentdw w stanie nie znisz- 
czonym, dlatego trzeba najpierw rozbid 
wierzehnia, warstwg, a nastepnia rozebrac 
konstrukeje drewniana.. 

Scianki dziatowe z elementdw o wyso- 
kosci pomieszczenia rozbieramy zgodnie 
z rys.13. 

Rozbi6rka Scianki zelbetowej wielkowy- 
miarowaj przy uzyciu prostych narzedzi 
moze bye niezwykle pracochtonna z po- 
wodu zbrojenia stala., dlatego nalezy ogra- 
niczyc sie do usuniecia drzwi i powieksze- 
nia atworu drzwiowego, co bedzie wyma- 
gato wycisjeia czasci zbrojenia. 

W przypadku scian gipsobetonowych 
vyielkowymiarowych wykuwamy mate 
fragmenty Sciany, zgodnie z zasada. od 
gfiry do dotu. 

Po rozbi6rce scianki dziatowej trzeba 
naprawic tynk t podloge. W miejscu zamo- 
cowania scianki dziatowej do sciany 
(rys.14) nalezy wykuc mur na gtebokosfj 
rdwnii co najmniej grubosci tynku, 
a w przypadku muru z cegty- dodatkowo 
wykuc odstoniete spoiny na gt^bokosc ok. 
1 cm, w celu uzyskania tepszej przyczep- 
noScr tynku. 

Sufit w miejscu styku ze Scianka. do- 
ktadnie oczyszczamy ze starej zaprawy. 



Nastepnie miejsce to obficie skrapiamy 
woda (pedzlem tub szczotka.) i przygoto- 
wujamy zapraw?. Do wykonania pierwszej 
warstwy tynku stosujemy zaprawe o skla- 
dzie obje,toSciowym; 1 cze£c cementu, 1 
cz^sc ciasta wapiennego, 6 czesci piasku. 
Do uzupetniania tynku na podtozu drew- 
nianym i gipsowym stosujemy zaczyn gip- 
sowy (gips zmteszany z woda.). Tynk na | 
podtozu gipsobetonowym i z pfyt pilsnio- 
wych porawatych uzupetniamy zaprawa. 
wapienna. o stosunku objetosciowyrn: 1 
czesc ciasta wapiennego i 2 czesci piasku. 

Zaprawe narzucamy kielnia. na miejsca 
przygotowane do tynkowania (rys.15), 
zdejmuja.c jej nadmiar. Nastepnie przygo- 
towujamy rzadka. zaprawy o afctadzie obje- 
tosciowym: 1 cz§§c ciasta wapiennego i 2 
czeSci piasku drobnoziarnistego - do za- 
tarcia powierzehni (rys.16}. W czasie za- 
cierania powierzehnie tynku nalezy zwil- 
zac woda.. 

Pozostaje jeszcze uzupetnienie podtogi 
w miejscu usunietej Scianki. Brakuja.ee 
fragmenty posadzki przycinamy z desz- 
czutek lub pk/t mozaikowych do wielkosci 
otworu i przyklejamy do podioza za pomo- 
ca iepiku posadzkowego, uzupetniajac 
uprzednio podtoze zaprawa cementowa,. 
W przypadku pddtoza drewnianego naj- 
pierw przycinamy i mocujemy brakujqce 
jego fragmenty, a nastepnie przyciete 
deszczutki przybijamy gwozdziami w miej- 
scach niewidocznych (rys.1 7). 

Uzupetniajac pod logs z tworzyw sztucz- 
nych (PCW, lenteks, winigam, winilam, 
wyktadzina dywanowa) najpierw uzupet- 
niamy podtoze zaprawa. cementowa., a po 
jej doktadnym wyschnieciu - przyklejamy 
odpowiednim klejem (wg tabeli) brakuja.ee 
fragmenty podtogi. 

W nast^pnym numerze omiwimy spo- 
soby osadzania stolarki drzwiowej, zamu- 
rowywanie otwor6w w scianach oraz 
wykonywanie Scianek dzielacych pomia- 
szczenia. 



ip 



Materia) podtogowy 


Klej 


Deszczutki posadzkowe 


Lepik posadzkowy 


Ptyty mozaikowe 


Pronalep 


PCW 


Lateks, Polacet, Butapren B 


Wykladztny, Winilam, Win ileum 


Polacet, Osakryl, Butapren B 


Lenteks {PCW z warstwa. filcu) 


Polacet, Pronalep, Osakryl 


Winigam (PCW z warstwa, izola- 




cyinaj 


Polacet Osakryl 


Waktadziny dywanowa 


Pronalep, Rolacst 


Wvktadziny gumowe 


Butapren B' 



Obudowa 
umywalki 



Obudowujqc umywalk^ mozna 
zastonif malo estetyczne 
odprowadzenie wody i uzyska6 
jednoczesnie schowek na wiele 
przedmiotdw, ktdre zazwyczaj 
znajdujq sie w iazience, np. 
proszki do prania, pasts do 
podtogi, a nawet brudna. bie- 
liznQ. 

Przedstawiamy konstrukeje 
dwdch obudow umywalek 4a- 
zienkowych, catkowicie od- 
miennych od obudowy opisa- 
nej w ZS 4/82. 

Pierwsza obudowa - „A" {rys. 1 i 2) jest 
przeznaczona do matych tazienek. Ma 
dwie potki oraz w dolnej czeSci szuflade 
na kdtkach, natomiast druga - „B" (rys. 5 i 
6} jest znacznie wieksza. Oprdcz wysuwa- 
nej szuflady wozka, w ktorsj mozna usta- 
wi£ butelki, puszki, pudetka it p., obudowa 
ta ma z boku odchylana. „kiesze^i". 
Mora stuzy za podreczny schowek brudnej 
bielizy. Ze wzgleriu na wiele typow umy- 
walek spotykanych w naszych tazienkach 
i instalowanych na rozmaite sposoby, nie 
podajemy dokladnych wymiardw i sposo- 
bu montazu wszystkich element6w. 

Materiatem na obudow? moze bye ptyta 
widrowa laminowana (powszechnie sto- 
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sowana jako materiat na szafki kuchenne) 
o grubosci 18 lub 19 mm. Mozna tez 
zastosowad gruba. sklejke lub suche deski, 
lecz bardziej ktopotliwe i pracochfonne 
bedzie wykonczenie obudowy. Natomiast 
w przypadku zastosowania laminowanyoh 
ptyt widrowych pozostaje do wykoncze- 
nia jedynie grzbiet ptyt. 

Potrzebne beda reczne narzedzia ( po- 
moce normalnie stosowane do obrdbki 
drewna, oraz pilarka tarczowa, pilarka 
wyrzynarka i szlifierka oscylacyjna lub 
tasmowa do drewna. 

OBUDOWA „A" 

Przed przysta.pieniem do pracy nalezy 
doktadrcie zmierzy6 umywalke oraz prze- 
sledzi6 bieg rur odprowadzajacych wode. 
Majac te dane mozna okresli6 wymiary 
obudowy, odpowiednio do ksztattu umy- 
walki. Nastepnie trzeba zgromadzid odpo- 
wiedniq ilo§6 materiat6w oraz elementdw 
ta.cza.cych, zamkow i zawias6w. Zgodnie 
ze spisem czesci oraz rysunkiem ztozenio- 
wym wykonuje sie poszczegdlne czefici 
obudowy. W sciankach bocznych 1 i 2 



oraz ostonie 3 wycina sie pilarka.-wyrzy- 
narka. zagtebienia o profilu odpowiadaja.- 
cym ksztattom i wymiarom umywalki. Na- 
leiy zwr6ci6, uwage na doktadne wywier- 
cenie otworbw pod kotki ta.cza.ce, gdyz od 
tego w gt6wnej mierze bedzie zalezata 
doktadnosc montazu. Obudowe rriontuje 
sie zgodnie z rys. 3, natomiast szuflade 
wg rys. 4. Grzbiety tqczonych Scian oraz 
kotki smaruje sie klejem do drewna, ta.czy 
je i sciska. Widoczne grzbiety ptyt mozna 
okleid tasma. z tworzywa sztucznego lub 
wykonczyfi w inny sposob. Obudowe trze- 
ba przymocowac do 4ciany, wykorzystu- 
jgc do tego celu belki tylne 8. Szczeline 
pomiedzy umywalka. a obudowa. wypetnia 
sie kitem szklarskim lub innym tego typu 
srodkiem. Zapobiegnie to zalewaniu 
wnetrza obudowy przez sciekajaca. wode. 
Do ptyty dolnej 6 i do obu drzwi- 
czek przykreca sie wkretami do drewna 
elementy zamk6w magnetycznych. 

OBUDOWA „B" 

Jest trudniejsza dp wykonania, gdyz 
sktada sie z wiekszej liczby element6w. 
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CZgSCI OBUOOWY ..A" 



CZ£SCI OBUDOWY „B" 



Nr 

eze- 
ici 


Nazwa 


Ucz- 
ba 
sztuk 


Material 


Uwagi 




Nr 

cze- 
ia 


Nazwa 

x - - " 


Licz- 
ba 
sztuk 


. Material 


Uwagi 




Korpus 












Korpus 








1 


Sciana prawa 


1 


ptyta widrowa 






16 


Sciana przednia 


1 


ptyta wtdrowa 




2 


Sctana lewa 


1 


ptyta widrowa . 


symetrycz- 




17 


Sciana tylna . / 


1 


ptyta widrowa 












na do cz. 1 




18 


Sciana boczna lewa 


1 


ptyta widrowa 




3 


Oslona 


1 


ptyta widrowa 






19 


Sciana boczna prawa 


1 


ptyta widrowa 




4 


Drzwiczki prawe 


1 


ptyta widrowa 






20 


Ptyta gorna > 


1 


ptyta widrowa 




5 


Drzwiczki lewe 


1 


ptyta widrowa 


symetrycz- 




21 


Pdtkagdrna 


1 - 


ptyta widrowa 










ne do cz. 4 




22 


Pdtka dolna 


1 


ptyta widrowa 




6 


Ptyta dolna 


1 


ptyta wi6rowa 






23 


Sciahka tylna 


1 


ptyta pilsniowa 




7 


Potka 


1 ' 


ptyta wtdrowa 












twarda 5 mm 




18 


Belka tylna 


2 


sosna 








Kotek 


31 


drewno twarde 


8 x 30 


9 


Weztdwka *■ 


2 


sosna 






' 


Gwozdzie 2 x 25 


1 6 








Kolek 




drewno twarde 


8 x 30 






Kieszeri boczna - 










Sruba MS x 80 


4 








24 


Sciana czofowa 


1 


ptyta widrowa 






Nakrstka MB 


4 








25 


Sciana boczna . 


2 


sklejka 






Podktadka 5,3 


4 








26 


Ostona 


1 


mocne ptdtno 






Sruba M5 x 60 


8 










Zawias tasmowy 


1 








Nakrstka „meblowa" 


8 










Wkret do drewna 


10 








Zawias kolkowy 08 


4 










tahcuszek zsbezpiecz. 


1 




£-200 




Wkret M3x 14 


8 










Gwozdzie tapicerskie 


20 








Podktadka tapicerska 


8 










Szufla da -wdzek 










Zamek magnetyczny 


2 








27 


Sciana czotowa 


1 


ptyta widrowa 






Wkret do drewna 3x15 


8 








•ia 


Sciana tylna 


1 


ptyta wtdrowa 






Szuflada 










29 


Sciana po£rednia 


1, 


ptyta widrowa 




10 


Sciana czolowa 


1 


ptyta wtdrowa 






30 


Sciana sYodkowa 


1 


ptyta widrowa 




11 


Sciana boczna 


2 


ptyta widrowa 






31 


Ptyta dolna 


1 


ptyta widrowa 




12 


Sciana tylna 


1 


ptyta widrowa 






32 


Pdtka waska 


1 


ptyta widrowa 




13 


Ptyta dolna 


1 


sklejka 8 mm 






33 


Pdtka 


2 


ptyta widrowa 




14 


Wspornik k6lka 


4 


blacha stalowa 








Wspornik kdtka 


4 


blacha stalowa 




15 


K6tko 


4 


drewno twarde 






35 


Kdtko 


4 


drewno twarde 






Sruba MS x 1 5 


8 










Kotek 


25 


drewno twarde 


8x30 




Podktadka 5,3 


12 










Wkret do drewna 3x15 


8 








Nakretka M5 


12 










Sruba M5 x 25 


4 








Kolek 


8 


drewno twarde 


8x30 






Nakretka M5 


4 








Gwozdzie 2 x 25 


6 










Podktadka 5.3 


4 








Sruba MS x 25 


4 



















Prace rozpoczyna sie od wykonania 
cz^sri korpusu obudowy zgodnie z rysun- 
kiem ztozeniowym. W ptycie gdrnej 20 
oraz w gornej czesci sciany przedniej 16 
i Scianki tylnej 23 wyrzynarka. wykonuje 
sie wyciecia na umywalke. Korpus montu- 
je sie zgodnie z rys. 8. Nastepme wykonu- 
je sie czesci boczne kieszeni i montuje wg 
rys. 7. Gotowa. kieszeh taczy sie zawiasa- 
mi z korpusem obudowy. W gornej czesci 
kieszeni zaczepia sie jeden koniec tan- 
cuszka zabezpieczajacego, drugi montuje 
sie do korpusu. Odpowiednio dobrana dtu- 
gosc tahcuszka pozwoli na optymalne wy- 
chylenie kieszeni. 

Ostatnim podzespotem jest szuflada- 
-w6zek. Czesci i montaz wykonuje sie wg 
wykazu czesci i rysunku ztozeniowego 9. 
Gotowa. szuflade-w6zek wsuwa sie w kor- 
pus. Sciana przednia korpusu i Sciana 
przednia szuflady-w6zka powinny lezed 
na tej samej piaszczyznie. 

Doktadnie wykonane obudowy umywa- 
lek tazienkowych sa. nie tylko bardzo uzy- 
teczne, ale stanowia, takze przyjemny ele- 
ment wystroju tazienki. 



Na podst. Schdner Wohnen 
oprac. ZDZIStAW SZYMCZYK 



Sygnalizator 
poziomu wody 

• Do sygnalizacji poziomu wody. np. 
w wannie, zostafo wykonane proste 
urzadzenie. Sktada sie ono z rurki (z 
tworzywa sztucznego) o dowolnej 
Srednicy, wewnatrz ktorej znajduje 
sie ptywak z korka. Ptywak potaczony 
jest z drutem ze szprychy rowerowej. 
W g6rnej cze§ci rorki zamontowane 
sa. styki. Naptywajqca woda unosi 
ptywak; w g6rnym potozeniu drut 
zwiera styki. To zwarcie powodujfi 
przeptyw pradu w obwodzie elek- 
trycznym ztozonym ze zr6dta zasila- 
nia i dzwonka, a tym wywotuje sygnat 
dzwiekowy. Styki zostaty wykonane z 
pask6w blachy miedzianej od zuzytej 
baterii i przynitowane do bokdw rurki. 
Rurke sygnaiizatora zanurza sie w 
wodzie i mocuje na brzegu zbiornika 
(wanny) za pomoca. magnesu statego. 

Wada. tego urzqdzenia, ktora. moze 
nasi Czytelnicy wyeliminuja. sami, jest 
trudna zmiana sygnalizowanego 



poziomu wody przy statym umoco- 
waniu sygnaiizatora na brzegu zbior- 
nika. 

MACIEJ SZCZEPARA 



Magnet trwoty Btoszki stykowe mfcdzfcsrK? 
' Blacha stalowa Wanno DzworiSk 




Bateria 
Pfywakz korka 
Rurka z tworzywa szf . 
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Komplet 
segmentowy 




Do urzadzenia kqcika pracy dla 
dziecka lub osoby doroslej dos- 
konale nadaje sie komplet seg- 
mentowy, ktdrego podstawo- 
wy modul stanowi tzw. kubik. 
Pomyst ten mozna rozwijad, 
budujac np. drugi typ modutu 
podstawowego o ksztalcie pro- 
stokatnym. O kubiku w wypo- 
sazeniu pokoju dzieciecego pi- 
salismy w ZS 3/82. 

Zaleta. jest dowolnos6 zestawienia seg- 
mentow i mozliwos6 dokonywania zmian 
w ich ukladzie. Wada. - niestety bardzo 
duze zuzycie materiatu (podwojne deski 
na stykach kubikow). Na rysunkach poka- 
zano wyposazenie kacika do nauki lub 
umeblowanie domku letniego. Za podsta- 
wowy element zestawu wzieto jeden tylko 
modu* o wymiarach 350 x 350 x 250 mm. 

Taki modirt - skrzynka pozwala na 
zestawienie w pokoju wielu r6znych kom- 
pozycji, w ktdrych ten sarti podstawotoy 



element jest polka., podstawa. - pdtka. do 
stolu, jak rbwniez taboretem. 

Konstrukcja sktada sie z desek, listewek, 
metalowych katownikdw i wspornik6w, 
blatu stotu i poduszki na taboret; zamiast 
desek mozna uzy6 ptyt wiorowych a pola.- 
czenia ka^ownikami mozna zmienifi na 
kotkowe lub uzy6 wkretdw do drewna. 
Aby po zestawieniu moduty nie przesuwa- 
ty si§ wzgledem siebie, kazdy 
z nich ma przybite na g6rnej ptaszczyznie 
dwie listewki, na dole zas dwie sctany 



boczne wystaja. nieco ponizej podstawy 
modutu. 

Moduty, ktdre nie sa. podparte od spodu 
taczy si? za pomoca. srub umieszczonych 
w bocznych Scianach. 

Blat mocuje sie wspornikami. W tym 
przypadku wymiary blatu wynosza; dtu- 
aos6 700 mm, szerokos6 600 mm. Naj- 
wygodniej wykonac go ze sklejki. 

Na podst. Modelist Konstruktor 
oprac. WOJCIECH OKSiENClUK 
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Potki 

uniwersalne 

Wykonanie pdtek przedstawio- 
nych na fotografiach 1 i 2 nie 
powinno sprawic wiekszych 
trudnosci nawet poczatkujace- 
mu majsterkowiczowi. Potki za- 
projektowano jako prostopad- 
to£ciany o module 25 cm. 

Podstawowym materiatem sa. ptyty wi6- 
rowe o grubosci 16- -20 mm, obu- 
stronnie fornirowane lub oklejone wykta- 
dzina. drewnopodobna., kt6re bywaja. w 
sklepach dla majsterkowiczow. Ze wzgle- 
du na dowolnosc wymiarow mozna takze 
wykorzystac material pozostaty po innych 
robotach stolarskich. Tylne scianki pdtek, 
stanowiace usztywnienie konstrukcji, wy- 
konano z twardej ptyty pilsniowej o gru- 
boSci 3 mm. Mozna tez uzyc cienkiej 
sklejki. 

Wykonanie 

Po zaprojektowaniu wymiarow pdtek 
trzeba przycigd materiat, zwracajac uwage 
na prostopadtosc krawedzi. Scianki taczy 
sie wkretami do drewna o Srednicy 4 - -5 
mm i dtugosci ok. 5 cm - w zaleznosci od 
przewidywanego obciazenia. Otwory na 
wkrety wykonuje si§ wiertarka. - po do- 
ktadnym wymierzeniu ich potozenia (rys. 
3). 

Tying Scianke wycina sie z ptyty pilsnio- 
wej wg rys. 4 i ew. maluje na wybrany 
kolor. 

P6tki mocuje sie do sciany za pomoca. 
zawieszen krytych, wykonanych z blachy 
o grubosci ok. 1 mm - wg rys. 5 i hakow 
wkrecanych 5 mm z kotkami rozporo- 
wymi z tworzywa sztucznego. Jako za- 



wieszeh mozna uzy6 blach czotowych od 
zamk6w o odpowiednich rozmiarach. Do 
pdtek duzych trzeba wykona6 zawieszenia 
dtuzsze, mocowane czterema wkretami 
i zastosowac wieksze haki. 

Z kolei trzeba zaznaczyc miejsca przy- 
mocowania zawieszert, vyykonac otwory 
w tylnej sciance i w bocznych elementach 
pdtek wg rys. 6 i 7. 

Po przykreceniu tylnej Scianki i zamoco- 
waniu zawieszenia potka jest w zasadzie 
gotowa. 

Wykonczenie 

Czotowe krawedzie scianek p6tki, po 
wygtadzeniu drobnoziarnistym papierem 
sciernym, mozna okleic paskami forniru 
lub okleiny drewnopodobnej, stosujac klej 
stolarski. 

Zastosowanie 

W zaleznosci od potrzeb wykonuje sie 
pdtki o rdznych wymiarach, rdznie je 
zestawiajac. Przyktady widafi na zdjeciach. 
Pudta stoja.ce majq wszystkie Scianki 
z tego samego materiatu, tj. z ptyty widro- 
wej. Od spodu przykleja sie kawatki filcu 
dla zabezpieczenia podtogi przed poryso- 
waniem. . 

I.P. 



Fot. 1. Potka jako element dekoracyjny 
Fot. 2. Zestaw pdtek oddzielajacych miejsce 
do spania od pozostatej czesci pomieszcze- 
nia 

Rys. 3. Rozmieszczenie otworow na wkrety 

Rys. 4. Widok z tytu 

Rys. 5. Zawieszenie 

Rys. 6. Widok Scianki tylnej i bocznej 

Rys. 7. Przekroj pionowy w miejscu usytuo 

wania zawieszenia 



2.3mm 



Polka Tylnascianka 




Tytna iciana z oiworem na zawieszenie 

4 









I I 








m 








i 



6 



Boczna iciana poTki 




Tylna icianka 

Wkreimocujqcy 
zawieszenie 
do pdlki 

Zawieszenie 

ptwdr w bocznej 
ician/e poTki 
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Oaza 

na tarasie 



Majsterkowicze, ktorzy maja. 
duzy balkon lub taras. moga. 
przy stosunkowo niewielkim 
naktadzie srodkdw zbudowad 
na nim oaz? spokoju i wypo- 
czynku. 



Funkcjonalnie i estetycznie zagospoda- 
rowany taras moze by6 miejscem wypo- 
czynku i zabawy. Mozna na nim jada6 
obiady i przyjmowac gosci. Do jego urza.- 
dzenia trzeba zaopatrzyc sie w listwy 
drewniane, deski i gruba. sklejke. Pomocne 
beda. r6wniez gwofdzie, wkrety, zawiasy 
i Sruby. Podane wymiary elementow nale- 
zy traktowad jako przyktadowe, a konkret- 
ne rozwiazanie dostosowa6 do mozliwoS- 
ci zakupu drewna i wielkosci tarasu lub 
balkonu. 



Elementami wykonanego wyposazenia 
sq: 

- tawa z oparciem 
~ skiadany pulpit 

- ogrodek tarasowy 

- niski stol tarasowy (po zdjeciu blatu 
moze by6 wykorzystany jako piaskownica 
lub sadzawka skalna). 

Uszczelnieniem sadzawki lub piaskow- 
nicy jest gruba folia igelitowa. Podtoga 
wytozona jest drewniana. drabinka. oraz 
matami. Na oparcie tawy mozna potozyd 
poduszki. Elementy drewniane zabezpie- 
czone sa, bezbarwnym lakierem. 

Duza ilo£6 zieleni wptywa na dobry 
wypoczynek. Mozna ja. stawiad w skrzyn- 
kach lub doniczkach w ogrodku taraso- 
wym lub podwieszad do balustrady. Wra- 
zenie izolacji od otoczenia osiggnie sie 
przez zastoniecie balustrady barwnym 
pt6tnem. 

Wg Guten Rat 
oprac. WOJCIECH OKSIENCIUK 



PTyia,sMaJko 

soq/eoo 



DTugi zawias 



Klapa sTutqca 
do siedzenia 




Sktejka 
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Spanie 
w scianie 



Znany z oryginalnych teorii ar- 
chitekt amerykariski Frank 
Lloyd Wright powiedziat, ze 
mogtby zbudowac taki dom, 
w ktorym po p6\ roku kazde 
malzertstwo niechybnie rozpad- 
foby si?. Nasze mieszkania 
czestokroc doskonale ilustruja. 
t$ teze. Powinnismy zatem 
szukac rozwiqzafi pomagaja.- 
cych organizowac zycie w za- 
stanej rzeczywisto£ci wtasnego 
- czy dzielonego z innymi - M. 



Zabudowa, przewidujgca wykonanie: 
miejsca do spania, stupka na sprzet 
elektroakustyczny i ksiazki oraz pawlacza 

uniwersalnym przeznaczeniu, przystoso 
wana zostata do pomieszczenia o wymia 
rach 2,6 x 3 m. Rozwigzanie zapewnia 
pefne wykorzystanie sciany z otworem 
drzwiowym (rys. 1 i 2). Zaleta. jest mozli- 
wosd tatwej i rdznorodnej aranzacji po- 
mieszczenia odpowiednio do wymagari 
uzytkownika. Elementem nietypowym jest 
podnoszony tapczan, pozwalajacy szybko 
powiekszy6 powierzchnie pokoju bei 
zmiany wyposazenia. 

MIEJSCE 
DO SPANIA 

Tapczan i jego obudowa potaczone sa 
lozyskiem slizgowym, ktdre umozliwia 
jego ptynne otwieranie i zamykanie. 
W ucietych na odpowtednie wymiary des- 
kach sosonowych 13, 10, 19 (rys. 1) wy- 
konuje sie szereg wyciei tworzacych po- 
taczenie wczepowe skosne (rys. 3). W 
deskach 13, wzdtuz krawedzi tworzqcych 
podstawe tapczanu, co 25 cm Wykonuje 
sie gniazda przelotowe prostokgtne, sfu- 
zace do zamocowania odpowiednio za 
czopowanych listew 12 (rys. 4), oraz 
otwory niezbedne do wmontowania to 
zysk 4lizgowych (rys. 5 i 6). Dodatkowc 
wzmacnia sie te listwy 12, do kt6rych 
wkretami przymocowane beda. nbzki IS 
Elementy pofaczen w deskach 13 i lis- 
twach 12 powleka sit kiejem do drew- 
na i montuje, uderzajac mtotkiem przez 
drewniana. przekfadke. Konstrukcje tap- 
czanu dodatkowo wzmacnia sie, wbijajgc 
w miejscach potqczenia elemen*6w 12 

1 13 stalowe gwozdzie. 






Do ptaszczyzn zewnetrznej i wewnetrz- 
nej szkieletu (podw6jne dno tapczanu) 
wkretami 3x15 mocuje sie wyko- 
nane ze sklejki o grubosci 6 mm elementy 
14 i '16, powiekajac uprzednio kiejem do 



drewna ptaszczyzny styku sklejek z listwa- 
mi. Po starannym oszlifowaniu obie 
powierzchnie tapczanu bejcuje sie na 
dowolny kolor, wyrdwnuje drobnym pa- 
pierem sciernym i lakieruje. 
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Na obudowe tapczanu mozna zastoso- 
wa6 ptyte widrowq laminowana. o rysunku 
i odcieniu skomponowanym z cata. zabu- 
dowa.. Wymiary ptyty na obudowe okre£- 
lone sa. szerokoScia. ptyty 13 tapczanu 
oraz luzem - niezbednym do bezkolizyjne- 
go uchylania i podnoszenia poScieli (spie- 
tej z tapczanem pasami parcianymi) i ma- 
teraca z pianki poliuretanowej. 

W ucietych do odpowiednich wyrrtia- 
r6w ptytach obudowy 18, 20\21 (rys. 1), 
okleja sie widoczne krawedzie i wierci 
otwory 8 na potaczenia kotkowe. 
W wewnetrznych ptaszczyznach ptyt 
bocznych 21. w doswiadczalnte dobra- 
nych miejscach wierci sie otwory i mocuje 




w nich wkretami tuleje tozysk slizgowych 
27. Ptaszczyzna zewnetrza tulei wraz z 
tbami mocujacych ja. srub powinna pokry- 
wac sie z ptaszozyzna. wewnetrzna. obudo- 
wy (rys. 6). Miedzy wewnetrznymi ptasz- 
czyznami obudowy tapczanu zamocowa- 
na jest obrotowo deska (rys. 7), likwiduja- 
ca otwdr miedzy ptaszczyzna. tapczanu a 
sciana i stanowiqca praktyczny pod- 
gtowek. 

W przedstawionym rozwiazantu ptyta 
20 spetnia dwie funkcje: 

a) stanowi ptaszczyzna oporu, zabez- 
pieczajqca. tapczan przed wpadaniem do 
wnetrza obudowy, 

b) urnozliwia potqczenie obudowy tap- 
czanu z pawlaczem. 

Zatem: 

gtebokosc obudowy 21 = szerokosc 
ptyty 20 + szerokosc deski ?3 + grubos6 
skiejki 16. 

Przygotowane elementy obudowy tqczy 
sie pokrytymi klejem kotkami. Po spraw- 
dzeniu poziomnica. i katownikiem potoze- 



nia poszczegolnych elementdw wzgledem 
siebie, pawlacza i scian, ptyte 20 obudowy 
taczy sie srubami z listwami 4 pawlacza. 

Montaz 

1 . Ustala sie potozenie tapczanu w obu- 
dowie w taki sposob, aby otwor tulei 27, 
zamocowanej w ptycie 21, pokryt sie 
z o two rem na trzpiert tozyska w desce 13 
tapczanu. , 

. 2. Do wewnetrznej ptaszczyzny deski 

13 tapczanu przykreca sie zagtebiony 
w tulei 27 stalowy trzpiert 28, na kt6ry 
natozona jest podktadka dystansowa (rys. 
6). Identycznie postepuje sie przy mon- 
tazu obudowy z tapczanem po drugiej 
stronie. 

3. W otworach wykonanych w ptytach 
bocznych 21 montuje sie deske pod- 
gtdwka (rys. 7). 

4. Do wzmocnionych listew 12, skiejki 

14 i .16 przykreca sie n6zki 15 (rys. 7) 
wkretami 6 x 60. 

Ztozony tapczan oraz fragment pawla- 
cza pokazano na fotografii. 

PAWLACZ 

W listwach 1 (rys. 1) o przekroju 30 x 
30 mm, przycietych na wymiar szerokosci 
pokoju wykonuje sie prostokatne gniazda 
przelotowe, a w listwach 2 (30 x 30 mm), 
stanowiacych wysokoi6 pawlacza - czo- 
py proste (wymiary czop6w dobierane 
indywidualnie). Ztacza pokrywa sie klejem 
do drewna i montuje uderzajac lekko 
mtotkiem przez drewniana. podktadke. 
W ptaszczyznach czotowych listew 2 
wykonuje sie po dwa otwory 8 pod 
zawiasy kotkowe drzwiczek. Listwy 4, 
wyznaczaja.ce gtebokosc pawlacza, taczy 
sie z listwa. 3 po uprzednim wykonaniu 
wybrart na zaktadke skoSna., wzmacniajac 
miejsce potaczenia wkretem tub gwoz- 
dziem. Kratownice czotowa. pawlacza 
(listwy 1 i 2) oraz dno, utworzone przez 
potaczenia listew 3 i 4, mocuje sie do 
scian i sufitu wkretami osadzonymi w kot- 
kach rozpreznych. Wolne konce listew 4 
tqczy sie z dolnymi listwami 1 i 2 za po- 
moca kotkow drewnianych (rys. 8). Do 
spodu i wnetrza pawlacza mocuje sie 
Wkretami sklejke o grubosci ok. 6 mm, 
a wszelkie wystepy i nierownosci usuwa 
papierem scierrvym. Istotnym szczegotem 
montazowym jest kontrolowanie poziom- 
nica, potozenia pawlacza w stosunku do 
poszczegdlnych Scian i sufitu, kt6re 
czesto sg krzywo wykonane. 

Drzwiczki pawlacza 8 (rys. 1 ) wykonuje 
sie z ptyty wi6rowej, fornirowanej tub 
laminbwanej, przycietej tak, by odlegtosci 
miedzy drzwiczkami oraz odlegtosci kra- 
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wedzi drzwiczek do Scian, sufitu i podsta- 
wy pawlacza wynosity po ok. 10 mm. Tak 
przygotowane potfabrykaty drzwiczek 
skr?ca sie sciskami stolarskimi i obrabia 
nierownosci powstate po przejsciu pity: 
najpierw strugiem, a nast?pnie papierem 
sciernym o maleja,cej gradacji. W ten spo- 
s6b otrzymuje si? podobne wymiary 
wszystkich drzwiczek pawlacza. Przygo- 
towane kraw?dzie forniruje si? dostepna. 
okie in a naturalna. lub drewnopodobna. 
Potaczenie drzwiczek z pawlaczem umoz- 
liwiaja. zawiasy koikowe. W tym celu 
w okleinowanych kraw?dziach elementu 
8, w identycznej odlegtosci jak w listwach 
2. wierci sie po dwa otwory 8. Proso- 
padle do nich, na wewn?trznej ptaszczyz- 
nie drzwiczek, nalezy wywiercic otwory 
4, stuzace do btokowania zawias6w wkre- 
tami. Dodatkowy przelotowy otwor w pty- 
cie czotowej 8 stuzy do zamocowania 
uchwytu 15. Pawlacz, ze wzgledu na slaba. 
konstrukcj?, musi by6 wykoriany tacznte 
ze stupkiem i t6zkiem, ktdre stanowia. 
dodatkowe jego podparcie. 

StUPEK 

Z ptyty widrowej, obustronnie okleino- 
wanej, wycina si? boki 26. przegrodki 23 
i pdtki 24 stupka. Po ich mechanicznej 
obrobce, oklejeniu fragmentdw widocz- 



nych, wierci si? w kraw$dziach bocznych 
24 otwory 5 na gt?bokos6 5/8 dtugosei 
kolka. Przy trasowaniu punkt6w pod 
otwory nalezy zwr6cic uwag? na zacho- 
wanie wzajemnej presto pa dtosci elemen- 
tow 24 i 26, a takze wfaSciwe wyznacze- 
nia punkt6w traserskich na otwory pod 
kotki w elementach 24 i 26. Przegr6dki 23 
taczy si? z pdflcami 24 za pomocq kolkbw 
8. W kraw?dziach scian stupka 26 
stykajacych si? z dnam pawlacza, wierci 
si? po dwa otwory 5 na kotki, spajaja.ce 
konstrukcje stupka z pawlaczem. W dnie 
pawlacza, na wysokosci otworow wyko- 
nanycK uprzednio w Scianach stupka, 
wierci sie cztery otwory 0S, przez ktore 
wktada si? kotki (od strony pawlacza). 
PolaczBnia obu element6w mozna wyko- 
naC rowniez inaczej, wykorzysujac do 
tego cetu m.in. ksztattowrtiki narozne, sto- 
sowane w konstrukcjach mebli fabrycz- 
nych. Drzwiczki 25 wycina si? i przygoto- 
wuje do montazu tak, jak podano w opisie 
pawlacza. Caiosc konstrukcji nalezy 
usztywnic takierowanq na biato ptyta 
pitsniowa. (grubosci 3- -5 mm), przykr?ca- 
jac j3 wkr?tami do tylnych krawedzi bocz- 
nych Scian i dna stupka, 

ANDRZEJ JAKONIUK 
WIKTOR WOR08IEJ 



„Odlewanie" 

drewna, 

czyli 

neobarokowa 

rama 

do obrazu 



Podziwiajac wyroby dawnych 
rzemiost zachwycamy si§ 
wspaniatymi zdobieniami sny- 
cerskimi (rzezbionymi w drew-, 
nie) lub dekoratorskimi (np. 
wymodelowanymi w stiuku, 
wypalanymi z gliny - ceramicz- 
nymi itp.}. Najbujniejszy roz- 
kwit ich wykonawstwa i zasto- 
sowari to okres baroku oraz 
jego kortcowa faza - rokoko. 
Peine wyobrazni kompozycje 
roilinne czy stylfeowane moty- 
wy zwierzece pokrywaty nieg- 
dys elewacje g ma chow, zwieri- 
czenia kolumn, sciany repre- 
zentacyjnych wnetrz, elementy 
ich wyposazenia (meble, kaflo- 
we piece, kunsztowne oprawy 
dziet malarskich itp.). ' 

Ramy obrazow, wraz ze zdobieniami, 
wykonywano pierwotnie w catosci 
z drewna; arty sty czne wykonanie oraz 
cenne wykoriczenie by to jednak bardzo 
pracochtonne i kosztowne. Niamal rownie 
atrakcyjng ram? mozemy wykonac sami 
i o wiele prosciej. 

Rama obrazu sktada si? z tradycyjnych 
(tu gladkichl) drewnianych listew (przyci?- 
tych pod katem 45°, sklejonych i wzmoc- 
nionych w narozach gwozdzikami bez tba) 
oraz z wierzchniej warstwy dekoracyjnej 
(przygotowanej oddztelnie i naklejonej na 
listw?}. Gotowa ram? pokazano na fot 1. 
Wymiary ramy zateza, od wielkosci opra- 
wianego obrazu, wymiary tistwy - od upo- 
dobart oraz intencji wykonawcy, jak tez od 
mozliwosci nabycia odpowiedniego ma- 
te riatu. 

Cz?sc listew kazdy majsterkowicz wy- 
kona bez zb?dnych wyjaSniert sam (przy- 
cinamy wg szablonu pod katem 45°). 




ZR6B SAM 3/83 



17 




Gotowa oprawa obraxu- W neobarokowej ra- 
mie - port ret J. Potuchowicza. sziachcica 
kresowego, pedzla H. Stefartskiego 



Warstwa dekoracyjnq „odlejemy" z... 
drewna. Tworzywem odlewniczym beda 
trociny drawniane (opitki z piiowania i cie- 
cia) zmieszana ze stolarskim kiejem. 

W pierwszej jednak kolejnosci musimy 
wykonac forme odlewnicza.. Zaplanowane 
co do postaci elemanty dekoracyjne, 
ktdre poiniei nakleimy na listwach ramy, 
wykonujemy najpierw z plasteliny. Przy- 
ktedowy ich wyglgd (do niewielkiego 
obrazu) przedstawiorto na rys. 2. Element 
z plasteliny przad zaformowaniem w gip- 
sie musi by6 uksztattowany w taki spo- 
sdb. aby po stezeniu gipsu mozliwe by to 
wyjscle go z formy. Ta sama konieczno£6 
oczekuje nas pbzniej, gay b^dziamy usu- 
wall z formy gotowy (twardyj odlew. 

Tymczasem jednak dekoracyjny ele- 
ment z plasteliny ktadzlemy na dnie ptyt- 
kiego, tekturowego pudefka I na ok. 20 
min. umieszazamy w lod6wce (aby plaste- 
lina stwardniata), Z kolei smarujemy go 
z wierzchu olejem (jadalnym lub maszyno- 
wym) I doplero teraz za lew a my poiplyn- 
nym gipsem. Po stezeniu i przeschnieciu 
gipsu usuwamy plasteltne - otrzymujac 
gipsowa forme do kilkakrotnego uzycia 
(rys. 3). 

Masa odlewnicza powinna byfi sporza- 
dzona z mozliwie drobnych (miatkich) tro- 
cin. Jezeli sg zbyt ziarniste, trzeba je 
wysuszyc na katoryferze, po czym zemlee 
mtynkiem do kawy, Tak rozdrobnione tro- 
ciny mieszamy z przygotowanym uprzed- 
nio klejem stolarskim (moze bye kostny na 
gorged - peretka, kazeinowy na zimno 
w proszku, badz popularny wikol), Uzyska- 
na po wymieszaniu masa musi dat sie „pi- 
czyli lepic w kulki. Nie moze bye 





natomiast zbyt gesta, gdyi nia wypetni 
dokladnia formy, nie moze bye tez zbyt 
rzadka, gdyz po wyschnieciu wydatnie 
zmniejszy swa objetofifi, a przez to 
znieksztatci nasza. dekoracje listwy. 

Forme przad uzyciem kilkakrotnia sma- 
rujemy od wewnatrz tym samym, co po- 
przednio, olejem. Potem wypatniamy ja 
masg, ostroznie ugniataja.c i usuwajac jaj 
nadmiar, a nastepnie wtykamy w mase 
kilka zapatek (rys. 4). Po wyschnieciu odle- 
wu zapatki te bsda. nam pomocne przy 
wyjeciu ozdoby z formy. Moina je potem. 
utamac i zesziifowac. Caty zreszta. sp6d 
wyjetej z formy ozdoby (ptaszczyzne jej 
podstawy) nalezy zeszlifowac na ptasko 
roztozonym papierze sciarnym tak, aby 
potem doktadnie przy legal do powierzehni 
listwy. 

W analogiczny sposdb wykonujemy 
kolejno wszystkie, r6znigce sie ksztattem, 
elemanty dekoracji listwy. Nastepnie na- 
klejamy je na listwe klejem stolarskim, 
smarujac obydwie powierzehnie styku, 
potem dociskajac je do siebie i suszac 
zgodnie ze wskazaniami umieszczonymi 
na opakowantu uzytego kleju. W ten spo- 
sdb stopniowo wykonujemy montaz ca- 
\aici warstwy dekoracyjnej, uzupefniajgc 
masa, (juz na listwie) ewentualne niecia- 
gtosci dekoracji ramy. Po wyschnieciu 




Elemanty symetryczne 
wymagofq oddzietnego 
zofarmowania j 
doposawanta pitrtikiem 

Dodatkows ozdoby 
ksztaitQwane, np. w 
szpacttiwcv, bezpoirvd- 
nhna listwie 



Lfctwardmy 
wprzekroju 
X 



zacieramy wszelkie nier6wnosci szpach- 
Idwka do drewna i metalu, ponownie 
suszymy (az do peinego stwardnienia 
szpachl6wki) i opitowujemy drobnym pil- 
nikiam lub (w miare potrzeby} czyscimy 
papierem sciarnym. 

Oczyszczona tarns; (rys. 5} pokrywamy 
dwukrotnis biataj farba emulsyjna [jakofar- 
ba pokrywajqea i „szczelna" stanowi 6c- 
bry podktadj, po czym ma I u jam y celuto- 
zowa emalia ozdobna, - ztotozolem (bez- 
barwny lakier zmieszany z „proszkiem" 
brgzu). Nie Smiem bowiem nikomu propo- 
nowac sztukatorskiej pozfoty, czyli nakle- 
jania ptatk6w z dukatowego, 
24-karatowego ztota - jak to czyniono 
dawniej na zamowienia zamoznych 
odbiorc6w, chociaz jest to jedyna droga 
do uzyskania metalicznego potysku ramy. 

Opisana metoda moze bye przydatna do 
„odlewania" bardzo roznorodnych ozd6b 
- nawet niewielkich ptaskorzeib, wszakza 
pod warunkiem zachowania ogolnych wy- 
mogdw dotyczgeych formowania i wyko- 
nywania odlewow. 

O metodach formowania i odlewania 
niewielkich przedmiotdw z metali tatwo 
topliwych - napisze nastepnym razem. 



Tekst i zdjecie 
GRZEGORZ ZDZIECH 
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Wiadomosci o drewnie 

Gatunki lisciaste 



(2) 



■ 



■ 



Drewno to bardzo wdziqczny materiat do obrdbki w warsztacie 
majsterkowicza. Efekty zgodne z oczekiwaniami uzyskuje sie. 
jednakze pod warunkiem wtadciwego wykorzystania materiaiu. 
Mamy nadziejQ, ze zebrane przez nas informacje o drewnie po- 
moga. Czytelnikom w praktyce warsztatowej. Po gatunkach 
drewna z drzew iglastych (ZS 1/83), koriczymy omawianie gatun- 
kow lisciastych, rozpoczQte w poprzednim numerze ZS. Opisa- 
lismy grupe pierscieniowonaczyniowq, do ktorej naleza. m.in. da_b, 
jesion i wiqz. Przechodzimy do grupy rozpierzchtonaczyniowej. Do 
czesto wykorzystywanych w stolarstwie lisciastych gatunkow 
drzew z tej grupy naleza.: brzoza, buk, jawor, klon, lipa, olcha, 
osika, topola i wierzba. 




BRZOZA 

Drewno beztwardziefowa o jednolitej, 
zwartej strukturze. biate ze stabvm lub 
czerwonawym odcieniern. Stoje stabo wi- 
doczne, naczynia niewidoczne. Charakte- 
rystyczna cecha rozpoznawcza sa. ciem- 
nobra.zowe tzw. plamki rdzeniowe. wyste- 
pujace na przekroju stycznym j pj-omienio- 
wym (rys.), Powierzchnia drewna jest 
nieco Isniqca. 

Drewno brzozy jest elastyczne, o sto- 



sunkowo duzej gestosci (masie wtasci- 
wej), czyli mowiac popularnie - do&t ciez- 
kie i twarde, niezbyt trwate i bardzo 
trudno tupliwe. Suszy sie dose dobrze, jest 
maio kurczliwe, prawie nie paczy sie t nie 
peka. tatwe w obr6bce skrawaniem i gie- 
ciem, przy parzeniu szarzeje. Oobrze barwi 
sie, poleruje i polituruje, jest tatwo na- 
sycalne. 

Typowe wady drewna brzozy to plamki 
rdzeniowe, czame seki i bruriatna fatszy- 
wa twardziet. 



BUK 

Drewno beztwardzielowe, biate z odcie- 
niern z6ttawoczerwonym, ciemnieje na 
powietrzu i po parzeniu. Czesto spotyka 
sie fatszywa, twardziel o barwie brunatno- 
czerwonej i szarawq twardziel mrozowa.. 
Stoje roczne sa wyraine na wszystkich 
przekrojach, naczynia zas prawie nie- 
widoczne. Charakterystyczna. cecha. roz- 
poznawcza sa promienie rdzeniowe wi- 
doczne na przekroju stycznym w postaci 
licznych, ciemnych, pionowych soczewek 
o wysoko£ci ok. 2 mm. 

Wtasnosci mechaniczne drewna buko- 
wego sa. korzystniejsze niz debowego. 
Jest twardsze, charakteryzuje sie Srednta 
gestosci a; jest tupliwe, sktonne do pekniec 
powodowanych nier6wnomierna i duza. 
kurczliwoScia- Dlatego wiele wyrobow 
poddaje si? parzeniu, kt6re zmniejsza te 
sktonnosci i jednoczesnie nadaje drewnu 
czerwonawa. barwe. Daje sie dobrze bar- 
wie, lakierowac, poterowafi oraz jest 
dobrze nasycalne, Obrdbka skrawaniem 
jest dos6 tatwa, gieciem (po parzeniu) - 
bardzo tatwa, 

■ 

JAWOR 

Gatunek bardzo zblizony do klonu. 
Drewno beztwardzielowe, biate o jednoli- 
tej budowie, ze stabym odcieniern rozo- 
wym lub z6ttawym z jedwabistym potys- 
kiem. Czesto spotyka sie. skupienie drob- 
nych seczk6w i zawity uktad wt6kien (tzw. 
jawor oczkowy). Czasem wystepuje fat- 
szywa twardziel o barwie zielonawobru- 
natnej. Na granicy stoj6w spotyka sie 
szarobrunatne plamki pasmowato wydtu- 
zone wzdtuz wtokien. Stoje roczne sa dose 
wyrazne. Pj-omienie rdzeniowe bardzo 
liczne, wa.skie, dobrze widoczne jako 
btyszczace linte. 

Drewno jaworu charakteryzuje si? sred- 
nia. gestoscia. Jest twarde, trudno tupliwe, 
tatwo zapalne o rownomiernej strukturze. 
Kurczliwosc srednia, sktonne do paczenia 
sie i peknied. tatwe w obrobce skrawa- 
niem - daje bardzo gtadka. powierzehnie- 
Przy pitowaniu i frezowaniu ulega tatwo 
przypaleniu, Bardzo dobre drewno snycer- 
skie, gnie sie dose dobrze. Drewno wilgot- 
ne tatwo zdtknie i szarzeje pod dziataniem 
powietrza i swlatta. Wybielafi je mozna 
gazowym dwutlenkiem siarki lub innymi 
srodkami utjeniajacymi, jak np. kwas 
szczawiowy. Klei sie niezbyt dobrze, 
natomiast poleruje, polituruje i barwi bar- 
dzo dobrze, Dzieki tej ostatniej wtasci- 
wosci nadaje sie do imitacji gatunk6w 
egzotycznych, np. hebanu. 



KLON 



Drewno beztwardzielowe o zwartej 
strukturze przypominajacej drewno jawo- 
ru, Barwe ma jasnorizowa, niekiedy 
z odcieniern bra,zowym lub z6rtawym. 
Czasem wystepuje fatszywa twardziel, 
Stoje roczne sa widoczne na wszystkich 
przekrojach, ale ich granice nie sa tak 
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wyrazne, jak w jaworze. Na przekroju 
poprzecznym stoje sa czesto lekko faliste. 
Prornienie rdzeniowe sa dobrze widoczne 
tylko na przekroju promieniowym - w po- 
staci krfitkich, potyskujacych pasemek 
ciemniejszych od tta. Nadaja. one drewnu 
klonu charakterystyczna. pstrokatoSc. 

Drewno klonu jest dos6 trudno zapelne. 
Poleruje sie i polituruje srednio, dob re jako 
materia) snycerski. Po obrobce skrawa- 
niem vvymaga szlrfowania. Pozostate 
wtaSciwosci ma analog iczne do drewna 
jawom, 

LI PA 

Gatunek drewna o nie zabarwionej 
twardzieti, Barwe ma biata. o stabym zdtta- 
wym lub r6zowawym odcieniu. Stoje 
roczne sa stabo widoczne - na/lepiej na 
przekroju stycznym, Prornienie rdzeniowe 

- widoczne na przekroju promieniowym 
jako wyraine ciemne plamki, na pozosta- 
tych przekrojach - niewidoczne gotym 
okiam. Na przekrojach podtuznych naczy- 
nia sa. widoczne jako cienkie ptonowe 
kreski. Typowa wada. drewna lipy sa zielo- 
ne i niebieskie plamy. 

Drewno lipy ma stosunkowo mata, 
gsstosc, jest lekkie, miekkte. tatwo tupli- 
we, o duzej kurczliwoSci. Suszy si? dose 
tatwo, ma mata sktonnoSc do peknie£ i pa- 
czenia sie. Obrobka skrawaniem jest 
tatwa. Przy pitowaniu wzdtuznym nalezy 
stosowac duze poszerzenie z$b6w pit 
przy innych rodzajach obrobki nalezy sto- 
sowa6 ostro narzedzia, aby uzyskaC gtad- 
ka powierzchnie. Bardzo dobre jako ma- 
terial snycerski. Szlifuje sie, barwi i nasyca 

- bardzo dobrze, klei - dobrze, poleruje 
i polituruje - zle. Sktadowane w warun- 
kach wilgotnyeh zielenieje. 

OLCHA CZARIMA 
I SZARA 

Drewno olchy czarnej jest beztwardzie- 
lowe, barwy z6ttoczerwonawej, niekiedy 
ma szarobrunatna, fatszywa twardziel, 
Stoje roczne sa stabo widoczne, nieco fa- 
liste na przekroju poprzecznym. Prornienie 
rdzeniowe tworza na przekroju poprzecz- 
nym matowe, doS6 szerokie, nierowno- 
miernie rozrzucone linie, zas na przekroju 
stycznym widoczne sa jako dose grube, 
pionowe, ostro zakoriczone, dochodzace 
do ok. 15 cm dtugosci. Na przekroju po- 
przecznym czesto spotyka sie brunatne 
plamki rdzeniowe, bedqee wazna cecha 
rozpoznawcza. 

Olcha azara charakteryzuje sie nieco 
ciemniejsza barwq, ma potysk, oraz pozor- 
nie mniej szerokich promiani rdzenrowych 
i mniej plamek rdzeniowych. 

Drewno olchy ma stosunkowo mata. 
gestosc; jest miekkie, bardzo tatwo tupli- 
we, dos6 kruche, tatwo zapalne, ma sred- 
nia kurczliwosd, jest tatwe w suszeniu. 
Olcha czarna nie wykazuje stonnosci do 
pgkania przy suszeniu, natomiast olcha 
szara peka do 46 silnie. Obrobka skrawa- 
niem jest tatwa; drewno dobrze sie klei, 




Podstawowa przekroje drewna: / - po 
praeczny, 2 - prom ienio wy . 3 - styczny 



bardzo dobrze barwi i poleruje, dlatego 
czesto stosuje sie je jako imitacje gatun- 
k6w szlachetnych. Na wolnym powietrzu 
jest nietrwate, w wodzie - bardzo trwate, 
z czasern kamienieje. 

OSIKA 

Gatunek beztwardzielowy, o drewnie 
biatym z odcieniem zielono-szarym i sta- 
bym potyskiem. Stoje roczne sa widoczne, 
ale na przekroju poprzecznym dopiero po 
zwilzeniu drewna woda. Czasem spotyka 
sie plamki rdzeniowe, 

Drewno osiki jest miekkie, mato trwate, 
tatwo tupliwe i tatwo zapalne. G^stos6 
drewna - jak u olchy. Drewno osiki ma 
mata kurczliwosC, tatwo si? suszy, wyka- 
zujac mata sktonnosc do paczenia sie i pe- 
kania. -ta^we do obrdbki skrawaniem, ale 
przy struganiu i frezowaniu nie daje gtad- 
kiej powierzehni, dlatego nalezy stosowafj 
bardzo ostre narzedzia, a przy pitowaniu 
(zwtaszcza wzdtuznym) duze rozwarcie ze- 
brjw pit. Dobrze sie klei i barwi, zle poleru- 
je i polituruje. 

TOPOLA 

Drewno twardzielowe, o matej gestosci. 
Biel jest do£c szeroki, biatawoz6tty. twa'r- 
dziei jasnobrunatna do czerwonobrazo- 
wej. U niektirych krzyzdwek osiki z topo- 
lami zabarwiona twardziel nie wystepuje. 
Stoje roczne sa bardzo szerokie, dos6 
dobrze widoczne. Drewno odznacza sie 
bardzo rbwnomierna struktura. Swieze lub 
wilgotne drewno topoli wydziela niemita 
won, zblizonq do woni beczki po kiszonej 
kapuscie. 



Drewno bardzo miekkie, tatwo tupliwe 
i tatwo zapalne. Suszy sie tatwo, kurczli- 
wosfi srednia do duzej, nie wykazuje 
sktonnoSci do peknied. 0br6bka skrawa- 
niem tatwa, ale ze wzgiedu na silna wtok- 
nistosd drewna nalezy stosowac ostre 
narzedzia i duze poszerzenie zeb6w pit. 
Nadaje sie do wyrobow snycerskich. Klei 
i barwi sie dobrze, poleruje i polituruje - 
zle. Jest mato trwate. 

WIERZBA 

Drewno twardzielowe, biel jest zazwy- 
czaj waski, biaty lub jasnoz6ttawy, twar- 
dziel barwy rdzowej do jasnoczerwono- 
brunatnej, czesto z ciemniejszymi smuga- 
mi w Srodkowej czesci pnia. Stoje sa doS6 
wyrazne. Czesto wystepujg plamki rdze- 
niowe, widoczne na wszystkich przekro- 
jach jako jasne lub ciemne kropki i kr6tkia 
pasemka. Wygtadzone przekroje podtuzne 
odznaczaja sie dese wyraznym potyskiem. 

Drewno miekkie, o matej gestosci, tatwo 
tupliwe, tatwo zapalne. Wierzba ma mata 
kurczliwo££, suszy sie szybko, ale jest 
dose sktonna do paczenia sie i peknie6. 
Obrobka skrawaniem jest tatwa; przy pito- 
waniu - zwtaszcza wzdtuz wt6kien - nale- 
zy stosowac duze poszerzenie zebdw pit 
ze wzgiedu na znaczna. wtoknisiosc rzazu. 
Dobre drewno snycerskie. Klei i barwi sie 
dobrze, poleruje i polituruje - ile. 

ORZECH 

Jest to rodzaj twardzielowy o budowie 
poSredniej miedzy rozpierzehtonaczynio- 
wa a pierscteniowonaczyniowa. Biel jest 
biatoszary lub biatobrunatny w zateznofci 
od gatunku, doSS szeroki. Twardziel szaro- 
brunatna do czarnobrunatnej, czesto z fio- 
letowym odcieniem. Stoje roczne sa wy- 
razne, szerokie, nieco faliste. Duze naczy- 
nia wystepuja. na przekrojach podtuznych, 
jako ciemnobrunatne lub czarne bruzdki. 

Drewno orzecha jest twarde, o Sredniej 
gestosci. Kurcziiwost jest duza. Drewno 
tatwo peka przy suszeniu, paczy sie rzad- 
ko. Obrobka skrawaniem jest tatwa - 
uzyskuje sie bardzo gtadka, powierzehnie. 
Orzech nadaje sie do wyrob6w snycer- 
skich, gnie sie dobrze (po parzeniu). Klei 
sie dobrze, lecz uiega splamieniu przez 
kleje o odczynie zasadowym. Dobrze sie 
poleruje, polituruje i barwi. 

JACEK GODERA 

Przypominamy, ze jeieti zgtosi sie odpo- 
wiednia liczba chetnych do nabycia zesta- 
w6w prbbek podstawowych gatunk6w 
drewna, gwarantujaca optacainosd pro- 
dukeji, to zestawy zawierajace ok. 1 C 
pr6bek beda wykonane przez zaktad rze- 
mieslniczy. Zamowtenia prosimy nadsyta6 
do naszej redakeji podajac imie, nazwisko 
i adres nadawcy. O liczbie zgtoszen 
i ewentualnie o sposobie odbioru pr6bek 
poinformujemy w ZS. (Red.). 
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Rower 

bez tajemnic 



Wiemy juz z poprzedniego nu- 
meru ZS, jak smarowad me- 
chanizmy roweru, a takze jak 
sprawdzi6 i wyregulowad pla- 
sty obu k<St i mechanizm wolne- 
go biegu. Dzisiaj o nastQpnych 
podzespotach. 



W ulozyskowaniu watka mechanizmu 
pedatowego spotykane sa. dwa rozwigza- 
nia: uktad z miskami wkracanymi (rys. 1a) 
lub uktad z miskami wttaczanymi (rys. 1 b). 
Demontaz rozpoczynamy od zdjecia pra- 
wej korby {z tarcza zebata). Odkrecamy 
nakretka klina i uderzajqc przez blacha 
aluminiowa mtotkiem (fot. 2) wybijamy 
watek. Kobe dobrze jest oprzed na kawat- 
ku rurki. 

Nastapnie zsuwamy korb? z watka 
i przystapujemy do regulacji tozysk. Jezeli 



w naszym rowerze wystapuje uktad z mis- 
kami wkrecanymi (rys. 1a}, mozemy dla 
ufatwienia regulacji wybid drugq korba. 
Regulacje. rozpoczynamy od poluzowania 
przeciwnakretki ? kluczern (lub zaokrqglo- 
nym srubokretem, opisanym w poprzed- 
nim odcinku, i mtotkiem) i wykraceniu nie- 
co miski 2, 

Teraz unieruchamiamy miske po stronie 
tancucha 3, dokracajac lub dobijajac ja. w 
lewo (lewy gwint). Nastepnie dokracamy 
mocno miske 2 i pneciwnakretke /. 
Dokracanie przeciwnakretki powoduje zlu- 
zowanie tozyska {odwrotnie nii w pi as- 
tach). Watek powinien dad sie obracad 
palcami nieco ciasniej niz oski piast. Oczy- 
wiScie wezetkie Ittzy sa niedopuszczalne. 
W razie potrzeby odkrecamy przaciwna- 
kretke i ponownie ustawiamy miska 2. 

Ukiad z miskami wttaczanymi (rys, 1 b) 
ma stozek 7 - fabrycznie u nie rue horn iony 
na wypustach lub kotnierzu watka 6. 
Dokrecenie mozemy sprawdzic wktadajac 
Srubokrat w rowek miski i pobijajac stozek 
7 mtotkiem. Trzeba pamietac, ze stozek 
dokreca sie w lewo (lewy gwint). 

Jednoczesnia nalezy stopniowo lu- 
zowafi stozek 3 po przeciwnaj stronie 
watka frdwniez tewy gwint). Mozemy teraz 
wybic druga korba i wyregulowad tozysko, 
pokrecajqc stozktem 3, Pozostawiamy 
lekki tuz, ktdry uteg'nie skasowaniu po 
dokreceniu przeciwnakratki 1. Stozek 3 
obracamy pokrecajac aluminiowa ostong. 
4, ktdra ma wypusty wchodza.ee w jago 
rowki. Sprawdzamy catoSd podobnie, jak 
uktad z miskami wkrecanymi. 

Po wyregulowaniu tozysk zaMadamy 
korby, wbijamy kliny mtotkiem przez bla- 
che. aluminiowa i zakrecamy nakratki. 
Ponownie dobijamy kliny i dokracamy na- 
kratki, az do ich bardzo mocnego osadze- 
nia. W przeciwnym razie korby ruszatyby 
si? na watku (charakterystyczne skrzypie- 
nie w czasie pedatowania), a rozluzniony 
wezet „ korba - watek" ulegtby zniszczeniu. 
U w a g a ; regulacje mozemy przeprowa- 
dzi6 rowniez bez zdejmowania kerb. Wte- 
dy nalezy sprawdzid, czy kliny sa mocno 
dobite. 



Regulacje uktadu kierowniczego (rys. 3) 
rozpoczynamy od unieruchomienia prze- 
ciwnakretki 1 t wykrecenia jej a kilka mili- 
metrdw. Ptericieri 3 wykrecamy rowniez 
a kilka milimetrdw. Teraz kontrolujemy 
osadzanie misek 4 i 5 w gtdwee ramy 7, 
oraz stozka 6 na rurze widelca 8. Elemen- 
ty muszg bye bardzo mocno wciSniete, eo 
sprawdzamy, pr6buja_c wstinac ostrze 
srubokrata miadzy miski i rame. oraz sto- 
zek 6 i widelec 8. Jezeli wystqpi nsjmniej- 
szy chociaz luz miadzy tymi elamentami, 
miske lub stozek 6 nalezy wy mien id w 
punkcie napraw gwarancyjnych. 

Qdy wszystko jest w porzadku lekko 
dokrecamy stozek 3 i mocno unierucha- 
miany tozysko przeciwnakretki 2. Najlep- 
szym sposobem sprawdzenia czy nie ma 
iuzu w tozysk ach sa. lekkie, szybkie ruchy 
do przodu i w tyt wykonywane kierownicq 




Rys, 1 . toiyskowanle watka mechanlimu korbowego: a - z miskami wkrecanymi, b~z miska- 
mi wttaczanymi 

Fot 2. Wybijanie klina 

Rys. 3. tozyskowanie uktadu kierowniczego 
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Oobrze 




Fot 4, Sprawdzarcie wyreguiowanta 
Rys. S. tozyska kulkowe pedahi 
Rys. 6. Prawidtowe potozenie dzwigni ha- 
mulca 

Fot 7. Sprawdzanio prawidtowego ustawie- 
nia dzwigni hamulcowych przy kierownicy 
typu ..jaskotka" 

Rys. 8. Zamocowanie szczek hamulca na 

sworzniu 

Rys. 9. Potozonis gucnak hamulca: a - w cza- 
sie jazdy, b-vn czasie hamowanis 

Rys. 10. Usta wienie pradnicy wxgledem kola 

Fot. 11. Ustfllanie wysokoSci siodetka 




trzymang jedne, rekq za mostek, przy 
r6wnoczesnym przytrzymamu druga reka. 
przedniego kota za opone (fot 4). Nastep- 
nie ctiwytajqc rame unosimy nieco przdd 
roweru. Jezeli nastsps samoczynny, swo- 
bodny skret kierownicy, to tozyska sa, pra- 
widtowe wyregulowane. 

Pozostaty jeszcze do wyreguiowania to- 
zyska pedat6w (rys. 5). Po odkreceniu kot- 
paka J luzujemy przeciwnakretke 2 i za 
pomoca. Srubokrata pokrecamy stozkiem 
4, znajdujacym sie za podktadka z nos- 
kiem J, anaiogicznie jak przy regulacji 
piast Po regulacji pedat powinien lekko 
si? obracad nie wykazujac tuz6w. Szcze- 
g6lnie przy pedatach jest to dose trudne, 
ale mamy juz przeciez troche wprawy. 
Sprawdzamy jeszcze czy pedaty sa. mocno 
dokrecone do korb. 

U w a g a i w lewym pedale wystepuje 
lewy gwint. Zatem wszystkie tozyska kul- 
kowe roweru sa juz wyregulowane. Teraz 



kilka zdan o regulacji pozostatych mecha- 
nizmrjw. 

Ham u Ice regulujemy w sposdb nasigpu- 
jacy. Gdy mamy kierownice typu „baran", 
dzwignie hamulcowe ustawiamy tak, aby 
mozliwe byto hamowanie zardwno przy 
trzymaniu rak na gdmej czesci kierownicy, 
jak i na dolnej. Ponadto musimy miec 
mozliwosC trzymania rak w czasie jazdy 
rowniez na g6mych uchwytach hamul- 
c6w. Prawidtowe potozenie dzwigni poka- 
zano na rys. 6. Przy kierownicy typu 
jaskotka" prawidtowosi ustawienia 
dzwigni hamulcowych sprawdzamy, sia- 
dajac na siodetku i Madac wyprostowana 
reke na raczce kierownicy. Dzwignia po- 
winna znalezd sie pod wyprostowanymi 
palcami reki (fot. 7). 

Szczeki hamulca {rys. 8) sa. osadzone na 
sworzniu I. Regulacje luzu przeprowadza- 
rny nakr^tka 3 po odblokowaniu przeciw- 
nakretki 2. Dopuszcza sie minimalny luz, 



pozwalajacy na swobodne rozsuwanie 
szczek za pomoca, spnjzyny 4. Szufladki 
z gumkami hamulcowymi ustawiamy na- 
przeciwko rawki w taki sposob. aby tyty 
szufiadek byty lekko uniesione (rys. 9a), 
gdyz w czasie hamowania szweki odchyta, 
sie nieco w kierunku obrotu kota i gumka 
bedzie wtasciwie przylegae do rawki (rys. 
9b). 

Prawidtowa odlegtos6 gumek hamulco- 
wych od rawki kota powinna wynosic 
2 - -4 mm, Ustawiamy ja. wstepnie, prze- 
suwajac linke w otworze Sruby mocuja.cej 
na szczece hamulca po odkreceniu nakret- 
ki blokujacej i przytrzymaniu szczgki reka- 
mi. Ravyke doktadnie ustawia sie przez 
wkrecanie lub wykrgcanie nagwintowanej 
tulejki, przez ktOra przechodzi linka 
i w ktorej osadzony jest koniec pancerza. 

Przy ustawianiu pradnicy zwracamy 
uwage na to, aby linia stanowiqea przedtu- 
zenie jej bsi przecinata sie z lima, przecho- 
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Rys, 1 2. P rawidtowe ustawianie siodta i kia- 
rownicy 

Fot 13. Ftozklirwwywanle kierownicy 
Fot. 14a. Ustawianie opony w rawce (wysu- 
wanie) 

Fot 14b Ustawianie opony w rawce (wcls- 
kanie) 

Rys. 1 5. Sprawdzanie potozania ka) 
Rys. 1 6. Niawtaa'tiwa potozania kot 



dzaca przez os kota (rys. 10a), a k6iko 
napedowe 1 stykaio sie z opon a, jak naj- 
wieksza. powierzchnia (rys. 10b). 

Prawidiowa, wysokosc sibdetka ust a la- 
in y siadajac na nim wygodnie i o piers jap 
ptete na pedals. Noga powinna bye iekko 
ugieta w kolanie (fot. 11), Nalezy zwrocic 
uwage, ieby g6ma powierzchnia siodetka 
byta w miare rownolegta do ramy (rys. 1 2). 
Dopuszczalne aft tu peine odchy tenia za 
wzgledu na skokowa. regutacja w mecha- 
nizmie wielozabkowym, ktory moza by6 
zablokowany tylko po wejsciu zabk6w 
w rowki. 

Fachowcy zalecajg, aby czubek siodefka 



byt cofniety o 3- ■■ 10 cm od Srodka watka 
suportu w zaleznosci od wzrostu rows- 
rzysty (tzh. 3 cm dla niskich, 10 cm dfa 
bardzo wysokich}, WartoSci te nalezy 
traktowad tylko orientacyjnie, ze wzgiedu 
na r6zne dtugoSci siodetek. 

Wspomik kierownicy 1 ustawiamy na 
jednym poziomie z siodetkiem (rys. 12), 
W tym celu wykrecamy srube 2 na wyso- 
koSc okoto 1 cm i uderzajac w nia, mtot- 
kiem przez kawatek bfachy aluminiowej 
(rys. 1 3) powodujamy jej wepchniecie w 
gtab rury wspornika. Rozkiinowana, kie- 
rownicy wysuwamy na zadana, wysokosc 
i po symetrycznym ustawieniu jaj wzgle- 
dem przedniego kota unienjchamiamy 
£ruba. 2. Kierownicy typu „jaskdtka" usta- 
wiamy na takiej wysokoici, aby przy nor- 
malnym jej trzymaniu tutdw byt lekko po- 
chylony do przodu (okoto 10 s ). 

Pozostato jeszcze ustawianie tytnego 



kota w ramie roweru i ewentualna likwi- 
dacja dwusladowoSci. 

Przedtem trzeba sprawdzi6 ustawianie 
opon w rawkach. Zwrdcmy uwage, ze na 
oponie, w miejscu jej styku z raw kg, znaj- 
duje sie biegnaca wzdtuz linia (jedna lub 
kilka). Stuzy ona do sprswdzania ufozenia 
opony. Po lekkim napompowaniu kota, 
linia powinna pnebiegac rownolegle do 
krawedzi rawki na catym jego obwodzie. 
W przeciwnym razie kciukami obu rak 
wysuwamy (fot. 14a} lub wciskamy (fot. 
15b) odpowiedni fragment opony. Jezeii 
nam sis to nie udaje, trzeba upuicic nteco 
powietrza z detki. Po ustawieniu opony 
pompujemy koto do chwili, gdy przy 
rownoczesnym naciskaniu w tym samym 
miejscu dwoma kciukami obserwujemy 
tylko minimalne ugiecie. Koto przednie 
mozemy napompowa6 nieco stabiej. Zale- 
cane przez wytw6rce cisnienie dla opon 



Kys 17. P rawidtowe potoienie kot taricuchowych: a - machanizm korbowy z jedna. tarcza. t> ■ 
mechanizm korbowy z dwoma tare* ami 



Hys. 1 8. Plasta typu torpedo 



tarcza 
po/*dyncia 
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pottwijna 
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o wymiarza 27 x t 1/4 wynosi okoto 0,5 
MPa (5 atnri). 

Nastapnie sprawdzamy, czy kola osa- 
dzone SB, w ptaszezyznie symetrii ramy, 
a wiec doktadnie w Srodku widetek przed 
njch i tylnych, po czym odwracamy rower 
kotami do gory (uwaga na link! hamul- 
c6w). Stajemy kilka krokow za tylnym ko- 
tem t „celujac" przez gorny punkt opony 
(rys. 15a) sprawdzamy czy koto przed nie 
znajduje sie w pjaszczyinie remy. W razie 
potrzeby skr^csmy lekko kierownice. w 
lawo I ub w prawo. Qobrze jest poprosic 

pornoc druga. osobe, kt6ra przytrzyma ro- 
wer i obroci kierownice wg naszych wska- 
zowek. Po doktadnym ustawieniu kierow- 
nicy mozemy przystapic do wtasciyvej re- 
gulacji. „Celujemy" teraz przez bok tylne- 
go kota na przemian z lewej L i prawej P 
strony (rys, 15bj, sprawdzajqc czy kota 
leza w jednej ptaszezyznie, Jezeli ptasz- 
czyzny kot nie pokrywaja sie (rys. 1 6b} 
odkrscamy nakretke na osi tylnej piasty 
po przeciwnej stronie mechanizmu wolne- 
go biegu i korygujemy potozenie tylnego 
kota. R6wnoczesnie sprawdzamy, czy kota 
nie S3 wichrowate (rys. 1 6c). Mats, korekte 
mozna przeprowadzi6 unoszac nieco (po 
odkreceniu nakretki) jedna. strone oski 
przedniego kofa; nie mozna jednak zbytnio 
zaM6ci6 symetrii potozenia kota w wi- 
delcu. 

Jezeli ustawienie obydwu k6t w jednej 
ptaszezyznie jest niemozliwe lub po re- 
gulacji jedna z opon lub obydwie opony 
znalazty sie zbyt blisko jednej ze stron 
widelca - oznacza to, ze rama roweru jest 
zwichrowana i nalezy oddac rower do 
punktu naprawy gwarancyjnej w celu 
wyprostowania ramy lub jej wymiany. 

Dodatkowym sprawdzianem prawidto- 
wego ksztatlu ramy jest kontrola wzajem- 
nego potozenia kot laficuchowych. Prawi- 
dtowe potozenie przedstawiono na rys. 
17. 

W powyzszym opisie pominelismy te 
zagadniania, ktdre szczegotowo omawia 
fabryczna instrukcja obstugi (np. ustawie- 
nie przerzutki) oraz screwy oczywiste 
nawet dla poczatkujacego rowerzysty (np. 
mocne dokr^cenie wkrat6w mocujqcych 
btotniki i dzwonek). Zatozono rdwniez, ze 
rower zostat w fabryce wtasciwie nasma- 
rowany. 

Na zakofczenie pod a je my sposob re- 
gulacji tozysk kulkowych (sa az 3 szt.} 
w piascie typu- „ Torpedo" (rys. IB), go 
zainterasuje nabywcfiw sktadakdw i rowe- 
r6w popularnych. Odkrecamy przeciwna- 
kretke 1 i przytrzymujac reka. dzwignie 2 
regulujemy tozysko, pokrecajqc oske pal- 
cami lub kluczem za czworokat 3. 

Nastapnie dokrecamy przeciwnakretka 

1 i sprawdzamy czy nia ma Iuz6w w lo- 
zysku i czy rownoozesnie koto obraca sie 
swobodnie na osi trzymanej w r^kaeh. 
Regulaoje mozemy tez przeprowadzifi bez 
wyjmowania kota z ramy. Musimy jednak 
odkrecic nakretki mocujace os do ramy. 
PO wykonaniu tych wszystkich czynnosci 
rower jest przygotowany do jazdy. 

Tekst i zdjecia 
ANDRZEJ BOCHNIAK 



ZR6B SAM 3/83 







IB 

ZXJk 


sis 

^^^^^ 



Zrob sam - 
bezpiecznie 

Mechanizacja wielu prac do- 
mowych oraz zastosowanie 
przez majsterkowiczdw me- 
chanicznych t elektrycznych 
narzedzi sprawia, ie bezpie- 
czertstwo „poza praca." - w 
domu, domowym warsztacie, 
garazu, ogrodzie - niewiele roz- 
ni sie od bhp w zaktadach pra- 
cy. Nie tylko zagrozenia ale 
i skutki potencjalnych wypad- 
kdw ssi bardzo zblizone, zarow- 
no z medycznego jak i spotecz- 
nego punktu widzenia. W k ra- 
ja ch, w ktdrych majsterkowa- 
nie rozwiniete jest bardziej niz 
u nas, zauwazorto to juz dawno 
i np. kazda instrukcja obstugi 
elektronarz^dzia zawiera tarn 
podstawowe wymagania bhp, 
a najwieksi producenci i sprze- 
dawcy sprzetu do majsterko- 
wania oferuj^ takze peine zes- 
tawy ochron osobistych: reka- 
wic, okulardw, masek przeciw- 
pytowych. OczyWiscie jest to 
podyktowane nie tylko egzek- 
wowaniem praw konsumen- 
ckich przez uzytkownikdw ale 
i stwierdzeniem, ze wypadek 
w domu stanowt dla paristwa 
takq sama strata i obciqzenie 
jak wypadek w pracy. W tych 
krajach, w ktdrych istnieje duzy 
i chtonny rynek narzedzi i urzq- 
dzeri „zr6b sam" dawno juz 
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wprowadzono i bardzo ostro 
egzekwuje sie normy, jakim po- 
winien odpowiadac sprz^t do 
majsterkowania. 

W Polsce, poza instrukcja mi 
obstugi, traktujqcymi zresztq 
sprawy bhp bardzo pobieznie 
i ogdlnikowo, trudno znaieic in- 
fo rmacje na ten temat 

■ 

Zacznijmy od najprostszych narzedzi 
recznych. Najwiacej urazow zdarza sie 
przy czynnosciach najprostszych; sa to 
stluczenia i skaleczenia. Przy uderzaniu 
przecinaka lub punktaka mtotek moze sie 
zeslizngd (bywa, ze nie stosuje si a mtotka 
ale dowolny cioiki przedmiot znajdujacy 
sie wta^nie „pod raka"). Przyczyna moze 
bye zbity teb przecinaka (rys. 1a) lub - 
jezeli narzedzia ma drewniana, rekojesd - 
spe-kania drewna. Zagrozenia mozna unik- 
nac, jesli koniec metalowego narzedzia 
zeszlifuje sie (rys. 1 b) lub na drewniana 
rekojesd zatozy metalowa opaske (rys. 1 c), 
przedtuzajaca r6wniez znacznia zywot- 
nos6 narzedzia. Mozna tez zabezpieczyc 
sie naciagajac na narzedzia kotnierz z gru- 
bs), twardej gumy (rys. 1d) bardzo dobrze 
cbronigcy dtofi. 

Jednymi z najpowszechniajszych wy- 
padkow domowych sa urazy kragoslupa. 
Powszechnie niedo can ions, bywa ze przy- 
pominaja sie. po latach przykrymi kon- 
sakwancjami. Badania lekarskie, takze 
w Polsce, dowodza, ze niemal cata popula- 
cja dorosta cierpi na jawne badz jeszcze 
ukryte schorzenia krggostupa, wywotane 
przeda wszystkim jego urazemi. Dlatego 
na rys. 2 przypominamy prawidtowy spo- 
sob podnoszenia ciezar6w. 

Kolejne miejsce w statystyce zajmuja 
urazy wywotane obrabianym materiatem. 
Ich przyczyna. jest najczeiciej niezamoco- 
wanie lub niestaranne zamocowanie ma- 
terial. Nawet do pojedyrtczej, kr6tkiej 
operacji przedmiot obrabiany powinien 
bye pewnie zamocowany w imadle. lub 
zaeiskiem srubowym do stotu. Zapewnta 
to nie tylko bezpieczenstwo pracy, ale 
r6wniez jej precyzje i szybkosi wy- 
konania. 

Przy obrbbce metaii i szkta powinno sie 
stosowac rekawiee ochronne. Sprzgt 
ochronny nalezy tez stosowac przy czyn- 
nosciach, przy ktdrych moga wystepowac 
odpryski lub pyty {obrfibka drewna, two- 
rzyw sztucznych, szlifowanie itd.). Lekkie 
okulary ochronne mozna bez problem6w 
kupifi w Przedsiebiorstwie Handlowo- 
-Tachnicznym Sprzetu Pozarniczego 
i Ochronnego SUPON. Tarn tez mozna, 
chod trudniej, zaopatreyc aie w rgkawice 
ochronne (taniej niz na bazarze). Dla maj- 
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sterkowicza na ogol wystarczajace sa 
zwykte rekawics tekstylne, pi^ciopalcowe, 
Okulary ochronne radze kupowac 
z bocznymi ostonami, cbroniacymi nie tyl- 
ko przed odpryskami, ale i przed pytem. 
Nieatety okularow ochronnych krajowej 
produkcji trudno uiywac jednoczeanie ze 
szklami optyeznymi. Mimo niewygody, 
majsterkowiczom z wadq wzroku bez- 
wzglednie zalecam stosowanie dodatko- 
wo oku la row ochronnych. W ten sposob 
zapobiega sie takze porysowaniu i uszko- 
dzertiom szkiet optycznych, 

Przy niektirych czynooSciach zaleca sie 
stosowanie pblmasek przeciwpytowych. 
Te ochrony sa u nas bardzo trudno osia- 
galne. Spotykane pdfmaski przeciwpyto- 
we jednorazowego uzytku poehodza, z im- 
portu (3M - zachodnie i Liepiastok - 
radzieckie). Spodziewane jest podjecie 
produkcji krajowych ochron tego rodzaju. 
Potmaski stosowac nalezy bezwzglednie 
przy cieciu i obr6bce wyrob6w i tworzyw 
zawierajacych azbest (bardzo si I nie rako- 
tw6fczy), aluminium, metale niezelazne, 
przy usuwaniu syntetycznych powtok la- 
kierniczych i przy malowaniu natrysko- 
wym. 

Chociaz niektore urzadzenia do majster- 
kowania bardzo halasuja,, to jednak sa 
uzywane przez kr6tkie okresy, nie sa wiec 
szkodliwe z tego punktu widzenia. Jezeli 
jednak planuje sie dtugotrwatg prace, np. 
pilarka. tarczowa. lub Strug ark a., dobrze 
b^dzie zatozyc nauszniki ochronne lub 
cho6by dostepne juz w kioskach „Ruch" 
wKtadki douszne. 

W zachodnich katalogach dla majster- 
kowiczow oferuje sie takze odziez. W na- 
szych warunkach najlepiej stosowac zasa- 
de ubioru wygodnego. jednak dopasowa- 
nego (zwtaszcza rekawy) aby uniknafi 
pochwycenia przez narzedzie. Ze wzgledu 
na ryzyko posliznieeia i porazenia pradem 
zaleca si? uiywanie but6w na gum owe j 
podeszwie. 

Jezeli warsztat jest zorganizowany na 
state, zwtaszcza w garazu, warto wyposa- 
zyc go w gasnice. - wystarczy mata gasnj- 
ca halonowa typu samochodowego: jest 
pro st a w uzyciu, mozna stosowac ja do 
urzqdzeri elektrycznych, podczas gaszenia 
nie wytwarza toksycznych zwiazkGw, 
Gasnice te mozna kupifi nie tylko w skle- 
pach „Polmozbytu" ale i na stacjach ben- 
zynowych, przy czym np. w Szczecinie sa. 
znacznie tartsze niz w Warszawie. 

Wada. wiekszosci stanowisk pracy maj- 
Sterkowiczdw jest stabs o&wietlenie, po- 
woduja.ce zmeczenie wzroku i mozliwoic 
popetnienia btedu. Stabe oswietlenie 
wptywa tez na doktadnosc i jakosc pracy. 
Zaktadajacym wtasna instalacje oswietle- 
niowa trzeba przy pom nie6, ze przy narze- 
dziach wirujacych nie wolno stosowac 



Swietlowek, o ile nie sa one potaczone 
w tzw. uktady antystroboskopowe. W zasa- 
dzie stanowisko pracy powinno by 6 
wyposazone w rownomierne oswietlenie 
ogdlne oraz w regutowane oswietlenie 
miejscowe (bardzo przydatne do prac pre- 
cyzyjnych). Oswietleniowa instalacja elek- 
tryczna powinna bye uzywana wyiqcznie 
zgodnie z przez nacze nie m, tzn. nie mozna 
stosowac rrp- tzw. ztodziejek, zwtaszcza 
do podtgczania do nich narzedzi elektrycz- 
nych o wiQkszych mocach. W ogoie nale- 
zy przyjad zesade, ze do kazdego gniazdka 
elektrycznego moze bye przytaczony tylko 
jeden odbiomik energii. 

W aprzqcie zmechanizowanym stuza- 
cym do majsterkowania, podobnie jak 
w sprzecie profesjonalnym, bezpieczeristwo 
pracy jest „wbudowarte" w narzedzte. 
Oznacza to, ze jezeli w normalnych wa- 
runkach eksploatacyjnych uzywa sie> na- 
rzedzia zgodnie z przeznaczeniem, to nie 
powinno dojsc do wypadku. Wszystitie 
niemal urazy, jakie zdarzajq sie przy uzy- 
waniu elektronarzedzi, wynikaja. z btgddw 
obstugi - a ze narzedzi a dla masterkowi- 
cz6w maja coraz wi^ksza moc i stosunko- 
wo duze obroty, skutki takich urazdw by- 
waja bardzo ciezkie, az do trwatego kalec- 
twa wtacznie. Dlatego przestrzegarsie pa- 
ra met row eksploatacyjnych jest jedno- 
czesnie przestrzsgarViem wymogbw bhp 
i na odwrot. 

A wise przede wszystkim: wtasciwe 
narz^dzte do kazdej czynnosci oraz dob or 
wtasciwych para met row pracy. Jest wie- 
ie czynnosci, ktdre mozna wykonac do- 
brze rdznymi narzedziami, jednak np. 
wyciecie prostoka.tnego otworu w drew- 
nie doktadniej i bezpieczniej, chod wolniej 
niz tarcz6wkg, mozna wykonad wyrzynar- 
ka., Przed przystqpieniem do bardziej zto- 
zonych prac wskazane jest wykonanie 
spisu czynnosci z zestawieniem potrzeb- 
nych narzedzi. Skrdci to pdiniej znacznie 
czas „miQdzyoperacyjny" i pozwoli zohen- 
towafc sie w mozliwoSciach warsztatu. 

W doborze wtasciwych parametrow 
pracy nalezy stosowac sie do instrukeji 
obstugi narzedzia. Producent ok res la 
w niej na ogot optymalne i maksymalne 
predkosci obrotowe i posuwu, srednicc 
wiertet i tarcz, rodzaje brzeszczotdw itp. 
dane. Niestosowanie sie do instrukeji jest 
nie tylko niebezpieczne, ale prawie zawsze 
prowadzi takze do uszkodzenia albo 
wczesntejszego zuzycia narzedzia. Kon- 
strukeje wsp6tczesnych narzedzi sa tak 
przemySlane, ze ich obstuga zredukowana 
jest do minimum, ale tych minimalnych 
wymagan trzeba bezwzglednie przestrze- 
ga£. 

Jezeli instrukeja; przewiduje zastosowa- 
nie wyposazenia dodatkowego, np. rucho- 
mych oston, klina rozszczepiaj^cego, za- 
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Rys. 1. Nieprawldtowe 1 prawicHowe zakort- 
czenie rekojsiei przecinaka oraz ochron a 
dtoni gumowym kolniurzem 

Rys. 2. Podnoszenie ciszaru 

Rys. 3. Popychanie obrabianego materia In 

kawalkiem drewna 

Fot 4. PrawidtowB pozyeje przy pracy alsk- 
tronarz^dziami: a. b - wiertarka, c - szlifier- 
ka, d - szliflarka oscylacyjna. s - pilarka 
tarczowa, / - pilarka tarczowa uzyta jako pi- 
larka stotowa 
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padek przeciwodrzutowych - nalezy je 
stosowac, s w narzedziach wyposazonych 
fabrycznie w takio ostony (jak np, wiek- 
szosd pilarek tarczowych i szlifierek} - me 
wolno ich zdejmowad. Dobrze jest 
natomiast sprawdzic ich dziatanie przed 
przysta.pieniem do pracy. CzynnoSci te 
wykonuje sie wytgcznie po wyjeciu prze- 
wodu zasilajacego z gniazdka. 

Przy pitowaniu pilarka, tarczowa stoto- 
wq, niezaleznie od oslon zaleca sie stoso- 
wanie do posuwania materiatu (zwiaszcza 
w koricowaj fazie ciacia) kawatka drawn a 
przyctgtego tak, aby nie zsuwat sie z mate- 
ria tu (rys. 3). 

Bektronarzedzi typu przeznaczonego dla 
majsta rko wtcz6w nie wolno uzywai w po- 
rn ieszczenta eh wilgotnych. lub tarn, gdzie 
istnieje niebezpieczertstwo zalania ich 
woda, (takze na otwartej przestrzeni w cza- 
sie deszczu). Przy niekt6rych pracach 
powodujacych silne pylenie dfobnym 
pytern drzewnym lub przy malowaniu 
natryskowym z uzyciem tatwopalnych 
rozpuszczalnikow wraczenie elektronarze- 
dzta moze spowodowac wybuch. Zbiera- 
jacy si? pyt powinien by 6 usuwany ze sta- 
nowiska pracy i z obudowy narzedzia 
takze dta unikniecia tzw. wtornego z a py te- 
nia. Poniewaz w przecietnym warsztacie 
majste rkowicza nie ma instalaeji wycia,go- 
waj ani wentylacyjnej (chociaz w odpo- 
wiednich warunkach lokalowych mozna 
urzadzii okap typu kuchannego), przy pra- 
cach krotkotrwalych, ale intensywnie py- 
l^cych, mozna zastosowad zwykty odku- 
rzacz. Ssawka odkurzacza musi by£ 
jednak umieszczona jak najblizej element j 
roboczego narzedzia. Zastosowanie 
odkurzacza polecam takze przy wszyst- 
kich pracach wiertarka udarowa, wew- 
netrz mieszkania. 

Majsterkowanie utatwia i czyni bez- 
piecznym wtasciwa pozycja przy pracy 
i wtasciwa trzymanie narzedzia (fqt 4). 
Wspotczesne narzedzia konstruowane s=j 
zgodnie z zasadami ergonomii; najmniej- 
szy wysttek i najwieksza wydajnosS. 
Z punktu widzenia bhp konstrukcje te 
zapobiegaja, - przy prawidtowym trzyma- 
niu narzedzia - mozliwosci urazu elemen- 
tem roboczym. 

Wszystkie czynnosci konserwacyjne 
rub wymiana elementow roboczych w ele- 
ktronarzedziach moga, byC przeprowadza- 
ne tylko po wyfqczaniu przewodu zasilaja,- 
cego z gniazdka. W ogole dobrze jest 
przyjac zasada, ze wtyczke wycigga si<? 
zawsze natychmiast po zakoftczeniu o pe- 
racji, bez wzgledu na to, czy narzedzia 
bedzie za chwihj uzywane czy tez nie. 
Trzeba tez pamietac, ze niektdre narzedzia 
pracuja jeszcze jakiS czas po wytqczentu 
zasilania. Przew6d zasilajqcy powinien 
przebiegafi z data od miejsca operacji. 

Po zakonczeniu pracy bfczwzgladnie na- 
lezy wyiaezyfi wszystkie narzedzia i zabez- 
pieczyfi ostre elementy robocze. Uwaga 
na dzieci: narzedzia nawet wyiaczone po- 
winny znajdowac sie poza ich zasiagiem. 

PIOTB CZARNOWSKI 
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CAlALOG AlilAiCHA 



Tranzystory 
krzemowe 

Kontynuujgc cykl informacji o eleman- 
tach polprzewodnikowych przypomina- 
my, ze zgodnie z zalozeniami podajemy 
w nim jedynie podstawowe, najwazniej- 
sze dane teehniczne element6w. Dane 
te, wraz z rysunkiem, orientacyjnymi wy- 
■ 

■ 



miarami i oznaczeniami wyprowadzeh 
poszczegdlnyeh elektrod w zupetnoSci 
wystarczaja do praktyki amatorskiej. W 
biazgcym odcinku, obejmujacym tranzy- 
story krzemowe matej czgstdtiiwosci (tj. 
stosowane przede wszystkim w urza- 



TRAN2YST0HY 
MAtEJ MDCV 




dzeniach elektroakustycznyeh) znajda 
si^ m.in. tzw. tranzystory kornplemen- 
tame. Poniewaz termin ten moze byC 
niezrozumiaty dla niektorych Czytelni- 
k6w, wyjasniamy ze tranzystorem kom- 
plementarnym nazywamy tranzystor 
identyczny z tranzystorem typowym - 
lecz o przeciwnej przewodnosci. Zesta- 
wiane w ten sposob „pery kom piemen - 
tame" (wzajemnie sie uzupetniajace) sa 
cz§sto stosowane w stopniach wyjScio- 
wych wzmacniaezy akustycznych. 
U w a g a : w tabetach podane sa war- 
toSci eksploatacyjne maksymalne, ktore 
w zadnym przypadku nie powinny byd 
przekraczane. 




TRANZYSTORY 
MAtEJ MOCY 



Typ tranzy store 




EC 107 


8C108 


BC109* 


Typ tranzystora 




BC527 


BC528 


Napiecie kotaktor-emiter 


(V) 


46 


20 


20 


Napigcia kolektor-emiter 


IV) 


45 


20 


Prad kolektora 


imA) 


100 


100 


100 


Prqd kolaktora 


(mA) 


50 


BO 


Moc st rat 


(mW) 


300 


300 


300 


Moc strat 


(mW) 


300 


300 


Maksymalne tamperatura 


t°C) 


175 


. 175 


175 


MaksymaLna temperature 


CQ 


150 


150 



Z tranzystorarni tyml sa kotriplamentame odpowiadniD tranzystory typu BC1 77, 
BC178 i BC179*, majgce analogiczne parametry elektryczne i taka, sama 
obudowe. 




■ 



Tranzystory mate} mocy typu BC147, BC14B E BC149" maja, parsmetry iden- 
tyczne z tranzygtpramr typu BC107, BC10B i BC109*, natomiaet ze vyzgledu na 
inny rodzaj obudowy Icti m&ksymalna temperature nie moze przekraczec 125°C 
Z tranzystorarni tynii sa koni pieman tarns odpowisdnitj tranzystory typu SCI 57, 
BC15S i BCibS* majace anafogiczne psramatry elaktryczns i taka sama, 
□buriowq. 



Tranzystory metai mocy typu BC237, BC23B i BC239* maja, paramelry idemycz- 
ne z tfarczyslorami typu BC1 07. BC1 08 i 3C1 09*. n&tomiaal za wzgtedti ria inny 
rodzaj ooudowy ich maksymalne temperature nie moze przekraczec 1 50'^C. 




Typ tranzystore 
Napiecie kolekior-erniTer 
Prad kolektore 
Moc strat 

Maksvmalns temperature 



IV) 
(mA) 
ImW) 
( a C) 



BC627 BC62B 

45 20 

50 50 

220 220 

1 20 1 20 




Tranzystor mala] mocy typu BC21 1: 
N&pJecie ko) e ktro-ain i tet 40V 
Pra.d kolektora 1 A 

MocstraMbazradiatoral 0.8W 
Moc strat (z radiatoraml 4,2~W 

Z tranzystorem tym je$t komplementamv tranzystor typu BC31 2, majacy analo- 
giczne paramatry alaktryczna : taka sama obudowa. 



' Wszystkia tranzystory krzemowe matej mocy l oznaczeniem koi^czacym sie cyfr^ 9 sa przeznaczone do pracy we wzmacniaczach mataj czestotliwosci o niakim pozi 
s/umpw. 
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THANZYBTORY DUZEJ MOCY 

Typ tranzystora 
Napiecie kclektor-emitar 
Prad kolektora 
Moc strat* 



IV) 



BD135 
45 

1 

6.5 



BD137 B0133 

SO 80 

1 1 

6,5 6,5 



* Przy tampers turze obudowy me przekraczaja.cej 60°C. 

Z tranzyetorami tymi ea, komplementame odpowiadnio trenzyatory typu BD136, 
BD1 38 i BD 1 40, majace analogiczne parametry elektryczne j take, sema. 
obudowe. 




Tranzyetor duiej mocy typu BD3G4: 

Napiecie kolektor-amiter 40 V 

Prad kolektora 3 A 

Moc strat (przy temperaturze obuduwy nie przekraczajacej 45°C) 1 2,5 W 
Z tranzystorem tym jest kom piemen ta my tranzystor typu BD355. mejacy analo- 
giczne parametry elektryczne i taka sama obudowg. 




Tranzyator duzej mocy typu BOP620 1= 2N30SB); 
Napiacio kolaktor-amitar 1 00 V 

Prad kolektora 1 5 A 

Moc strat (przy tamperaturza 
obudowy nie przekraczajacej 25" C} 1 1 7 W 

Tranzystor typu BDPG21 ma tekia same parametry podstawowa, natomie&t cba- 
rakteryzuje'sie niece wiekszym wspdtczynnikiem wzmocnienia prgdoweoA 




Typ tranzystora BDY23 
Napiecie kolektor-emiter {V) 60 

Prod kolaktora (A) 8 

Moo strat' (W) 87 

* Przy temperaturze obudowy nie przekraczajacej 25*C 



8DY24 
90 



87 



BDY2S 
HO 
6 
87 




Typ tranzyatora 
Napiecie kolektor-emiter 
Prad kolektora 
Moc strat" 



BUY 5 2 BUY 5 3 BUY54 



(V) 
<A) 
<W) 



70 
5 
50 



50 
5 
50 



30 
5 
50 



■ Przy temperaturze obudowy me przekraczajacej 25 D C 



CO 




Podajemy drugi temat w konkursie roku 1983: przystaw- 
ka do wiertarki umozliwiajaca czerpanie wody. Przedstawio- 
ny na rysunkach zestaw wiertarki, wirnika topatkowego i 
dw6ch odcirikfiw weza ogrociowago mozna wykorzystywad 
do czsrpania wody uzytkowej (raczej krdtkotrwatego), w 
celu np. podlania ogrddka (woda. deszczowa nagromadzona. 
w zbiorniku), umycia samochodu, osuszenia zalenago 
pomieszczenia, wypompowania wody z akwarium itp. 

Przypominamy, ze w konkursis „Pokaz co potrafisz" re- 
dakeja przedstawia pomyst przedmiotu lub urzadzenia, kto- 
ry ma stanowid punkt wyjScia do majsterkowiczowskich 
poszukiwan konstrukeji podobnej, lepszej lub catkowicie 
odmiertnej, uzyskanej droga. luznych skojarzeri. Nastepnie 
nalszy opracowae dokumentacje techniczna. oraz podafi po- 
trzebne do wykonania materiaty i narzedzia, 

Zwiekszone szanse uzyskania nagrody beda. m'leli ci z 
Czytelnikdw, kt6rzy samt wykonaja opisany przedmiol, 
przySIa zdjecia oraz podadza. mozliwie wyczerpujaco spo- 
36b wykonania poszczegilnych czeSci I montazu catoSci, 

Zyczymy powodzenia. 

Redakcja 




f v LLUJ 
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Lampa 

stroboskopowa 



Lampa stroboskopowa, zwana 
w skrdcie stroboskopem, jest 
znana od wielu lat. Ma ona bar- 
dzo szerokie zastosowanie 
w rdznych dziedzinach techniki 
{np. przy regulacji zaptonu silni- 
kdw spalinowych). W ostatnich 
latach pojawita sie takze w 
dyskotece, wzbogacajgc tarn 
efekty audiowizualne. Przed- 
stawiamy taki wtainie „dysko-> 
tekowy" model lampy strobo- 
skopowej. 

Samodzieine zbudowanie dyskotekowej 
lampy stroboskopowej nie jest zbyt trud- 
ne. jednak wymaga pewnego przygotowa- 
nia konstrukcyjnego i znajwnosci elektro- 
niki. Przede wszystkim warto wiedzsee, ze 
jsst to urzqdzenie zasilane z sieci cswiet 
lento waj 220 V, w ktdry m wystepuja. takzc> 
niebezpieczne (nawet dfa zycia} napiec a 
state. Dlatego do budowy strobe kO( u 
nie powinni przystepowac amatoray nie 
majaey odpowiedniego doswiad-izenia 
i praktyki w tym zakresie. 

Schamat ideowy urzadzenia jest poka- 
zany na rys. 1 . Jak widafi sktada sie on 
z dwoch zasadniczycti czeSci: lampy wyia- 
dowczej L z zasilaczem sieci owym i tran- 
zystorowego generators impulsdw wyz- 
waiajqeych btyski, zasitanego niskim na- 



pieciem. Ciestotliwosd pracy generators 
jest regulowana potencjometrem 470 kJ3. 
Impulsy generowane w uktadzie tranzys- 
torowym po przajsciu przez transform ator 
Trt uzyskuja, amplitude wystarczajaca do 
zainicjowania wytadowania w lam pie 
energii, zgromadzonej w kondansatorze 
o pojemnosci 22 tiF. Rezystor 1 kQ, przez 
ktdry faduje sie ten kondensator ze z ro d la 
napiecia statego, zabezpiecza reszte ukta- 
du przed „krdtkim spieciem", jakie w prak- 
tyce wytwarza lampa w momencie btysku. 

Skompletowanie elementdw potrzeb- 
nych do zestawienia uktadu nie jest trud- 
ne. Nieco ktopotu moze sprawic jedynie 
zdobycie tampy wytadowczej. Do nie- 
dawna tampy takie (np. produkeji radziec- 
kiej typu IFK-120} byty spotykane w 
sprzedazy. Obecnie pozostaje jedynie wy- 
korzystanie posiadanych zapasdw lub 
„wypozyczenie" lampy ze sporadycznie 
uiytkowanej fotograficznej lampy btysko- 
wej („f!esza"). W naszym urzadzeniu moz- 
na zastosowac lamp? wytadowcza dowol- 
nego typu, o napieciu roboczym 
250- "360 V. 

Budowe lampy stroboskopowej nalezy 
rozpoc2a£ do zestawienia zasiiacza niskie- 
go napiecia. Mozna w nim zastosowac 
jakikolwiek transform a tor majacy po stro- 
nie pierwotnej uzwojenia 220 V, a po 
wtdrnej 8--10 V, np. transformator 
dzwonkowy. Zestawiwszy uktad prostow- 
niczy (tj. transformator, diode pros t own i- 
cza. I kondensator elektrolitycznyj nalezy 



sprawdzic jego dziatanie, przytaczajac do 
biegun6w kondensatora zardwkf 12 
v/0,1 A (lub podobnai Powinna ona jasno 
swiecid, zas transformator i dioda nie po- 
winny bye zbyt ciepte (nie powinnv pa- 
rzyc) nawet po dwu- trzygodzinnym dzia- 
taniu. Montujqc w uktadzie diode nalezy 
oczywiscie zwrocic uwage na jej bie- 
gunowosc: do kortcowki „+" kondensatora 
elektrolitycznego powtnna bye doprowa- 
dzona koficdwka diody wskazywana (za- 
teznie od typu zastosowanej diody) przez 
wierzehotek trdjka,ta, wystepujaeego w jej 
symbolu (rys. 1} lub przez jasny pasek na 
obudowie. 

Generator zestwiamy korzystajac z rys. 
2, na ktdry m poka za no wyprowadzenia 
elektrod tranzystordw, Transformator im- 
pulsdw nalezy przygotowad wg nastepu- 
jacych danych: 

- rdzert ferrytowy okrggty 8--10 mm 
(np. kawatek pr$ta anteny ferrytowej) 
dtugosci25-30mm, 

- uzwojenie pierwotne: 30 zwojdw prze- 
wodu w emalii 0,3 - -0,5 mm, 

- uzwojenie wtdme: 6000 zwojdw prze- 
wodu w emalii 0,08- -0,1 Omm. 
Nawijanie transform atora rozpoczyria 

sie od uzwojenia wtdrnego. Nalezy bardzo 
starannie i doktadnie ukfadad poszczegdl- 
ne zwoje tak, aby nie krzyzowaty sie 
z sobs. Poszczegdlne warstwy uzwojenia 
trzeba izolowad od siebie za pom oca cien- 
kiego papieru (bibutki), najlepiej pochodza.- 
cego z „rozebranego" kondensatora dio- 
kowego. Szczegdlnie starannie nalezy 
nawijac i izotowafi krance poazczegdlnych 
warstw uzwojenia, baczqc by nie nastqpi- 
tp zwarcie przewoddw z rdznych warstw. 
Jest to konieczne, poniewaz pomiedzy 
warstwami uzwojenia wystepuja znaczne 



■ 

Rys, 1. Schamat ideowy lampy stroboskopowej 
Rys. 2. Wyprowadzenia elektrod tranzy store 

Hys. 3. Schamat potqezert przy zaatosowaniu cewki saptooowej pojazdu. Itwaga; w tym przy pad ku naiazy napiecia state, zasilajace tranzy- 
story zmniajszyfi do minimum (3...B V), wystarczajacego do uiyskania impulsdw wyzwalajacych lampe wytadowcza 




ZR6B SAM 3/83 



29 



napiecia. Zakoriczenie uzwojenia nalezy 
wyprowadzic mozliwie daleko od jego po- 
czatku. Warto pamsejac, is pomiedzy tymi 
d worn a punktami uktadu wystepuja napie- 
cia rzedu kilku tystecy wolt6w. Po zabez- 
pieczeniu uzwojenia wt6mego grubsza. 
przektadke, (najlepiej z ceratki izolacyinej) 
nawija sie na niej uzwojenia pierwotne. 
Zwoje nalezy utozyd w jednej warstwie 
tak, aby byty rozmieszczone r6wnom iernie 
na caiej dtugosci rdzenia, a wise z pew- 
nym niewietkim odstapem miedzyzwojo- 
wym. 

Prawidtowo zestawiony generator im- 
puladw powinien dziarad natychmiast po 
zataczeniu zasitania. Moze to przejawiad 
sie. deiikatnymi, rdwnomiernymi stukami 
pochodzacymi z transform atora. Mozna 
takze zaobserwowac przeskoki napiecia 
(iskry) pomiedzy zblizonymi do siebie na 
niewielka odlegtosd przewodami przyta- 
czonymi do koAcdwek wtdrnego uzwoje- 
nia transform atora impulse w. Czestotli- 
wosd pracy genera tora mozna regulowad 
potencjometrem 470 kQ w granicach od 
okoto 1 do 8 Hz. Zakrea regulacji mozna 
dobred eksperymentalnie, zmieniajac war- 
tosfi pojemnosci kondensatora 10 fit, 
ta.cza.cego kolektor jednego tranzystora 
z baza drugiego. 

U w a g a : W przypadku trudnosei 
z prawidlowym wykonantam transforma- 
tora impuls6w, mozna zamiast niago 
zastosowad cewke zaptonowa z samo- 
chodu (12 V). Stosowany w takim przy- 
padku uktad potqezeri jest pokazany na 
rys. 3. Warto jednak wiedziec, is ze 
wzgledu na bardzo duze rozmiary takiej 
cewki bedzis konieczne zwiekszenie wy- 
miar6w obudowy cat ego urzqdzenia. 

W dmgim eta pie pracy zestawiamy 
prostownik wysokiego napiecia i uktad 
1am py wytadowczej. Z god nie z schema- 
tern (rys. 1 ) taczymy sznur sieciowy, rezys- 
tor 1 D, diode prostownicza. i kondensa- 
tor etektrolityczny 1 00 /<F. Dla proby moz- 
na do kortcdwek kondensatora przytaczyd 
dwie potaczone szeregowo zarowki 220 
V/25 W, powinny one swiecid sie niezbyt 
jasno (prostownik dostarcza napiecia sta- 
te o wartosci okoto 300 V). Rezystor 1 
kQ/B W mozna zestawid z odpowiedniej 
liczby rezystordw o innych wartosciach 
taczgc je szeregowo (np. 5 x 200 f2/1 W) 
lub rdwnotegle {np. 4 x 4700 .0/1 Wf itp. 
Bardziej wskazane jest szeregowe pots- 
czenia rezystordw, poniewaz maja. one 
wdwezas lepsze warunki chtodzenia, a po- 
miedzy ich kortcdwkami wystepujg znacz- 
nie nizsze napiecia. 



Lampe wytadowcza naiezy zamocowad 
w sprezynujQcych obejmach, wykonanych 
z paska blachy, poniewaz przylutowanis 
przewodu do jej elektrod nie jest praktycz- 
nre mozliwe. Podczas montazu tej czesci 
urzadzenia nalazy zwrdcid baczna. uwage. 
na biegunowoSd wszystkich etementdw. 
Tak wiec diode prostownicza. z kondensa- 
torem taczy sie analogicznie jak w przy- 
padku zasilacza ni ski ego napiecia, do 
rezystora 1 kQ sa. przytgezone dodatnie 
koriedwki kondensatordw elektrolitycz- 
nych i dodatnia elektroda lampy wytadow- 
czej. Elektroda ta jest fabrycznie oznaczo- 
na (najczesciej czerwonym kolorem). Po- 
tgczenie wtdmego uzwojenia transfoima- 
tora impulsdw z lampa. wytadowcza. musi 
byd wykonana krdtkimi, dobrza izolowa- 
nymi przewodami. Rdwnie krdtkie i solid- 
ne (gruby drut) musze. byd przewody 
tacza.ee kondensator etektrolityczny 22 
z elaktrodami lampy. 

Prawidtowo zestawiony uktad powinien 
dzialafi natychmiast po wtqczeniu do sieci. 
Moc i jasno sej btyskdw mozna nieco 
zwiekszyd w razie potrzeby zwiekszajac 
pojemnosd kondensatora wspdtpracuja- 
cego z lampg wytadowcza (22 ^F}. Nie jest 
jadnak wskazane etosowanie w tym miej- 
3cu uktadu kondensatora o pojemnosci 
wiekszej niz 33 ze wzglgdu na mozii- 
wosd przeciQzenia lampy wytadowczej. 

Jak wspomniano na wstepie, w atrobo- 
skopie wystepujq napiecia groin e dla or- 
ganizmu ludzkiego, Olatego wszelkie pro- 
by urzadzenia nalezy przeprowadzad 
z bardzo duza, ostroznoscia ' rozwagq. Nie 
wolno dotykad urzadzenia zatqezonego do 
sieci; przed jakimikolwiek manipulacjami 
trzeba kazdorazowo wyjmowad wtyczke 
sznura sieciowego z gniazda, a nastepnia 
roztadowad zapas anergii zgromadzonej w 
kondensatorach etektrolitycznych, zwiera- 
jac na chwile ich kohedwki. Roztadowaniu 
kondensatora zawsze towarzyszy widocz- 
na iskra i suchy trzask. 

Rdwniez ze wzgladdw bezpieczehstwa 
nalezy cate urzadzenia zamkngd w obudo- 
wie z materiatu izolacyjnego, z ktdrej nie 
mogg wystawad jakiekolwiek elementy 
metalowe. Jednoczesnie obudowa powin- 
na zapawniad do bra wentylacje wszyst- 
kirn czasciom urzadzenia, w ktdrych wy- 
dziela sia ciepto. Najbardziej nagrzewa sie 
lampa wytadowcza i rezystor 1 k£> Dla za 
pewnienia efektywnej pracy strobosko- 
pu warto lampe wytadowcza umieicid 
w obudpwie reflektora, np. pochodzqeego 
z pojazdu samochodowego. 

M.P. 




Ratujmy si$ 
ztomem 

Oz\i chcielibySmy zasygnalizowad maj- 
sterkowiczom moziiwoid - o ktdrej nie 
wszyscy wiedza, - zakupu ztomowanych 
elementdw zeliwnych i stalowych. Sprze- 
dazq takich, przydatnych przy majsterko- 
waniu, materiatdw zajmuja sie Przedsie.- 
biorstwa Przerobu Ztomu Metali i spdt- 
dzielcze punkty skupu surowedw wtdr- 
nych. Jest to ich uboczna dziatalnosd 
obok podstawowej - segregowania, cie- 
cia, prasowania i przygotowywania ztomu 
do wysytki do hut. Dlatego na skiado- 
wiskach sprzedaje sie ztom nabywcom 
prywatnym tylko w wyznaczone dni 
tygodnia. 

Podajemy adrasy i telafony Przedsie- 
biorstw Przerobu Ztomu Metali oraz dni 
tygodnia, w ktdrych ztom moga, n aby wad 
wszyscy majaterkowicze: 

- Przed si^biors two Przerobu Ztomu 
Metali, Warszawa ul. ^wietokrzyska 
31/33. Oddziaty: Pruszkdw - tel. 
58-63-81; tddz - tel. 56-79-43. W obu 
oddziatach sprzedaz we wtorki i piatki. 

- Przedsiebiorstwo Przerobu Ztomu 
Metali, Dabrowa Gdmicza ul. Jasna 54. 
Oddziaty: Dabrowa Gdmicza - tel. 
64-10-41, Konskie - tel. 27-43; Czesto- 
chowa - tel. 425-54. Sprzedaz codziennie 
z wyjatkiem sobdt i dni wyptat. 

- Przedsiebiorstwo Przerobu Ztomu 
Metali, Katowice ul. Szopenicka 151. 
Oddziaty; Zebiec k. Itzy - tel. 70-45 w. 
364; Bietsko Biata - tel. 288-78; Katowice 
T tel. 56-95-30; Mierzecice - tel. 75. 
Sprzedaz w £rody. 

- Przedsiebiorstwo Przerobu Ztomu 
Metali, Gliwice ul. Tow a row a 20. Oddziaty: 
Kedzierzyn-Koile - tel. 220-13; Gliwice - 
tel. 31-64-28. Sprzedaz codziennie 
oprdcz sobdt. 

- Przedsiebiorstwo Przerobu Ztomu Me- 
tali, Gdansk ul. Tkacka 7. Oddziat Gdansk - 
tel. 31-1 0-43. Sprzedaz w srody. 

- Przedsiebiorstwo Przerobu Ztomu 
Metali, Wroclaw ul. Robotnicza 16. Od- 
dziat Wroclaw - tel. 55-77-43. Sprzedaz 
we wtorki. 
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■y Przedsiebiorstwo Przerofau Ztomu 
Metali, Poznan-Swarzgdz ul. Rabowicka 2. 
Oddziat Swarzedz - tel. 13-72-21. Sprze- 
daz w czwartki. 

- Przedsj^biorstwo Przerobu Ztomu 
Metali, Krakdw ul. Pana Tadeusza 8. Od- 
dziat Krak6w - tel. 55-25-43. Sprzedaz 
codziennie procz sabot. 

- Przedsiebiorstwo Przerobu Ztomu 
Metali, Herby, woj, czestochowskie. Od- 
dziat Herby - tel. 1 5. Sprzedaz codziennie 
oprocz sobot. 

Sposob kupovvania ztomowanych cze- 
sci nie ma oczywiscie nic wspolnego z na- 
bywaniem towarow w zwyktym sklepie. 
Kazdy klient dostaje kask ochronny, a po 
poinstruowaniu przez pracownika ztomo- 
wiska gdzie i jak moze sie poruszac, udaje 
sie na wtasna rake w ggszcz przeniznych 
metalowych czeSci, Pracownicy sktado- 
wisk ztomu zobowiazsni sa, do pomocy 
nabywcom przy cigciu ztomu oraz zatado- 
waniu. Transport organ izuje> sic we wtas- 
nym zakresie. 

Wedtug obserwacji pracownik6w 
pruszkowskiego ztomowiska, majsterko- 
wicze czesto kupuja. roinego rodzaju 
ksztattowniki, blachy, druty, rurki, stupki 
ogrodzentowe, czesct samochodowe, ta- 
kie droblazgi jak wiertta, pilniki, brzeszczo- 
ty. imadetka, zdarzaja, sie tez podobno 
ztomowane wannyl 

A zacheta dla wszystkich bezskutecznie 
poszukuJacych metalowych drobiazgow 
niech bedg ceny: 

- szyny: 7300 zt za tone, 

- prety, walc6wka, ka,towniki, dwute- 
ownikt, bednarka: 5450- ■ ■ 5700 zt za tone, 

- tasmy nisko walcowane {odpady pro- 
dukcyjne): 6200 - -6500 zt za tone, 

- blachy czarne nie powlekane (odpady 
produkcyjne}: 5600- ■ 5850 zt za tone, 

- blachy ocynkowane biale (odpady 
produkcyjne}: 6500- ■ 5800 zt za tone, 

- blachy ocynkowane biate (odpady 
blaszane): 6200- -6500 zt za tone, 

- blachy ocynkowane (odpady produk- 
cyjne): 6 1 00 ■ ■ 6450 zt za tone, 

- blachy ocynkowane (odpady blasza- 
ne): 5200 z* za tone:, 

- obr^cze tramwajowe i kolejowe: 
5550- ■■ 5800 ztza tone, 

- inne odpady ze stall i zeliwa: 
5450-5700 ztza tone. 

Zbytem ztomowanych czeici oprdcz 
Przedsiebiorstw Przerobu Ztomu Metali 
zajmujaj sie. rdwniez sktadnice Spdtdzietni 
Pracy Surowcdw Wt6rnych oraz „Samo- 
pomocy Chtopskiej". Ze wzgledu na duza. 
liczbe takich sktadowisk na terenie catego 
kraju (w woj, stotecznym jest okoto trzy- 
dziestu skiadnic „SCh" i dziewtec SPSW} 
podajemy tylko telefony: Spotdzielnia Pra- 
cy Surowcow Wtbrnych, Warszawa ul. 
Wileriska 35 - tel. 19-31-59; Stoteczny 
Zwiazek Spbtdzielni Rolntczych „Samopo- 
moc Chtopska", Warszawa ul. Marynarska 
14- tel. 43-44-42. 

Pod tymi telefonaml mozna uzyskac 
informacje o punktach sktadowanta ztomu 
potozonych w pobltzu miejsca zamleszka- 
nia. Zyczymy pomvslnych zakupowl 

IZA8ELA KtEBEK 



Nagrody 

za makulaturQ 

dlaHTiZS 



Jak informcwalismy w poprzednim nu- 
merze, akcja „Makulatura dla Horyzontdw 
Techniki i Zrob Sam" zakonczyta sie 
zebraniem biisko 620 ton makulatury. 1 1 
lutego br, komisja ztozona z przedstawi- 
cieli naszej redakcji i Wydawntctwa NOT- 
-SIGMA rozlosowata nagrody 25 zesta- 
w6w elektronarzrjdzi 
nanaj&t Kz;J*te6©seSl0WY ^4 namiotow 
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A OTO PEtNA LISTA 
NAGRODZONYCH: 

Etaktton*rz«diia wylosownH: 



><lM 



1. Beibara Biafizczad-Trzaskcwaka. Wolka Niedi- 
wlcka 114 

2. J a rev Cnarlak, Sroda Staska 

3. Jan ChmielniaM. Radorn 

4. Andrzej DiakowskJ. Swtdnica 

5. Poldek Esse!. Olecko 

6. Ewa Igalson, Warazawa 

7. Jdzef Janowaki, Nowy Sa.cz 
S. J any Kallsz, Kcynla 

9. Jan Upian, Tomaazdw Lub. 

10. Henryk tapkowski. Nletkow 

1 1 . Manna Markowuka, Chorz6w 

1 2. Stanistaw Mikotajczyk, Ko^cian 

1 3. Kazimiara Niew^gtowski, Swiabodzin 

14. Jarzy ntowak, Jalanin 

15. Raman Pacholskl, Koszaltn 

1 6. Henry* Patka. Krak6w 

17. Piotr Pawtowiki, Huezlaw 

1 8. Zygfryd Plaaraki, Swidaf 

1 9. Jan Stantowiez. Trzabinla 

20. Jdzaf Szefeawski. Wroclaw 

2 1 . Frydatyk Swiq tkifiwrcz. W^GOSz 

22. ftotiart TorWnski. tommcs 

23. Bogdan Walewajko, Wroclaw 

24. Janusz Wronowikl. Szczecinek 
25 Damlan Zbftafnyi Grudziadz 

Namkrt 4-Mobowy 
1. Stanisiaw Bocnanak, Foztiart 

Namioty 2-oaobowe 

1 . Jarostaw Antnriczak, Koazalin 

2. Edward Chroboozyrtski, Gdansk 

3. Zygmunt Qnapowaki, Hrubiaszow 

4. Iranausz Kaczmarak, Ciachooinsk 

5. Piotr Kawka, Swldnica 

6. Pfotr Ksioiyeki, Tamogrdd 

7. Grazyno Leiniak. Gliwice 
9. Maria Patocka, Labork 
9. Andrzej Pioakjkl Glogfrw 

10. ZbignlawSaa, Elhlag 

1 1 . Jdzef Szrthmowkrt, Stargerd Szczscirtski 

12. Zygmunt Tonaki. tochow 

1 3. tukaai Wdjclk, Wieliczka 

14. Bogdan Zybota, Szczecirvek 



dwuosobowych, 1 5 kstazek Rolanda 
Gdocka Zrob to safa, 1 00 prenumerat Ho- 
ryzontdw Techniki i 1 00 prenumerat Zrob 
Sam na 1 984 r. 

Nadestane przez Czytelnikdw kupony 
zostaty w spos6b losowy pogrupowane w 
615 serii po 100 numer6w (kazdy numer 
odpowtadat 10 kg makulatury), plus 34 
kupony z serii 616. Losowanie polegalo 

■ 

;>OX&r>0 uv*5h/<r!li SlGiKAJr.'. 'TIW dih 

Ksi^zki Rolanda Gotieka Zrtti to mm 

1. Marek Bakurs, t6dz 

2. Eltblata Brachowska. Tuchola 

3. Katarzyna Byazawaka, Krak6w 

4. Janusz Kryszsk. Strzalkrjwo 

5. BogumHa Kyc, Skawina 

6. Marak Mlhunlawlcz', Skierniewtce 
7 Dariuaz MHewski. Kalisz 

B. Hlaronim Nadza, Stargard Szczadirrski 
9. Bogdan Oreapowaki, Toruri- 

10. Zdztelaw Przybyt. Nnwa Wiei 

1 1 . Lech Rokicki, Gdynia 

1 2. Tadauaz Slecika, Czarny Ounajsc 

1 3. Piotr Skrzypczyrtaki. Szamotury 

1 4. Jarzy Szynkowakl. Mr^gowo 

1 5. Bozena Zamojeka, Kielca 

Prenumarata Horyzontdw Tochniki na 1 984 r. 

1. MacieJ Antczak. Nowe Skalmrarzyc^ 

2. Marian Banaazewakl, Bllzyn 

3. Czeetew Bartkow, Miadzyrzacz 

4. Mariola Borkowska. Kgtrzyn 

5. Tadauaz Borkowaki, tukow 

6. Tadauaz Brona, Wroclaw 

7. Zygmunt Cena, Oatrowiac Sw. 
3. Dariuaz Cteatawicz, Tychy 

9. Marian Chaezczyniki, GorzSw Wlkp. 

10. Miaczyttaw Chmialarz, Olbrachcice 

1 1 . Jan Chmietowicz. Chmielow 

12. Kailmien Chooiriaki, Strzegom 

1 3. Krzy sztof Czemota, Warszawa 

14. Waclaw Dartczuk, Hrubiasziw 

1 5. Jarzy Dasiak. Zbqszynak 

16. Maoiaj D 8 bias. Hz a 

17. WlodzlrnJftrz Dabndek, Ostrowlac Sw. 

18. Walanta Drapacz, Ryurtik 

1 9. Mateuu Drozdi, Proazowice 

20. MikotaJ Elanar, Radom 

21. Mlroataw Flra, Biatyatok 

22. Piotr Gasowski, Wroclaw 

23. Stamstaw Gatecki. t(xJi 

24. Przemyttaw QAraki, Poznan 

2b Wanda Haraaimczulc Zdzieszowice 

26. Grzagorz Hotkowakl, Mazczon6w 

27. Konrad Jabldrtski, Ratio msko 

28. Ryazan! Jawonkl. Lublin 

29. Jarzy J ijd runes. Ram sown 

30. J&zef Kaminaki, Warazawa 

31 . Frandazak Karczawski. Wurzec 

32. Zbigntaw Kaaparak, Oborniki Wlkp. 

33. Eugenlusz Klalotowekl, teba 

34. Ryazard Klii. Poznan 

35. Zygfryd Klrjj, Sulechow 

36. Henlyk KtoMk, Gierattcrwica 

37. Laezek Kochariakl, Gdarisk 
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Maszyna 
do niszczenia 
stonki 



Jan Czapka, rolnik z Ciepie- 
lewa k. Radomia, opatentowal 
zupetnie nowy typ maszyny rol- 
niczej. Jest to zawieszana czo- 
towo na ciggniku, maszyna. do 
mechanicznego zbierania ston- 
ki z plantacji ziemniakdw i do 
niszczenia tych owaddw. 



Zasadniczq czq&cia urzadzenia jest szuf- 
lada z blachy stalowej ocynkowanej, 
umieszczona przed traktorem, mocowana 
do ramy o przekroju rurowym. Rama za- 
wieszona jest wahliwie na przednim za- 
czepie ciqgnika; do regulacji potozenia stu - 
zy sifownik hydrauticzny. Szuflada zawie- 
szona jest ok. 7 cm nad wierzcherfkami 
rzedow ziemniakdw. Nad jsj przednia kra- 
wedzia umieszczona jest dtuga, obrotowa 
szczotka o dtugim wtosiu. Uderza ona 
w liscie roslin - lekkte uderzenie powoduje 
u owaddw stonki tzw. odruch odretw tenia 
- owady spadaja z lisci na blaszana szufle., 
kt6raj krawadzie sst tak wygiete, ie nie 
moga sie z niej zsuna£ na ziemie. A by 
czeSi owadow nie spadfa na ziemie przed 
szufla, przed jej krawedzia t ok. 3 cm poni- 
zej tej krawQdzi umiaszczone sq dysze - 
wyprywa z nich strum ieri powietrza, ktdry 
porywa owady i kieruje je na azuffe. Po- 







Ciqgnik 



Rama 



tot y ska 



PrzekTadnfa pasawa' 
1-2 




Moawonie do zaczepu \ 
przedniego ciqgniko 



j t 6?,5 _ | _ 6S>5 . j , . j 
4 *62,5 cm 



WOTek szczotki 



Rzqd ziemniakdw 



tn 



Otwory zasysa/qce 
owady 
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wietrze ttoczbna jest do wnetrza spawa- 
nej ramy rurcwei z wentylatora, umiesz- 
czonego z tytu trsktora. Szczotka wykona- 
na jest z dwocti watkdw drewnianych, 
nasunietych na 06 stafowa.. Naped szczot- 
ki - od silniczka hydraulicznego przez 
przektadnie pasowg 1:2. 

W oryginalnej konstrukcji Jana Czapki, 
szufla ma otwory potaczone przewodami 
a s red nicy ok. 8 cm z wentylatorem. Wen- 
tylator z jednej strony stuzy do stwarzania 
nadmuchu, z drugiej - zasysa powietrze 
z szufli z owadami. Ruch topatek wirrtika 
wentylatora zabija owady. 

Do dysz nadmuchu powietrza, umiesz- 
ezonych przed krawedzia. szufli, mocowa- 
ne moga, bye dodatkowo dysze opryski- 
wacza. kt6rego zbiorniki mocowane sa 
z obu stron ciqgnika. 

Poza opisanym egzemplarzem maszyny 
istnieje jeszcze drugi, wykonany przez 
warszawski „Mostostal", kt6ry byt zainte- 
resowany podjeciem produkeji seryjnej. 
Ten 7-rzedowy model nie jest jednak uda- 
ny (zbyt ciezki). 

Konstruktor wprowadza obecnie kolej- 
ne innowacje, polegaja.ee na umiaszczanlu 
w dnie szufli. prostopadle do OSi cia,gnika, 
dw6ch waikow zgniatajacych owady (jak 
w wyzymaczce). Pozwoli to zmniejszyd 
wymiary wentylatora, ktory w nowej 
warsji maszyny bedzie stuzy t tylko do 
wytwarzania nadmuchu. 

CatoSd wyr6znia sie wielka. prostata 
konstrukcji. Np. wtosie szczotki wykonano 
z cozplecionego sznurka, ktory koteczkami 
zablokowano w otworach nawierconych 
w watku szczotki. 

Jan Czapka jast znanym wsrod rolni- 
k6w c ate go kraju konstmktoram urzadzen 
rolniczych. Wykonany przezeri hydrauticz- 
ny tadowacz ma lepeze parametry niz 
podobne konstrukcyjnie urzadzenia fa- 
bryczne. Przyczepa asenizacyjna jego kon- 
strukcji, przy nieporownanie prostszej za- 
sadzie dziatania, jest lepsza anizeli podob- 
na z ..Meprozetu" (w dodatku licencyjna), 
KonstrOktor-amator ma na swym koncie 
ok. 50 zgtoszeri patentowych i patentrjw. 
Maszyna, do zbioru t niszczenia etonkt 
zainteresowaty sie fir my zagraniczne, pod- 
czas gdy nasz Instytut Ziemniaka uznat ja. 
za nlepotrzebna, w systemie maszyn i w 
dobie chemicznego niszczania owadow. 
Rzecz w tym, ze chemikali6w brak, a poza 
tym rotnlctwo jest u progu odchodzenia 
od szeroko stosowanej chemizacji. 

Skutecznost dziatania maszyny: po 
dwukrotnym przejeidzie przez plantacje - 
90% owad6w zostaje zniszczonych, Sku- 
tecznosd oprysku chemicznego nie jest 
wieksza. 

(c) 



tadowacz 
obornika 



Jednq z najbardziej uciazliwych 
prac w gospodarstwie rolnym 
jest zatadunek obornika z pryz- 
my na przyczepe. Jezeli praca 
ta nie jest zmechanizowana - 
wykonuje sie ja, widtami. Trze- 
ba wdwezas nie tylko recznie 
zatadowac kilka ton na przy- 
czepa tub w6z, lacz przede 
wszystkim - cieiko napraco- 
wac sie nad sama, pryzma,: 
obornik jest zazwyczaj mocno 
ub'rty i wyrwanie z pryzmy nie- 
wielkiej nawet porcji jest bar- 
dzo trudne. 

Ma rynku maszyn rolniczych nia mozna 
dzis kupic, po przystfpnej cenie, urzadza- 
nia nadajqeego si? do tego celu. Handel 
oferuje ciezki, przyczepiany do ciagnika. 
tadowacz hydrauliczny „Cyklop" r majqey 
wp raw dzis zastosowanie uniwersalna, ale 
w canie niawiele nizszej niz cana ciagnika. 
Znakomjty, niewialki tadowacz hydrau- 
liczny zawieszany na ciqgniku - w cenia 
ok. 1 40 tys. zt - produkuje prywatny war- 
sztat rzamiaslniczy pod R adorn tern (w naj- 
blizszym czasie postaramy sie przedsta- 
wic te maszynei. ale znowu ten sam kto- 
pot: potrzebny jest ciagnik. Tymczasam 
setki tysiecy gospodarstw w Pol see nia 
me ciqgnikow, a ktopot z zatadunkiem - 
owszem. 

Od tat zwtaszcza w woj. opolskim i sa.- 
siednich, popularne sa, w gospodarstwach 
thtopsklch mechanic zn a tadowacze obor- 
nika z napedem elektrycznym. Wyrabiajg 
je sami rolnicy, niakiedy po kilka sztuk 
wytwarzajq wiejscy kowale. Przedstawla- 
my jedna. z warsji takiego tadowacz a, 
Koszt budowy urzqdzania - ok, 30 tys. zt. 

Wtaiciwie z wyjqtkiem kilku egzempla- 
rzy ladowaczy wytworzonych przed kilku- 
naatu laty przez POM w Teresinle (zaktad 
ten nie podjQt szerszej produkeji) trudno 
gdziekolwiek w Polsca znalezc dwa iden- 
tyczne tadowacza z napedem elektrycz- 
nym. Rolnlcy-majstarkowicza konstruuja. 
je z materiafow, jakie maja, pod rek^. 
Jedne sa stacjoname, o zabetonowanej na 
state kolumnie, inne mozna przenosic 
w rdzne miajaca - wstawiajac w przygoto- 



wane podetawy, niekiedy mozna spotka6 
tadowacze na podwoziu kotowym. 

tadowacz przsdstawiony na rys. t ma 
b uetowg jna c7nia uproszczong. dzieki wy- 
korzystaniu kompletnaj wciagarki linowej 
z silnikiem o mocy 1,1 kW, typu iPO-1 50. 
Wciqgarki takie stosowane sa jeszcze na 
budowach. Jesli uda sie ja. zdobyc - zada- 
nie przy konstruowaniu iadowacza bedzie 
znacznia uproszczone. W przeciwnym 
razie trzeba bedzie skonstruowa6 wcig- 
garke samodztelnie. 



BUDOWA 

Podatawq tadowacza (rys. 1 ) jest grubo- 
Scienna rura 1 umieazczona w ziemi i za- 
betonowana 2 na gtebokosd co najmniej 1 
m. Rura pedstawy powinna mlec srednice 
wewnetrzna nieco wieksza. od 85 mm, 
aby bez zbytniego luzu mogta sie w niej 
obracad kolumna tadowacza 4. Z braku 
rury do wykonania podstawy o odpowied- 
niej s>ednicy, mozna uzyc grubosciennej 
rury o I red nicy wiekszej, I do Jej gdrnej 
k rawed zi przy spa wa6 odpowiedni pier- 
scien, ktory sluzyc bedzie jako tozysko 
ilizgowe. Podobny plerjcian powinien by6 
przy spa warty do dna podstawy 3 - praco- 
wad bedzie jako tozysko oporowe. 

Kolumna tadowacza more by 6 wy ko na- 
na z rury 85 x 6 lub podobne) (trzeba 
wdwezas dopasowac do niej srednice 
podstawy). Do kolumny wahliwie moco- 
wane jest sworzniam rami? wysiegnika 5. 
Ma ono dtugosS 5 m i wykonane jest rury 
60 x 5. Po przeciwnej stronie ramienia 
przyspawana jest do kolumny dzwignia 
z rekojeicia. 6 do obracania tadowacza. 

Typowa wciagarka z silnikiem elek- 
trycznym jest przykrecona do podstawki 
z coownikow. przyspawanej do kolumny. 
Ponizej wciagarki przy moco wan y jest do 
kolumny kcrfowrotek reczny 7. Zas na 
szczycie kolumny - bloczek 9. Na koto- 
wrotek nawijany jest tancuch 8 ustalajacy 
potozenla ramienia wysiegnika. Dla wiek- 
szej state cznoSci konstrukcji mozna 
szczyt kolumny tadowacza zakotwiczyc 
d worn a odciagami, mocowanymi do ru- 
ch omej obejmy kolumny. 

Na koncu ramienia wysiegnika, na 
jednej osi z bloczkiem 10 linki wciqgarki, 
zewieszony jest, specjalnej konstrukcji, 
zaczep 1 1 chwytaka. Konstrukcja zaczepu 
przedstawlona jest doktadnie na rys. 2. 
Linka 74 przechodzi swobodnie przez za- 
czep - na jej koricu, za pomoca. iancuchdw 
78 zawieszony jast nozycowo chwytak 
widtowy 17. Uktad tBrtcucVow 18, 19, 
oraz zaczepu stuzy do zamykania i otwie- 
rania nozycowego uktadu chwytaka przy 
zatadunku i roztadunku. 
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DZIAtANIE PODNOSNIKA 

Uktadem napedowym urzadzenia jest 
typowa wciagarka z silnikiem elektrycz- 
nym, przektadnia slimakowa i bebnem 
nawijajacym link? (fot. 5). Wciqgarka wy- 
posazona jest w sprzegto, hamulec oraz 
przetacznik kierunku obrotdw. Predkosd 
ob ro tow a bebna wynosi ok. 60 obr./min, 
co odpowiada predkosei nawijania ok. 1 4 
m tinki na minute. Dtugosc wysi^gu ramie- 
nia podnosnika reguluje sie katern jago 



pochylenia. Do ustalenia tej dtjgosci sfuzy 
kotowrotek, na ktory nawijany jest recznie 
tartcuch 8, ustalajacy pctczenie ramisnia. 
Na obudowie kotowrotka i bocznych 
sciankaeh jego bebna nawiercorie sa. 
otwory, przez ktore przektada sie bolec 
stuzacy do zatrzymania kotowrotka 
w zadanym potozeniu. Nie zaleca sie sto- 
sowania linki do ustatania potozenia ra- 
mienia wysiegnika. Moze sie bowiem 
zdarzyfi. ze ramie to zostanie uniesiorie 
przez linke wciagarki (jesli nie wytaczymy 



Rys. 1 . Konstrukcja ladowacza; / - podstawa, 2 - stopa betonowa, 3 - denko podstawy, 4 - 
kolumna tadowacza, S - ramie wyuggnika, 6 - dfwignia do obrotu kolumny. 7 - kotowrotek 
reczny do ustalania potoienia ramienia wysiegnika. 8 - laftcuch ustalajacy pofoie-nie ramienia 
wysiegrtika, 9 - bloczek faricucha, 10 - bloczak link! wciggarki, 11 - zaczep. 12 - dzwignia 
blokujaca grzybak w zaczepie, 13 - linka konopna dzwigni blokujacej, 14 - linka wciagarki. 15 
- grzybek. 77-chwytak widtowy, nozycowy, 18, ?9-taricuchy chwytaka, 20- wciagarka 




silnika po dojsciu grzybka 15 do krarico- 
wego potozania w tulei zaczepu 1 /). 
W6wczas tinka ustalajqca potozenie ra- 
mienia moze spasc z bloczka 9, podczas 
gdy tancuch bedzie swobodnie zwisat. 

Po wtqczeniu wciagarki linka 14 bedzie 
nawijana na jej beben, a chwytak bedzie 
unoszony do gory w potozeniu zaci£nie- 
tym. W momencia gdy grzybek 75 zosta- 
nie zablokowany w zaczepie przez dzwig- 
nie 12, trzeba zatrzymac wciagarke 
i obr6cic kolumne tadowacza tak, by 
chwytak zawist nad przyczepa, a nastep- 
nie zwolnic hamulec wciagarki. Rozwijaja- 
ca sie z jej b§bna linka zwotni napiecie tah- 
cuch6w 18. podczas gdy tancuchy 19 
zostana, napiete. Dla szybszego roztadun- 
ku mozna wtqczyc przaciwne obroty wcia- 
garki. Nozyce chwytaka otworza sie i por- 
cja obomika wysypie sie na przyczepe. 
Nastepnie trzeba obr6cic kolumne tado- 
wacza, naprowadzic chwytak nad pryzme 
obornika i pociagnac za linke 13 dzwignie 
zatrzasku 12 biokujacego grzybek 15 
w tulei zaczepu. Chwytak opada na pryz- 
me, gdzie osoba obstugujgca go wbija 
noga w obornik zeby chwytaka. Przy zata- 
dunku np. siana pomoc osoby drugiej nia 
jest konieczna - ruch napinajqcy fariOLi- 
chow 18 oraz masa wtasna chwytaka 
beds, wystarczaja.ce, by widty chwytaka 
zagtabity sie w siano. 



ZASTOSOWANIE WCIAGARKI 



Na rys. 6. przedstawiono schematycz- 
nie sposob montazu wciygarki wlasnej 
konstrukcji. Nalezy zastosowac silnik 
o mocy ok. 2 kW. Silnik tan ma ok. 1 400 
obr./min. Aby je zredukowac do ok. 50 
obr./min bebna wciagarki, nalezy zastoso- 
wac dwustopniowa przektadnie: I stopietS 
- przektednla pasowa, II atopien - prze'- 
ktadnia zebata. Z duzym koiem zebatym 
sprzegniety jest beben nawijaja.cy linke, 
a catos6 zmontowana na podstawia z ka.- 
townikdw. Zastoeowanie przektadni pa so- 
ws j jest o tyla istotne, ze epetnia ona zara- 
zam role sprzegla bezpieczehstwa (w razie 
zabtokowania urza,dzenia - passk bedzie 
sie slizgac na kole). Do konstruowania 
wciagarki mozna zastosowad rdzne e te- 
merity, Istotne jest, by przy obliczaniu 
przotozen przyjac zatozenie, ze predkoic 
nawijania sie linki na beben nie powinna 
przekraczac 1 5 m/min. 

W typowej wciagarce, ktdrej byta 
mowa wyzej, atosowany jest przetqcznik 
kiemnkow obrotbw silnika oraz hamulec 
bebna. Otbz w praktyce okezato sie, ie 
obydwa te elementy nie sa. konieczne. 
Przy pewnej wprawie mozna tak zsyn- 
chronizowad obracanie kolumna tadowa- 
cza z praca wciagarki, ze ani przetacznik 
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kierunku obrotdw, ani hamulec nie sa po- 
trzebne. Wystarczy jedynie wtgcznik silni- 
ka. 

Nalezy rozpocza.6 obracanie kolumny 
gdy tylko napetniony chwytak uniesie si$ 
ponad pryzme, a predko££ obrotu nalezy 
tak wyliczyd, aby grzybek zatrzasnqt sie 
w tulei zaczepu w momencie, gdy chwy- 
tak znajduje si? nad przyczepa.. W6wczas 



wystarczy wytgczyt silnik, a pod wpty- 
wem ctezko&ci tadunku chwytaka silnik 
obracac sie bedzie w przeciwnym kierun- 
ku, rozwijajac link? z bebna. Natomiast 
absolutnie konieczne jest stosowanie 
krancowego wytgcznika bezpieczanstwa, 
ktory wytgczy silnik w razie niekontrolo- 
wanego podniesienia si§ ramienia wy- 
siegnika do krancowego potozenia. Spo- 



s6b umieszczenia wytacznika krancowego 
moze by£ taki, jak to pokazano na rys. 4. 

Na rys. 7 przedstawiono odmienny spo- 
s6b wykonania podstawy i kolumny tado- 
wacza, w sytuacji gdy bedzie sie stoso- 
wac wcia,garke wlasnej konstrukcji. Pod- 
stawa 6 to zabetonowana na gteboko§6 
co najmniej 1 m gruboscienna rura. 
Natomiast kolumna 7 moze bye wykona- 
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Rys. 2. Konstrukcja zaczepu chwytaka; ozna- 
czenia Kczbowe jak na rys. 1. Od gory: tuleja 
zaczepu, grzybek, dzwignia zatrzasku 



Rys. 3. Chwytak widtowy o ramionach wyko- 
nanych z ptaskownika, oraz zebach i belce 
poprzecznej z preta stalowego 

Rys. 4. Sposob mocowania wytqcznika bez- 
pieczeristwa (wytacznik kraricowy, 4 - ko- 
lumna, S - ramie wysiegraka) 

Fot 5. Typowa wciagarka 2PO-1SO zastoso- 
wana w fadowaczu. Widoczny na ilustracji 
reczny kotowrotek shizy do ustalania potoze- 
nia ramienia podnosnika 



Rys. 6. Sehamat budowy wciqgarki z silni- 
kiem elektrycznym o mocy rzedu 2 kW: / - 
podstawa z kqtownikow, 2 - tozysko slizgo- 
we, 3 - przekladnia zebata z bebnem nawija- 
jacym weiagarki, 4 - silnik. 5 - przektadnia 
pasowa 



Rys. 7. Schemat konstrukcji tadowacza 
z wciagarka. wtasnej budowy: 6 - podstawa 
zabetonowana na glebokosd 1 m, 7- spawa- 
na kolurhna z ptaskownikdw, obracajaca sie 
na podstawie. 8 - pierscieri spetniajacy role 
lozyska slizgowego, 9- tozysko oporowe. 10 
- podstawa wciqgarki, 11 - rami? wysieg- 
nika 

Fot. 8. Jadna z prob konstrukcyjnych stuzaca 
pememu zmechanizowaniu pracy tadowa- 
czem machanicznym: silnik elektryczny z 
przekladnia siimakowa, zactska i rozwiera 
widty chwytaka. Ta skompllkowana kon- 
strukcja pozwalata na perns, obshige urza.- 
dzenia przez jedna. tylko osobe 



Fot 9. Wykonany w warurtkach amatorskich 
ladowacz na podwoziu kotowym. Inaczej wy- 
konany zaczep chwytaka widtowago wyma- 
ga recznego zaktadania link) wciagarki na 
ucho chwytaka przy zatadunku na pryzmie. 
W ladowaczu opisanym obok - ta niedogod- 
nosc zostata wyeliminowana przez odpo- 
wiednia, konstrukcje zaczepu 



Fot 10. O ilez prosctej wygtqda ko n s t ru kcja, 
jesli stosuje sie sitownlki hydrauliczne 

Fot.: Antoni Rdzartski, 
Kazimiarz Sadzikowski i archiwum 
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na z KQtownik6w przyspawanych do pier- 
scieni 8 i 9, kt6re spetni8ja.funkcje tozyska 
stizgowego i oporowego. Do kolumny 
nalezy przyspawab konstrukcje nosnq 
wciagarki 10, 
\ 

■ 

MONTAZ URZADZENIA 

Przy samodzieinym montowaniu tado- 
wacza wykorzystuje si? elementy pocho- 
dza.ce z rdznych frddet. Na rysunkach nie 
podano zatem doktadnego wyrnia rowan is 
wszystkich element6w, poniewai trudno 
przewidzied, do jakich gotowych zespo- 
t6w beds, mieli dostap majsterkowicze, 
Rysunki szczegdtowe dotyczq tylko kon- 
strukcji zaczepu (rys. 2}, ale i tu mozna 
odej£c od podanych wymiarow. 

Przestrzega sie. przed przekraczaniam 
maksymalnego obctazenia tadowacza 
w wypadku zastosowania wciagarki typo- 
wej ZPO-1 50 - istnieje moziiwosc uszko- 
dzenia przektadni slimakowej. Jesii zasto- 
suje sie wcia.garke wtasnej konstrukcji. 
udzwig tadowacza moze bye wiekszy, 
wowezas naiezv stosowac odciagi kolum- 
ny, lub ograniczyc zasieg ramienia, 

UWAGI KONGO WE 

tadowacz mechaniczny, chwytakowy 
jest z koniecznoici (pro slot a konstrukcji] 
mato doskonety. Na fot. 8 pokazano jak 
bardzo komplikuje sie jago konstrukeja, 
przy prostej nawet prdbie udoskonalenia 
urzadzenia. Do jego minusdw nalezy ko- 
niecznoSc obstugi przez dwie osoby (przy 
tadowaniu oborrtika tub kiszonki) - drugs 
musi wbija6 nogq widty ehwytaka w zbita, 
mase nawozu lub paszy, Powaznym minu- 
sem jest takze jego stacjonarne dziatanie. 
Prdby umieszczenia tadowacza na podwo- 
ziu kotowym (fot 9) podrazaja. koszt budo- 
wy, wymagajg ograniczenia udzwigu lub 
kotwiczenia catosci odcia. gami, co nie 
zawsze jest mozliwe. Ale lepiej miefi tado- 
wacz mato doskonaty. aniieli nie mie6 
zadnego. Rolntcy nie majacy cia.gnik6w 
mogaj korzystafi tylko z tadowaczy me- 
chanicznych, z nap^dem elektrycznym. 
Ich niewqtpliwa, zaleta. jest natomiast sto- 
sunkowo niski koszt. 

Wszechstronny, uniwersalny tadowacz, 
o udzwigu powyzej 500 kg, mozne 
skonstruowaS w stosunkowo prosty spo- 
s6b, jesti dysponuje Ste. ciqgnikiern i jego 
systemem hydrauliki zewnetrznej. Jest to 
urza,dzenie z sitownikami hydraulicznymi, 
typo wy mi, stosowanymi w mechanizacji 
rolnictwa. 



(mc) 



„Zgubienie" paska klinowego, tub tancu- 
cha, kt6ry spadrtie z przektadni, to praw- 
dziwy problem {jesli rzecz zdarzy sig 
na polu - gdzie trudno taki przed m lot 
odnalezo). Proste zabezpieczenie - poka- 
zane na rysunku - chroni przed opisanym 
przypadkiem. Zazwyczaj przektsdnie tah- 
cuchowe i pasowe pracujq w obudowach i 
ostonach - ale w wlslu starszych typach 
maszyn rolniczych brak ich. Az proai sie 
przy pom ni en ie, ze praca maszynami, w 
ktdrych brak oston przektadni, jest bardzo 
rriebezpieqzna. 




Wyciagnac gwozdz z deski - niby 
zaden problem. A jednak, gdy gw6zdi jest 
dtugi - nie zawsze jest to tat we. Mozna to 
zrobic obcegami, „na raty", ale wtedy 
zniszczymy gwozdz, co w czasach, gdy 
gwofdzi brak nie jest godne potecenis. 
Polecamy takie oto proste urza.dzenie. 




Do cieknacaj chtodnicy nie nalezy wsy- 
pywac trocin, ani fus6w z kawy - to 
nic nie pomoza. Niewiele tez pomoze 
prdba lokalizacji przecieku prowadzona 
metoda nalewania do chtodnicy koloro- 
wego ptynu. W ggszczu rurek trudno 
wysledzic misjsce przecieku. Proponuje- 
my inny sposbb. Na koric6wki rur dopro- 
wadzajacych i odprowadzajacych ptyn do 



chtodnicy naktadamy korice ucietej d^tki 
rowerowej. Zakrecamy szczelnie korek 
chtodnicy, a dQtke pompujemy. Nastepnie 
„napombowanq" chlodnice wktadamy do 
duzego naczynia z woda. - natychmiast 
zauwaiymy miejsce, z ktdrego uchodzi 
powietrze. 




Wentyte w kotach ciggnikdw, czy nie- 
ktorych maazyn rolniczych, pracujqeych 
w trudnych warunkach, np. warod gatezi 
w niedawno przefiwietlanycti sadach, 
moga sie tatwo ztama6. Na rysunku poka- 
zano proste zabezpieczenie. 
. , 




Zawieszajqc odcinek tancucha (o odpo- 
wiednio dobranej dtugoici) na ramie 
narzedzia do uprawy gieby, mozemy w 
prosty spos6b sprawdzac, czy utrzymuje- 
my gteboko46 pracy - nie trzeba w tym 
celu nawet schodzid z ciggnika, wystarczy 
rzut oka na tahcucti. 




Prowlzoryczna bramka w ogrodzeniu z 
drutem kolczastym. Aby ja zamknq6 oplg- 
tuje sie zwykle obydwa stupki drutem, 
przywia.zuje sznurkiem, it p. Mozna to robic 
catkiem inaczej - zamocowana. na stupku 
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dzwignia, z obejma,. Sposdb o tyle tepszy, 
ze przy oka2ji naciesgamy drut kolezasty 
bramki. 



- 

Czesto w poblizu domii ma my state 
ogrodzenia z drutu kolczastego i niejedno- 
krotnie kilka razy dziennie przechodzimy 
mi^dzy drut a mi, unoszgc deltkatnie gdrny 
drut do gdry- Zlosliwosd drutu, jako przed- 
miotu martwego, polega na tym, ze 
jeszcze me zdarzyto sie, by za ktdryms ra- 
zem przy przechodzeniu nie rozdarto sie 
ubrania. Jezeli jednak wykorzystamy dwa 
stare odcinki weza gumowego (np. od 
opryskiwacza}, przetniemy je wzdtuz z jed- 
nej strony i nasuniemy na druty - wdw- 
czas bedziemy mogli miedzy tak ostonia- 
tymi drutami przechodzid swobodnie. 




Brony talerzowa maja, sktonnosc do za- 
klejania si§ wilgotna, gteba,. Niekiedy na- 
wet nie pomagaja skrobaki, fabrycznie 
montowane przy talerzach. Gdy migdzy 
talerzami brony zamocuje sie gesiostdpki 
- wdwczas ziemia nie b^dzie przylepiac 
sie do powierzchni talarzy. 

(mcj 




Wyprawianie 
skor 

z krolikow 

:'' -?;'•] ,»'•'.'( fiv/jfriiimfi .riirnetiw 
Przy odrobinie starannosci i minimal- 
nych kosztach mozna z petnym powo- 
dzeniem wyprawiad skdry krolicze w wa- 
rn nkach domowych. 

Do celdw futrzarskich nadaja sie skdry 
pochodzace od wszystkich ras normal- 
nowtosych i krdtkowtosych. Wartosc fu- 
terka zaiezy Od rasy krolika, jegc wieku 
i stanu zdrowotnego, od pory roku w ktd- 
rej dokonano uboju oraz sposobu scia.- 
gniecia sk6ry, jej wysuszenia i przecho- 
wywania. 

Na wartosd futerka bardzo istotny 
wplyw maja rdwniez warunki hodow la- 
ne; obniza ja zte odzywianie krdlikdw, 
nadmiar wilgoci w pomieszczeniu, za- 
brudzenie moczam i katam. Nie nadaja 
sie do wyprawian'ia skdry z krdlikdw: 

- niewyrosnietych^ 

- b^dacych w okresie linienia, latem 
lub po dtugotrwatej chorobis, 

- samic tuz po okresie karmtenis. 

. Ubdj krdlikdw, ktdrych skdry chcemy 
wyprawiad, powinien n a staple w gmd- 
niu lub stycznio. W pozostatych miesia- 
eaeh krdliki albo linieja, albo porastaja, 
nowym wtosem i dlatego futerka nie 
przedstawiaja petnej wartosci uzytkowej. 

Najbardziej cenione w futrzarstwie sa 
skdry z biatych krdlikdw, gdyz mozne 
je farbowac prawie na kazdy kolor. W 
warunkach domowych skdr sie nie far- 
buje, dlatego najbardziej pozadane sa. 
skdry barwy szaraczej (zajaczej), sreb- 
rzystej i niebieskiej. Futerko z krdlikdw 
czarnych zazwyczaj szybko rudzieje. Wy- 
bdr zaiezy oczywiscie od gustu i po- 
trzeb. 

Do wyprawienia najlepiej wzigc pa- 
rzysta, liczbe skdr. Podamy przepis dla 
dziesieciu. Skdry nalezy rozciac wzdtuz 
podbrzusza krolika i doktadnie namo- 
czyc w migkkiej wodzie: deszczowej 
ba.dz uzyskanej ze stopionego snegu, 
lub wodooiagowej z dodatkiem boraksu, 
Temperatura wody powinna wynosifi 
5-'-10°C. Po doktadnym namoczeniu (nie 
dtuzej niz dwie doby) kazdg skore ktadzie 
sig na stole wtosem do dotu, czyli 
mizdra, do gdry, i tepym nozem lub atumi- 
niowa tyzka. zeskrobuje pozostatosci mia- 
sa i tfuszczu. Trzeba to zrobic bardzo 
starannia i ostroznie, aby nie uszkodzic 
powierzohni skorek, i nie podciac cebulek 
wtosowych. 

Z kolei skdry pokrywa sie roztworem, 
ktdry sporzadza sia nast^pujaco: 1 00 g 
atunu (moze to byd aiun uzywany do 
celdw kosmetycznych tub gospodarczych) 
wsypujs sie do naczynia kamiennego tub 
emaliowanego (nie uszkodzonego), d o le- 
vy a 0,6 i wody i gotuje do catkowitego roz- 
puszczania aiunu. nastepnie dodaja sie 40 
g soli kuchennej oraz doktadnie miesza 



drewniana topaikq. Gdy temperatura roz- 
tworu spadnie do ok. 40° C, powoli 
wsypuje sie (ciagla mieszajac) 1 20 g majd 
owsianej lub jeczmiennej . i miesza do 
uzyskania jednolitej papki. Potrzebna 
make mozna otrzymac przez zmielenie 
w mtynku do kawy odpowiedniej ilosci 
platkdw owsianych lub jeczmiennych. 

Pierwsza z dziesieciu przygotowanych 
skdr ktadzie sie na stole i doktadnie pokry- 
wa catq powierzchni^ mizdry papka., uwa- 
zajac by nie zabrudzic nia wtosia. To samo 
robi sia z druga. skora, po czym obie skta- 
da sie ostroznie strona pokryta papka do 
siebie (wtosem na zewnqtrz}. Podobnie 
post^puje sie z nastepnymi parami skdr. 
Ztozona skdty uktada sie w pomieszczeniu 
o tempera turze pokojowej i pozostawia na 
ok. 30 godzin. Nastepnie rozwlesza sie 
w ciaptym i przewiewnym m iejscu do cat- 
kowitego wysuszenia. Po wysuszeniu wy- 
krusza sie wyschniata. mqka i doktadnie 
usuwa jej resztki z powierzohni skdry. 

Skdry wyprawione ta matoda sa nieco 
sztywne. W celu nadania Im wymaganej 
miekkosci i elastycznosci nalezy kazdg 
rniac i trzed jak w ozasie recznego prania 
lub przeciqgafi przez kraw^dz drawniane- 
go stdtu, az do uzyskania wymaganej 
elastycznoSci. Ostatnig czynnoScia jest 
szlifowania mizdry, tzn. wygtadzenie po- 
wierzchni lezqcej. skdry drobnym papie- 
rem sciernym lub d rob no startym pumek- 
sem. Przeprowadza si^ to od srodka skdr- 
ki w kierunku brzegdw. 

Wyprawidne w ten sposdb skdrki daja 
bardzo tadne, mite w dotyku i trwate 
futerka. 

Opisany sposdb wyprawiania skdr kroli- 
czych nie nadaje sie do skdr zajeczych. 

WOJCIECH TRZOPEK 

Od redakcji 

Skdry kralicze mams wyprawiad w domj na 
wiele sposobdw. Podajsmy jeszcze jeden, rdw- 
nie prost y . 

Skfiry oczyssrczone z wtdkian miesnych i scie- 
gien ptucze sie w zimnej, miqkkiaj wodzie. 
Nastfjpnie uktada si? je na dnie kamiennago 
garnka i zatawa roztworem o tamparaturze 
15... 20 °C, sporzadzonym z 9 I przegotowanej 
goracej wody, w ktdrej rozpuszcza si« 
160" '240 g kwainego siarczanu sodowego 
(NaHSOi) i 450 g soli kuchennej. W roztworza 
tym moczy sie skdry przez 48 godzin. czesto 
mieszaja,c drewniana topatka.. Po uptywie tago 
czasu skdry wyjmuje sie, a zalewe ponownie 
podgrzewa do 20 °C i zndw na 48 godzin urnie- 
szcza w niej skdry. Nastepnie wyjmuje sie je, 
takko wyzyma w rekact>, przeciaga na kancie 
stotu i wiesza w przewiewnym m iejscu. Gdy nis- 
co przaacrtna urabia sie je w rqksch, tak aby na- 
braty elastyczhoici i zndw przeci^ga na kancie 
stotu. Czynnosc ta pewtarza si§ kilkakrotnls. 
Wysuszone skdry uktada sie mlzdra do gdry i 
szlifuje papierem sciernym lub drobno zmislo- 
nym pumeksam, a nastepnie nathisznza ollwa 
lub olsjem rycynowym. Naamarewana skdry 
uktada sie parami - mizdra do siebie i pozosta- 
wia w przewiewnym miajscu na 12 godzin. 
Ostatnimi czynnosciami sq: posypanis futrs 
(okrywy wtosowej! gorqcym drobnym pi as ki em 
lub otrabami i doktadne icti wtarcie, wytrzepanie 
skdr cienkim kijkiem i wyczassnie matalowym 
grzebieniem _ t 
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Ziota 



Jednym z bogatych frddet wielu witamin, aminokwasdw, metali 
i minera»6w oraz rdznorodnych zwiazkdw chemicznych, niezb^d- 
nych do prawidtowego funkcjonowania organizmu - sa. ziota. Po 
okresie nietaski uzyskaty one faktyczna. akceptacja zardwno w 
medycynie, jak i w kuchni. Rozlegty dziat stanowi wykorzystanie 
zi6t przez pante domu. Postanowilismy temu tematowi poswigcid 
troche miejsca, gdyz tylko samodzielnie zbierajac ziota i przygoto- 
wujqc z nich preparaty mozemy uniezaleznic si$ od stabo zaopa- 
trzonego rynku. Ponizej podajemy ogdlne wiadomo^ci o wlasci- 
wosciach ziot, ich zbieraniu, suszeniu i przechowywaniu. 




Wszechstronne dziatanie zi6t znata od 
najdawniajszych lat medycyna ludowa. 
Dzis, ze wzgledu na skutki uboczne srod- 
k6w farmakologicznych, coraz czeficiej 
siegamy do ziot, odsunietyeh w okresie 
fascynecji c hernia,. Nie oznacza to jadnak, 
ze leczanie wytacznie ziotami jest wystar- 
czaja.ce. W przypadku juz istniejacych 
schorzeri trzeba dziatanie ziot traktowaC 
jako wspofnaeaja.ce dotychczasowe me- 
tody leczenia. 

Szczegolna role odgrywajg ziota takze 
w profilaktyce i dqzeniu do osiagniecia 
tzw. homeostazy organizmu, tj. rownowa- 
gi fizycznaj i psychieznej, zapewniajacej 
optymalne samopoczucie i forma fizyczng. 
Zachwianie tej rownowagi stwarza ws- 
runki do rozwijania sie wszeiakich scho- 
rzefi i przypadtoscl, Aby temu zapobiec 
trzeba siagnaC do doswiadczeri: 

- witaminologii, tj. nauki o gospodarce 
witamin naturalnych w organiimie, 

- nauki o mikroelementach, takich jak 
minerety i aminokwasy, 

- nauki o promieniowaniu molekutar- 
nym. 

Nauki te scisie wiaza, sis z ziotoleez- 
nictwem. 

Badacze zagadnien homeostazy upa- 
trujq jedna, z zasadniczych przyczyn za- 
chwianej r6wnowagi organizmu w awita- 



minozach, spowodowanych brakiem 
naturalnych witamin w naszym pozywie- 
niu oraz zlym trawieniem. 

Witaminowe „zagtodzente" jest szcze- 
gdlnie niebezpieezne, gdyz poczatkowo 
przebiega bazobjawowo, a po pewnym 
czasie moze doprowadzic do wielu a wits - 
minoz. Z kolai kazda 8 wit am in oz a moze 
bye przyczyn a r6znych dolegliwosci, kt6- 
rych leczanie polega na wyrownaniu bra- 
ku w organiimie danej witaminy i za- 
pewnieniu dobrego trawienia produktow 
zawierajacych te witamina. 

Jak powiedziano, jednym z bogatych 
zrodet wiskszosci ntezbadnych do prawi- 
dtowego funkcjonowania organizmu wita- 
min, aminokwas6w, metali i mineretow 
oraz rdznorodnych zwiqz,k6w chemicz- 
nych sa. ziota. Aby zapewnic prawidtowe 
trawtenie natezy do pot raw stosowac 
przyprawy, ktdre znacznie je poprawiaja, 
a nawet lecza uktad trawienny. Warto tez 
wiedzie6. ze wyniki badan nad ziota mi, 
m.in. wykrycie w nich wielu witamin, 
zmienity poglad na sposob przygotowy- 
wania ziot do apozycia. 

• Zi6t zasadniczo nie parzymy i nie go- 
tujemy. Natomiast napar (czyli tyzka d rob- 
no pocietego ziela na szklanke wrzgtku), 
odwar (w tej same) proporcji zagotowanie 
krdtsze tub dtuzaze), macerat (tyzka ziela 



zalana szkianka. zimnej, przegotowanej 
wody na kilka godzin) stoaowane sa. 
w szczeg6lnych przypadkach. 

• Zaiywamy ziota sproszkowane. Mniej 
niz pot tyzeczkl sproszkowanago zieta za- 
zyc 2 razy dziennia i popic zimnym 
ptynem. W wiekszych dawkach mozna za- 
zywa6 ziota wzmacniajace, jak np. Iis6 
pokrzywy, hasianie kozieradki, siemie Inia- 
ne i inne srodki tego typu. 

• Lsczy cate ziele. a nie jak do nie- 
dawna sadzono wyselekcjonowany z nie- 
go jeden aktadnik. Site oddziatywania po- 
szczeg6lnych sktadnikow moze bye rdzna, 
ale w zespoie dziataja wszystkie. 

• Zapach jest takze lekiem. Kiedy wiec 
ziota traca zapach, uaca i dziatanie. 

• Ziota zbieramy. suszymy i przechowu- 
jemy wed tug pewnych zasad: 

- wszetkie ziota zbieramy wtedy, gdy sa. 
idea I nie suche; 

- suszymy wszystkie surowce ziotowe, 
a wiec kwiaty, cate ziele, liScie, korzenie 
tub owoce w cianiu i w miejscu przewiew- 
nym; stortce jest przyjacielem roilin zy- 
wych, ale wrogiem roilin zerwanych; 

- kazdy surowiec zialarski zbieramy, 
suszymy i przechowujemy osobno, w od- 
dzielnym i szczelnym opakowaniu, 

• Ziota zachowuja, lecznicze wtasci- 
woici tylko przez scisie okreslony czas. 

Ziota i kwiaty pachna.ee mozna przecho- 
wywac do dw6ch lat, niepactmace do 
trzech lat. Korzenie i kory traca swe wtas- 
clwosci po pieciu latach, owoce po trzech 
latach. Niekt6re ziota lecznicze, jak bratek 
polny, metis a, swietlik i owoc kaszta- 
nowca traca dziatanie lecznicze juz po 
roku. Kminek natomiast i korzen kobylaka 
sa dobre nawet po dziesieciu latach. 
Natomiast kora kmszyny nadaje sie do 
uzycia dopiero po roku. 

Wykorzystajmy wyzej przedstawione 
wskaz6wki juz tego lata, zbierajac ziota na 
urlopie i wycleczkach z mySIa o zdrowiu, 
dobraj kondyeji i urodzie. pamietajmy 
jadnak, ze zardwno leczenie ziotami jak 
i zielarskie kuracje pielegnacyjna wymaga- 
ja systematycznosci i cierpliwoici, a nie- 
watpliwla efekty przyjda z czasam.. 

ANNA KARWACKA 
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Pszczoty 
na dziatce 



W poprzednich dwoch nume- 
rach pisalismy o wyborze miej- 
sca pod pasiekQ, o wyborze 
typu i wykonaniu uti, omowilig- 
my takze podstawowe narze- 
dzia i sprzet pszczelarski. Obec- 
nie sprawa najwazniejsza - 
pszczoty. Trzeba je zdobyc\ 
osiedlid w ulach, nauczyc sie. 
wiasciwego obchodzenia z ni- 
mi. 

Na oo zwracae uwaga przy zakupie 
pszcz6t? Przede wszystkim warto popro- 
sit o pomoc dos wiadczonego pszczelarza. 
Pszczoty nalezy kupowac tylko z pasieki 
wzorowo prowadzonej, gdzie nie ma 
zadnych chor6b, i po wczaSniejszym za- 
siegnieciu opinii, ze w najblizszej okolicy 
nie wystepowaty zarazliwe choroby 
pszczdt I czerwiu.* 

Najlepiej optaca sie kupowac roje silne, 

masie co najmniej 2 kg, mozliwie wcze§- 
nia - tzn. w maju lub czeryvcu. Roje te 
maja. zazwyczaj najwyzsza. cene, ale moz- 
na sie spodziewad, ze jeszcze przed zima. 
rozwina sia w duza,, liczna rodzine i dadza. 
ilosi miodu, ktora zrekompensuje- ponie- 
sione koszty. Roje kupowane w lipcu czy 
sierpniu beda. znaczne tarisze, ale zatozo- 
ne przez rile rodzlny moga bye za mate 

1 zbyt stabs do przezimowania. Liczna I sil- 
ne stana. sie dpplero w polowia przysztego 
sezonu. 

Praktykowane jest rdwniez kupowanie 
tzw. odktaddw, czyll pszazdt z ramkaml. 
Silne odktady cztero- czy piecioramkowe 



z mtoda. matka, czerwiem w rdznym wieku 
i zapasem miodu co najmniej 4 kg, kupuje 
sie w okresie r6jek. Rodziny utworzone 
z takich odktaddw zdazg odpowiednio 
rozwinad siej przed zima.. 

Mozna tez kupowac cafe rodziny z ram- 
Kami, ale bsz uli. Nalazy to czynid wiosna,, 
po oblocie i pierwszym przegladzie Silna 
rodzina powinna wczesna wiosna. obsia- 
dad 7- -8 plastr6w, mied czerw w roznym 
wieku i jajeczka na 4 - -5 plastrach oraz 
zapas co najmniej 5 - 6 kg miodu., Jezeli 
w plastrach widad jajeczka, nie trzeba ko- 
niecznie wyszuktwac matki. Jesli jajeczek 
nie widac, nalezy bezwzglednie matke 
znalezd i dok+adnie obejrzed. Dobra rodzi- 
na spetnia nastapujace warunki: ma mtoda. 
matke (daja.ca, z warty czerw w duzej 
ilosci), duza. liczbe pszczot obsiadajaca 
wszystkie ramki, plastry niezbyt ciemne, 
rowno odbudowane z zapasam miodu 
i pytku. 

Cena pszczot zalezy od wielu czyn- 
nik6w. Najdrozsze bywaj^ pszczoty po 
dobrym, uradzajnym lecie, tarisze w latach 
niepomySlnych pod wzgledem zbioru mio- 
du. Drogie tez sa. w okolicach, gdzie jest 
mato pasiek, tansze w terenia o duzej 
liczbie pni pszczelich. Wiosna, po przezi- 



mowaniu, pszczoty sa najdrozsze, jesienia. 
najtansze. 

W zadnym przypadku nie nalezy kiero- 
wa6 sie jedynie cena. Kupujqc roje tanie 
ale sfaba, tub u schytku sezonu nalezy si? 
liczyc z duzym ryzykiem, zwia,zanym z 
mozliwoscia ztego przezimowania takich 
pszczot. 

Gdy pszczoty sa juz w ulach, to gtdwnie 
od pogody i umiejqtnosci pszczeiarza za- 
leza, przyszte korzySci. Trzeba wiec przede 
wszystkim nauczyd sie wtaSciwie obcho- 
dzic z pszczotami. 

Wszystkie czynnoSci w pasiece powin- 
ny by 6 tak wykonywane, aby mozliwie 
najmniej zaktdcaly prac^ pszcz6t oraz za- 
pewniaty pszczelarzowi swobodna dziata- 
nie w ulu. Wymaga to odpowtedniego po- 
dejscia. Rozdraznione pszczoty uniemozli- 
wiaja dalsza prace w pasiece, stabiej pra- 
cujq, moga, uszkodzid matka i zagrozid naj- 
blizszemu otoczenin. 

Pszczelarz musi bye ubrany w odziez 
szczelnie okrywajaca ciato; gtowa nalezy 
ostonifi kapeluszem pszczelarskim z siat- 
ka. Drazniqco dziatajq na pszczoty silne za- 
pachy, pot, ciemne, wtochate tkaniny, 
gwattowne ruchy i halasy. Nalezy praeo- 
wac spokojnia i bez zbytniego pospiechu. 



Fot JWarak Narozniak 



* Czerw - larwa wislu much6w&k i bfonk6wekj w 
siowmctwie pszcaalarskim nazwa atosowana do 
w«2yatkich atadibw mzwojowych pazczoty miodnej. 
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Bardzo ±le usposabia pszczoly gniecenie 
ich przy niawtaSciwym lub zbyt poipiesz- 
nym przegladzi.e. Nie nalezy tez nigdy sta- 
wafi bezposrednio przed wylotem ula ani 
na linii lotu pszcz6i, 

Przystgpujqc do pracy w pasiecs nalezy 
nsjpierw rozpalid podkurzacz, najlepiej 
prdchnem drzaw liiciastych. Przed otwar- 
ciem ula wpuszcza sie kilka ktebdw cfymu 
w wylotek i odczekuje chwile. Nastepnle 
zdejmuje daszek, wyjmuje ocieplania gor- 
ne i boczne I przystepuje do przeglqdu. 
Poniewaz kazdy przeglqd dezorganizuje 
zycle catej rodziny pszczelej - dokonuje 
sis go jedynie w przypadkach koniecz- 
nych. Rozpoczynajac przeglad trzeba miet 
ze soba. dtuto, szczoteczke i transpor- 
tbwke, aby wstawiac do niej wycofane 
plastry. Nie nalezy nigdy stawiafc ramek 
bezposrednio obok uli, bo moze to wywo- 
tat „rabunek" w pasiece. 

Przeglady wykonuja sie przy cieplej, 
bezwietrznej pogodzie, przy temperaturze 
powyzej 14 "C, w takiej porzB dnia, aby 
pszczotom nia zakt6cac intensywnego 
zbioru nektaru. 

Ostrym kohcem dluta rozsuwa sie be- 
leozki miedzyramkowe, podwaza ramke 
i wyjmuje ja do przaglqdu. Jezeli ul jest 
catkowicie wypetniony plastrami, dwa 
pierwsze z nich po obejrzeniu wstawia sie 
do transport6wki, aby miec w ulu miejsce 
do swobodnego operowania ramkami. 
Wyjete plastry z pszczotami nalezy ogia- 
dac trzymajsc je zawsze nad ulem w pozy- 
cji pionowej. Plastrow nie nalezy przechy- 
lae. bo tatwo mozna zgubiS matke, a pia- 
ster - poo) ciezarem pszczbt i miodu - 
moze sie. wytamac. Jesli musimy z pla- 
strow usuna6 pszczoty, to nalezy je raczej 
lekko odymic i zmiesd szczoteczka. a nie. 
strza.sac. Przed ta. czynnoSeia, nalezy naj- 
pierw dokfednie sprawdzic czy w plastrze 
nie ma matki. Po przegladzie wstawia sie 
plastry tak, aby nie zmieniac ich kolejnoi- 
ci. Zasada jest ze skrajne plastry sa wy- 
petnione miodem, potem ida. plastry z pyt- 
kiem, nastepnie z czerwiem krytym i w 
srodku z mtodym czerwiem i jajeczkami. 
Jest to naturalny uktad gniazda i nia nale- 
zy go zmieniac. Zasada jest rowniez. ze 
gniazdo jest zlokalizowane naprzaciw wy- 
lotu, a z boku lub z gory jest miodnia. 

Poczatkujacy pszczelarz, a ile nie ma 
mozliwosci poznanta tajnikdw zycia 
pszczof u doswisdczonego pszczelarza, 
moze zapisac sie na kurs pszczalarski, 
organlzowany przez oddziat Polskiego 
Zwiazku Pszczelarskiego. Warto tez ko- 
rzysta6 z bogatej literatury pszczelarskiej 
i zaprenumerowafi fachowy miesiecznik 
Pszczelarstwo. 



BARBARA MALINOWSKA 



do riAuc; 




PS. Na ubiegtorocznej wystawie „Kostka 
Rubika po polsku" - zorganizowanej 
w warszawskim Muzeum Techniki - p. inz. 
Gerard Tobias z Wejherowa demonstro- 
wat ponad setke rdznych drewnianych 
tamig!6wek sze&cioklockowych. Czekamy 
na jego artyku* o mozliwosciach kombina- 
torycznycii tego rodzaju uktadanek. 



Rys. 1. Krzyiak szeiciobsleczkowy 2 na wpdt 

wysunietym „koMciam" K 

Rys. 2. Klockl KRYPTO i kolejna fazy (I IV) 

skladania ich w krzyiak 

Rys. 3. Zastepujac klocok V klockiem A 

uzyskujemy wariant sprzadawany juz maw- 

wo w kioakach „Ruchu" 



beleczek 
KRYPTO 



tamigtdwki klockowe maja. 
swoja. dtuga. - gidwnie daleko- 
wschodniq - tradycjQ. Ongii 
wykonywano je 2 drewna, ale 
dzis wszedzie krdluje chemicz- 
na tandeta z Hong-Kongu. Na 
zyczenie Czytelnikdw, ktorym 
podobafa sie »amigtdwka troj- 
klockowa - publikujemy jednq 
z kilkuset (I) mozliwych tami- 
gtriwek szescioklockowych. 



tamigtdwka klockowa (rys. 1), przedsta- 
wiona w ustawientu tuz przed zaryglowa- 
niem jednym elementem bez wr^bdw, 
sktada sie z szeSciu element6w. Na rysun- 
ku 2 ujawniono szczeg6ty wrgbdw - do- 
ktadne wymiary wynikaja z siatki kwadra- 
towej o module r6wnym poiowte gruboici 
uzytych listewek o przekraju kwadrato- 
wym. Nasz kolega redakcyjny opracowat 
wtasny wariant tamigtdwki - uzyskujgc 
dwa identyczne klocki (rys. 3). Oryginalny 
pomyst (koreariski?) iwiadomie jednak 
stosuje wszystkie klocki r6zne. Trzeba 
powiedziec, ze ze skutkiem. Kiedy po raz 
pierwszy pokazano mi te tamiglowke w 
1958 roku - przez dwa dni nie mogtem jej 
ztozyc, az datem za wygranq i poprositem 

wyjawienie tajemntcy. Po tym 
natychmiast rozjalnito mi sie w gtowie 

1 zaczqtem sam konstruowad podobne za~ 
bawki, ale ztozone 1 wiekszej liczby kloc- 
kow. tym - w jednym z najblizazych nu- 
mer6w. 

RYSZARD KAMEFER 






44 



ZR6B SAM 3/83 




Jak zfozyc 
map§? 



Nie ulega wqtpliwoSci, ze tra- 
dycyjnia skfadane mapy, plany i 
inne wielkoformatowe arkusze 
sa bardzo nieporeczne w uzyciu 
- o ile nie dysponujemy dosta- 
tecznie duzym stotem lub choo- 
by podioga.. Sa. one rowniez kto- 
potliwe w sktadaniu, zwtaszcza 
podczas podrozy, gdy przecigg 
lub wiatr szarpie papierem. 
Wprawdzie nie proponujemy 
zadnej „wiatroodpornej" mapy, 
a jedynie sktadanki typu „origa- 
mi" (tradycyjna japoriska zaba- 
wa z zaginanym papierem), 
ktore wnosza. jednak cos nowe- 
go do kartograficznego introli- 
gatorstwa. 

Male mapy 

najwygodniej sktadad w formie chusteezki 
do kieszonki (rys.1). Jezeli jednak mapka 
jest przewidziana do czgstego uzycia, 
lepiej zrazygnowafi z elegancji i zasto- 
sowafi sktadanke, bez szpica (rys.2) - nie 
powstaje w6wczas wystrzepiony otw6r w 
centralnej czesci, 

W podobny aposob mozna sktadad nie- 
io wieksze mapki (byte byty wydrukowa- 
ne na sztywnym papierze), wprowadza- 
jac w srodkowej czesci tzw. harmonijke 
(rys.3). Nieco bardziej pracochtonna jest 
mapka sktadana w chusteczfce dwurozna, 
(rys.4). Mozna rowniez zaproponowafi 
wersj«f bezszpiczasta. (rys.5). 

Chcgc wzmocnit mapke, mozna jej 
zewnetrzne czesci podkleic kawatkami 



T1 




ID 




kartonu, Najwygodniej jest stosowac kar- 
tonowe oktadki, w6wczas jednak gubi sie 
charaktar „chusteczki". Wfasnte w tego 
rodzaju okiadkach jest sprzedawany plan 



siect moskiewskiego metra (rys.6). Nalezy 
tyfko pa mi eta t, aby w trakcie przykle- 
jania oktadka i mapka byly maksymalnie 
roztozone. Do przyklejenia wystarczy w 




Urn*? 
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najbardziej zewnetrznych punktach na- 
niesfi kilka pojedynczych kropel kleju. 
Analogicznie w oktadki kartonowe moze- 
my wyposazyc pozostate typy sktadanek. 
Po pewnej wprawie, takq sktadanke mo- 
ina otwiera6 i zamykafi ruGhem jed- 
nej reki. Jezeli jednak chodzi o 

arkusze 

wielkoformatowe 

xo tutaj Japoficzycy radza. stosowac tzw. 
pralke, ktorej szczeg6ty pokazano na 
rys.7. Do takiego sktadania nadaje sie 
wtasciwie tylko papier nie pomarezczony t 
jeszcze nigdzie nie zagmany. Mapa trady- 
cyjnia ztozona moze sie. czasami okazafi 
pod tym wzgledem bezuzytaczna. Oczy- 
wiscie, sprobowac mozna. (rys,8), Przed 
przystgpiemem do zaginania mapy czy 
planu warto przeprowadzic wprawki na 
arkuszu duzego papiBru pakowego, wyko- 
nanie bowiem ukosnokatnej harmonijki 
jest dosyc zmudne. Za to efekt przejdzie 
najsmielsza oczekiwania, Aby utatwid 
sobie prace dobrze jest linie zagiec zazna- 
czyc lekko otdwkiem po drugiej stro- 
nie mapy. Samo zaginanie przeprawadza 
sie na krawedzi rownego stotu, zwracajac 
uwage na kiarunek zagig6, Na schematach 
linia kreskowana (- — ) oznacza wygiecie 
typu „grzbiet", a kropkowana ( — )- wgie- 
cie typu „ryr>rva". 

Przytoczorte schematy, rzecz jasna, nie 
wyczerpuja, wszystkich mozliwych sposo- 
b6w sktadania map. Harcerze np. znaja 
spos6b „ukoSny", a wydawcy map ksia.- 
zeczkowych stosuja. czasem system „fal- 
bankowy", wymagajacy jednak wielu 
naciec, czyli to juz nie klasyka japofiska, 
Istnieja jeszcze rozne sktadanki trbjkatne, 
heksagonalne i in. Ale o tym innym razem. 



RYSZARD KAMEFER 
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Techniki 

grafiki 

artystycznej 

W poprzednim numerze zakoriczylismy omawianie technik malar- 
stwa artystycznego - byty to olej, akwarele, gwasz, tempera, 
pastel i akryl. Malarstwo moze stad sie pieknym hobby. Jednak 
naszych Czytelnik6w, tych ktorzy nade wszystko lubia. majsterko- 
wac, szczegolnie zainteresuja. niektore techniki graficzne. Czesc z 
nich (druk wypukty) opisujemy ponizej, pozostate (druk wklesh/ 
i ptaski) - za dwa miesia.ce. W tym numerze natomiast - na stro- 
nach 56 i 57 - grafika wystepuje raz jeszcze: w roli kolekcjoner- 

skiego rarytasu. 

■ 

\ 

Rysunek moze by6 przenoszony na pa- 
pier technikami druku wypukfego, wkle- 
stego i ptaskiego (rys. 1 ). 



DRUKWYPUKtY 



Jak sama nazwa wskazuje, w tej techni- 
cs na papier przenoszone sa. tylko te ale- 
men ty rysunku, kt6re aa. wypukte i przyj- 
muja. farbe drukarskg nanoszona waikiem. 
Elementy wyryta w gtab sa, na odbitce 
biale. Do tej grupy zalicza si? drzeworyt, 
linoryt, gipsoryt i in. Sa to najprostsze 
techniki grafiki warsztatowej, wymagaja- 
ce niezbyt skomplikowanych narzgdzi. 

Drzeworyt jest nie tylko najprostsza, 
ale i najstarsza technika grafiki artystycz- 
nej. Mozna wykorzystywac r6zne gatunki 
drewna, jak: wiSnia, grusza, jarzebina, iipa, 
czere£nia, orzech, buk i in. Najlepszy 
jednak jest bukszpan. 

Mate deski wykonuje si? z jednego kloc- 
ka, duze - z kilku kawatkow drewna skle- 
jonych wzdtuz stpj6w, Deska powinna by£ 
prosta i gtadka, o grubosci ok. 2,5 cm. 
Drzeworyt mozna cia£ na stoju ptaskim, 
tzw. wzdtuznym i pionowym, tzw. sztqrco- 
wym (rys. 2a). Przy cieciu na desce 
„wzdluznej" uzywa sie glownie nozy o roz- 
nych ostrzach oraz dtutka do wybierania 
ptaszczyzn; na desce .^ztorcowej" przy- 
datne sa dtutka o r6znych przekrojacfi 
i rylce (rys. 2b). Narzedzia powinny by6 
dobrze naostrzone, aby nie slizgaty sie po 
klocku i nie kaleczyty go. 

Praca na desce wzdtuznej jest trudna 
i wymaga niezwyktej zrecznoSci w opero- 




Druk wypukty 



J 



Druk wklesly 



Druk ptaski 



Grafika jest po mala rst wia jedna, z naj- 
bardziej populafnych gaiezi sztuk plas- 
tycznych. Ze wzgledu na metody pracy 
rozrdznia sie grafike warsztatowa. tzw. 
artystyczna, i uzytkowa, wystepujaca. 
w takich formach jak; plakat, prospekt, 
ksiqzka, wystawiennictwo, znaczek pocz- 
towy, banknot, itp, Grafika warsztatowa, 
ktdra, bedziemy si? zajmowac, jest sposo- 
bem artystycznego opracowania rysunku 
na r6znych materiatach - matrycach za 
pomoca odpowiednich narzedzi, a nastep- 
nie wykonaiiie odbitek graficznych, ktore 
nazywasie rycinami. 



waniu narzedziami. Chcac uzyskafi kreske, 
nalezy nacinac nozem z jednej strony, a po 
obroceniu deski o 1 80°, z drugiej strony, 
nastepnie delikatnie wybierac nadciete 
partte. Prowadzac noz prostopadle do 
deski otrzymamy na odbitce silny kontrast 
czerni i bieli, skosnie do deski - ztagodzi- 
my kontrasty. 

Pracujac na desce sztorcowej, w prze- 
ciwieftstwie do deski wzdtuznej, wszystkie 
rodzaje kresek wykonujemy jednym cie- 
ciern za pomoca dtutek, co znacznte akra- 
ca czas pracy oraz daje mozliwosc uzys- 
kania bardziej r6znorodnych linii. Deska 
sztorcowa jest mniej k rue ha, co pozwala 
na swobodniejsze operowanie narzedzia- 
mi. 

Rysunek mozna wykonac dwojako: bez- 
posrednio na desce tuszem lub tempera, 
albo przenoszac projekt uprzednio przygo- 
towany na kalce. 

Wykonywante odbitek z gotowego 
klocka nie powinno sprawiafi zadnych 
trudnoici. Mozna je odbijac recznie lub za 
pomoca prasy. Potrzebne sa do tego 
nastepujace materiaty i narzedzia: farba, 
papier, watek gumowy do nanoszenia far- 
by drukarskiej (rys. 2c), gruba szyba do 
rozwatkowywania farby oraz kostka lub 
inny gtadki przedmiot, np. tyzeczka. 

Przystepujac do odbijania nalezy oczys- 
cic klocek z resztsk wiorkdw, na szybe 
natozyG farba i rozprowadzifi ja watkiem 
w rfiznych kierunkach, tak aby utworzyta 
na watku warstwe jednolitej grubosci. Na- 
stepnie nanosi si$ farbe na klocek i pokry- 
wa nia wszystkie wypuk+e elementy. 

Warstwa farby nie moze byfi zbyt gruba, 
aby nie zatracify sie szczegdty rysunku. 

Na gotowg form? naktada sie papier, 
a nastepnie pociera kostka Iowa, strone 
odbitki na calej powterzehni. Do druku 
recznego uiywa sig gi6wnie bibutki japon- 
skiej lub chihskiej, do odbijania w prasie - 
papier6w grubszych, bezdrzewnych, 
o gtadkiej strukturze. 

Wazna czynnoScia jest um'tejetne zdje- 
cie odbitki z formy. Nalezy ja zdejmowac 
poczawsry od odchylsnia kr6tszej krawe- 
dzi powoli, ostroznie, nie ciagna.6 gwal- 
townie. 

Drzeworyt barwny mozna otrzymac 
przez malowanie reczne bezposrednio na 
odbitce lub przez tzw, rozbicie na kolory, 
tzn. wykonanie do kazdego koloru osob- 
nej formy drukarskiej. Jest to metoda 
doSc skomplikowana, wymagajaca duzej 
precyzji w opracowariiu poszczeg6lnych 
fragment6w kompozyeji. 

Linoryt jest najbardziej popularna tech- 
nika graficzna, na co ma wptyw nie tylko 
tatwosc wykonania, ale przede wszystkim 
sam materiai, jakim jest linoleum. 

Grubosc pryty powinna wynosic ok. 
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Drzeworyt Emil Nolde „Kuter rybacki" 



Deska wzdtuzna 




2 Desks sztorcowa 



w 

Hoi 



Dluto 




UVQQD 



Rylec 



s 



Wstek 



Linoryt. J6zef Gielntak ..Sanatorium IV 




2- -4 mm. Najodpowiedrtiejsze jest lino- 
leum w kolorze zdttym, zielonym lub po- 
pielatym bez wzordw, naktejone na deske 
w celu usztywnienia. 

Do linorytu uzywa sie takich narzedzi, 
jak przy ci§ciu drzeworytu, a gt6wnie 
dtutka o przekroju „V" do wycinania linii 
biatych i „U" do wybierania szerszych 
ptaszczyzn. oraz n6z do ciecia linii lub 
konturdw. 

Rysuje sie bezposrednio na ptycie miek- 
kim oldwkiem, kredka., pt6rkiem lub pedz- 
lem. Sposbb ciecia jest taki, jak przy 
drzeworycie. 

W zaleznosci od koncepcji, linoryty 
mozna podzielifi na trzy grupy: o rysunku 
w postaci czarnej kreski na biatym tie, bia- 
tej kreski na czarnym tie i linoryt wielo- 
barwny drukowany z kilku ptyt Btedy wy- 
konane w czasie ciecia sa. w zasadzie nie 
do usuniecia, mozna jednak sprdbowac 
wycigc nieudany fragment i wstawic w to 
miejsce nowy kawatek linoleum, lub zaki- 
towac niewta^ciwie ciecie. 

Odbitki wykonuje sie recznie lub 
w praste. 

Gipsoryt - to bardzo prosta i tatwa 
technika ze wzgledu na miekkosc mate- 
ria fu. Jedyna wada. jest kmc has 6 form 
drukarskich, co sprawia, ze wykonywanie 
odbitek musi odbywac sie jedynie metoda 
reczna,, i to w niewielkich naktadach. , 

Forme, gipsorytowa. mozna wykonac 
dwoma sposobami. Pierwszy z nich pote- 
ga na przygotowaniu ptyty gispowej oraz 
cieciu w niej narz^dziami stosowanymi 
w dw6ch poprzednio om6wionych techni- 
kach, drugi - na wykonaniu formy negaty- 
wowej, z ktorej wykonuje sie pozytyw - 
gotowy do druku. 

Ptyt^ gipsowa. przygotowuje si§ naste- 
puja.co: szybg nattuszczona. wazelina, lub 
gliceryna. ogranicza sie ramka z listew 
drewnianych wysokoSci 2. ..3 cm, 
a nastepnie wlewa rozrobiony gips o kon- 
systencji smietany, wypetniaja,c ramke. az 
po brzegi. Po zastygnieciu zdejmuje sie 
listewki, podnosi ptyt? i odstawia do 
wyschniecia, co trwa 2...3 dni. 

Gipsoryt pozytywowy polega na przy- 
gotowaniu formy negatywowej z matrycy 
woskowej {woskoryt). Na podgrzana ptyt? 
wylewa sie roztopiony wosk tub parafine 
na grubosc ok. 2... 3 cm. Po zastygnieciu 
wykonuje sie rysunek ostrymi narzedziami 
tak gteboko i prostopadle do szyby, aby ja. 
odstonid. Nastepnie wykonuje sie wok6t 
szyby ramk^ z listew jak poprzednio i na- 
lewa gips. Po wyschnieciu forma jest 
gotowa do druku. 

SABINA USCINSKA-SIWCZUK 
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Ornamenty 
spod cyrkla 



Zdarza shf, ze mamy troche wolnego 
czasu, a aura nie zacheca do wyjscia 
z domu Jest wtedy okazja do igraszek z 
cyrklem. Dobra to zabawa zardwno dla 
jednej oaoby, jak i kilku - mozna nawet 
organizowa6 domowe konkursy, Trzeba 
tylko zaopatrzyiS sie w blok rysunkowy lub 
zeszyt bez linii, cyrkiel, kredki lub farby. 

Zaczniemy od ornamentow, kt6rymi 
mozna ozdobic spod nice, btuzki, poduszki, 
serwety. 

Na r6wnej, gtadkiej powierzchni stotu 
lub biurka ktadziemy papier, rozwieramy 
ramiona cyrkla i rysujemy pierwszy okra.g. 
Od srodka okr^gu, zaznaczonego igta. cyr- 
kla, wyprowadzamy delikatna. linie pozio- 
ma. Nie ztnientajqc rozstawu ramion cyr- 
kla, wktuwamy jego igte w takim punkcie 
linii poziomaj, a by otrzymad drugi okrqg 
atyczny z pierwszym. Powtarzajgc te 
czynnosci tworzymy ctag okregdw styka- 
jacych sie z soba, (rys. 1 a). 

Najprostszy ornament otrzymujemy na- 
ktadajac na rysunek taki sam ciag okre- 
g6w, przesuniety wzgledem pierwszego 
oodlegtoS6 rowna. promieniowi (rys. lb). 
Zmieniajqc odlegtoSc okregdw w pier- 
wszym ctagu i wrysowuja.c w kazdy z nich 



wspotSrodkowo okra.g mniejszy, otrzymu- 
jemy inny ornament (rys. 1 c). 

Aby otrzymae kwiatek (rys. 2 a), na 
obwodzie zaznaczamy szesc punk tow 
przei wbicie igty cyrkla w dowolnym 
punkcie na ok rag u i rozstawem rbwnym 
promieniowi ustaiamy punkty rastgpne. 
W punktach tych wbijamy igte cyrkla i nie 
zmieniajac rozstawu ramion rysujemy 
sze£6 p6tokreg6w. Nabierajac wprawy w 
postugiwaniu sie cyrklem mozemy pokusic 
sie o narysowania znacznie bardziej skom- 
plikowanvch kwiatkow {rys, 2 a, b, c). 

Wprowadzenie innych figur geometry- 
cznych wzbogaci nasze rysunki. Dla przy- 
Wadu przedstawiamy kwiatek w kwa- 
dracie (rys, 3a i b). Ciekawy motyw do haf- 
towania tworzg okr^gi, kt6rych srodki leza. 
w wierzchotkacti trojkata rdwnoramien- 
nego (rys. 4a i b). 

Rysujac cyrklem okregi mozemy po- 
pusci6 wodze fantazji, nj). na rys. 5 
pokazano roznorakie wzory wpisywane w 
koto, a na rys. 6 - figury ztozone z okre- 
gdw roznej wieikoSci. Inne - kazdy znaj- 
dzie sam. 

Na podst. Technikus 



Oprac. ADA 





JAN GAJ: laboratorlum fiiycnw * dormi. WNT 
1 982. Cena SO zt. 

Na treai ksi«zki skladsja sie opisy przeprowadzania 
rdznorodnych doswiadczeri fizyczhyeh oraz wykonania 
prostych przytzadGw m.in. polaryzatora, mlernika 
prqdu, stroboskopu. Bogato ilustrowana ksia,zk8 zawie- 
ra kilka wktadek ikfsiki barwne, tareza zegara stonecz- 
nego i in.), ktora mozna uzyfc do przeoprowadzsnia 
wtasnych doswiadczeh. Wisdom osci podano w ksiazce 
w formic swobadnej rozmowy i czytelnikiem. co spra- 
wia, ie informacja sa tatwe do japamietania. 

Ksiazka przeznaczona jest dla wszystkich osdb into- 
rasujaoych sie fizykl, zwlaszcza dla ucznklw roinyeh 
ty pow szk6i srednich. 

ADAM StODOWy: MBjatsnVowani* dla kaidego. 

Wyd. lit, WMT 1982. Catia 240 & 

Znany w kregacti majsterkowiczow auior opisat 
w kai^zoe obaluga domowych ufz^dzaft taehnlcznych. 
wykonanie mebii i sprzet6w domowych. Oddzielny roz- 
diial poSwiecony zosta) zasadom ma I own ma. ndswie- 
jania i konsarwacji mieszkania. Na datszych sironach 
zamieszczona sa. liczna porady praktyezne i pnyklady 
dodatkowago wypoGazania mieszkari, Pogladowa Bi*- 
stracie i liczne informacja wersztatowe zaohaca do 
majatarkowania nawat te oaoby. ktfire dotycticzas 
niczago wtasnofeczrtie nie wykonaty, 

Ksiazka przaznaczona jast przede wazystkim dla mto- 
dych matzartatw oraz dla oa6b zaintereaowanych do- 
mowym majsterkowaniem, 



Praca zbiorowa: Mily llustrovyany tekaykon techmcz- 
ny. WNT 1 982. Cana 250 zt. 

Stownik zawiera okoto 14 0O0 definicji tarmin6w ze 
wszystkich wazniajazycK dziadzin tachniki oraz nauk 
scistych, majacych zwia.zelt z tachnika. Celem stownika 
jest wyjasnianie oraz uJatwiania kojarzania i zapamlata- 
nia wspotczasnej tarminologti technicznej, wyatapuja- 
cej w podrecznikach szkolnych, literalurza popularno- 
naukowej, prasie, radiu i taiewizji. Podstawowy tekst 
atownika uzupalniaja. ilustracja oraz tablice. 

Praca przaznaczona jaat dla czytelnikbw praay I lite- 
.ratury popularnotachnTCznaj, dla uczniAw arednich 
szkot iflchnicznych i ogdlnoksztate^cych oraz dla nau- 
czycleli. 



ALEKSANOER 0GRODZK1: Tschniks ciaplna w pojaz- 
dach. Wyd. I, WKt, 1 983. Cena 100 zt. 

Sogato ilustrowana kai^zka zawiera catoksztatt wia- 
domoaci dotyczacych cbliczeri budowy i dzialanta urze- 
dzerl z IBChniki oieptnaj, stosowanych w pojazdach 38- 
mochodowych. Ay tor cmdwil: chlodzenia aitnika. 
ogrzewania i wanly lacja wnetrza, urz^dzenia pomoc- 
nicze ulatwiaj$ce rozruch silnika, ctitodzenie olaju i po- 
wietrza oraz istotne problemy zwiazana z ocena 
wymiannikdw ciapla. 



Praca zbiorowa: Ipforrrntor wnHKhodowo-rnotooy- 
klowy 1 983. Wyd. I, WKt, 1983. Cena 75 zt 

Liczne informacja z zakrasu pierwazej pomocy, 
technikr jazdf turystyki oraz przepisfiw ruchu drogo- 
wego. Dodatkiam do informatora jast kalendarium oraz 
mapa samochodowa (wktadkal. Naklad 250 tys. egz, 
umozliwi nabycia informatora wielu uzytkownikom sa- 
mochod6w i motocvkli 



V 
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lilAittEtKUJ 
RdZilTI I IIAIili 




Wieszaki 
do 

namiotu 

Kilka latwych do wykonania drobiaz- 
gow z drutu stalowego moze znacznie 
utstwic zycie pod nam kite in. Sa. to poka- 
zane na rys. ' 1 wieszaki 1, przyczepy 
do sznura 2, uchwyty do swiecznikow lub 
popielniczek 3. Zakfada sie je na maszt na- 
miotu bsz koniecznosci roztaczania rurek. 

Jako materia) potrzebny jest drut stalo- 
wy o przekroju 2 - 3 mm w odcinkach 
dtugosci ok. 300 mm, (moga by t uzyte np. 
szprychy rowerowe) wentyle rowerowe 
w odcinkach 3O---40 mm oraz metalowa 
nakretka do stoika, majaca spetniac 
funkcje. podstawki do swiecznika lub po- 
pielniczki. Ponadto potrzebne beda 
szczypce uniwersalne oraz rurka do masz- 
tu namiotu lub odcinek kija do szczotki 
o przekroju 20- -25 mm i dtugosci ok. 
300 mm. 

Sposob wykonania elementu stuzacego 
do zamontowania na maszcie pokazano 
na rys. 2 i 3. Ode i nek drutu AB o dtugosci 
ok. 300 mm trzeba wygiac na kawatku 
masztu w ten sposob, by otrzymaC tuk CD. 
NastQpnie pozostawiajac prosty odcinek 
DE dtugosci ok. 25 mm wygina sie drugi 
tuk EF, jak pokazano na rys. 2. Po zdjeciu z 
rurki odcina si? zbedny odcinek AC i odgi- 
na tuk CD prostopadle do odcinka DE. 
Nastepnie odgina sie tuk EF rowniez 
prostopadle do odcinka DE, ale w strone 
przeciwna niz tuk CD. Srodki obu tukow 
powinny leze£ na prostej r6wnoleg)ej do 
odcinka DE (ptaszczyzny tukow rowno- 
tegte do siebie). Nastepnie zagina sie odci- 
nek DE tak, by tworzyt z ptaszczyznami 
tukow kqty ostre {rys. 3). Na tuki nawleka 
sie odcinki wentyla rowerowego o dtu- 
gosci 30- -40 mm, zabezpieczajace przed 
slizganiem sie po maszcie. 

Wolny odcinek BF trzeba uformowac 
szczypcami w sposob pokazany na rys. 1. 
Ksztatt wieszaka 7 pozwala na zawiesze- 
nie ubrania lub torby. Zaczepy 2 umoco- 
wane na dw6ch masztach umozliwiaja. 
szybkie i pewne przeciggniecie sznura pod 
namioiem. Na sznurze tym mozna rozwie- 
sic pranie lub mokre ubrania. Uchwyt 3 








uj r 




Hit 



r 



swiecznika lub popielniczki zostar przed- 
stawiony dodatkowo na rys. 4. Funkcje 
popielniczki petni metalowa nakretka od 
stoika. Wciska sie ja (w sposob pokazany 
na rys. 1J w uchwyt zamontowany na 
maszcie. Taka sama nakretka z wlutowa- 
nym poSrodku gwozdziem maze by6 
swiecznikiem. 

Na rys. 5 przed stawiono spos6b zakta- 
dania uchwytu na maszt namiotu. 

JANUSZ TOMCZYK 



Jury konkursu „Majsterkuj razem z 
nami" przyznato auto row i wyzej opisa- 
nego pomystu bezptatna. roczna. prenu- 
m ei ate Zrob Sam. 




Polka 

z balustrady 



Do wykonania potki przedstawionej na 
fotografii wykorzystano piec stupkdw sta- 
rej balustrady schodiw. P6tka bedzie tat- 
wiejsza do wykonania i tadniejsza, jezeli 
stupki be;da wystawaty ok. 10 cm nad gor- 
nq i pod dolna, deska,. 

Stupki najpierw oczyszcza sie ze stare- 
go lakieru papierem sciernym i przycina 
do zadanycin wymiar6w. Nastepnie przyci- 
na sie dwie lub trzy deski, o rdwnej gru- 
bosci, na jednakowa. dtugos6. Szerokosc 
desek moze bye r6zna. Z kolei trzeba wy- 
brafi miejsce ich mocowania na stupkach, 
najlepiej w przewgzeniach. Teraz mozna 
okreSliC dtugosc wyciec w deskach (rysu- 
nek), kiora bedzie wynosita potowe szero- 
kosci najwiqkszej z desek plus promieh 
stupka w miejscu ta,czenia. SzerokoS6 
wy.cigcia bedzie r6wna dwom promie- 
niom. Wyciecia mozna wykonac wiertarka 
a potem pita., tub pita., dtutem i zaokrggle- 
nia zdzierakiem. Po zmontowaniu catosci 
deski nie powinny sis chwiac. Czasami 
moze sie to nie uda6 ze wzgledu na nie- 
dogodny ksztatt stupkow. W6wczas deski 
mozna unieruchomid dodatkowo za po- 
rn ocq drewnianych kotkbw, wbitych 
w otwory nawiercone w przednich i bocz- 
nych czesciach stupk6w pod i nad deska- 
mi. Szczegolnie mocno osadzona powin- 
na bye deska go ma, na ktorej p6tka bedzie 
wisiec. 

Po przyko?ceniu trzech uchwytdw do 
zawieszenia, catose pokrywa sie bejeg, 
lekko szlifuje i maluje lakierem bez- 
barwnym lub polituruje. Oczywiscie 
zamiast stupk6w z balustrady mozna po- 
dobnewytoczyesamemu. J 

LEStAW JAKUBIK 



smi - szerokoiC najwi^kszej deski 

r n - prom ten stupka w miejscu u mocowania 

deski 
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Mtodzi konstruktorzy maja do wyboru dwa tematy: obudowy 
tunelowa. do gtosnika oraz regulator z miernikiem napiecia zasila- 
jacego. Tunelowa obudowa gtosnika dynamicznego nalezy do ka- 
tegorii prostych urzqdzert rezonansowych. Konstrukcja obudowy 
jest stosunkowo tatwa do wykonania podstawowymi narzedziami 
do obrobki recznej. 

Regulator z miernikiem napiecia zasilajacego jest zrddtem 
pradu statego. Urzadzenie sktada sie z uktadu elektronicznego 
i metalowej obudowy, Technologia montazu uktadu elektronicz- 
nego nie jest trudna, ale wymaga troche wprawy i uwaznego 
wykonania poszczegolnych czynnosci. Wazne jest staranne 
wykonania obudowy i wtasciwy dobor materiatbw uzupeiniaja 

CVCh ' W.K. 




Obudowa 
tunelowa 
gtosnika 

Do popularnych radioodbiornik6w i ma- 
gnetofon6w mozna podtaczyc gfo£ntk 
dodatkowy w obudowie tunelowej. Obu- 
dowa tunelowa (rys. 1 ) poprawia efektyw- 
no§6 g!osnik6w Sredniej mocy o prze- 
cietnych parametrach. Jest niewielka i 
lekka a jednoezeSnie, dzieki przeweieniu 
poprawiajacemu wtasciwosci rezonenso- 
we w zakresie tondw niskich, obudowa 
taka daje stosunkowo dob re efekty akus- 
tyczne. 

Jest to odmiana konstrukcyjna obudo- 
wy typu rezonansowego. Przez zainstaio- 
wanie w niej gtosnika nlejako odzyskuje 
sie moc ekustyczna tondw niskich, pro 
mieniowana przez tylna strong membrany. 
Efekt ten nastepuje w wyniku odwrdcenia 
o 1 80° fazy fali dzwiekowej powstejacej 
z tyfu membrany, dzieki czemu jest one 
zgodna fazowo z tela, prom ie mo wane, 
przez przednia atrone membrany. 



Wykonartie obudowy tunelowej rozpo- 
czyna sie Od sklejenia z listwy sosonowej 
o przekroju 20 x 20 mm, dw6ch ramek 
o wymiarach zewnatrznycri 16x22 cm. 
W tym celu trzeba pociad listwe na cztery 
odclnki o dtugo£ci 16 cm oraz cztery 
odlugoscl 22 cm, ktdre doktadnie szlifuje 
sie pa pie rem sciernym. Nastepnie na kori- 
cach iistew wycina sie pojedyncze ztgcza 
czopowe {rys. 2). Przad przystapieniem do 
ciecia trzeba na wszystkich listwaeh roz- 
rysowafi (wytrasowa6| ztgcza. Jest to wa- 
runek p raw id tow ego pasowania czesci 
sktadowych. 

Czop (rys. 2) mozna wyaqc pitka rgcznq, 
natomiast widlice wykonuje sie nacinajqc 
phtka listwe wzdftiz na gtebokosc 2 cm, 
a nastepnia dtutem wybiera sie wnqtrze 
widlicy. Przy nacinaniu nalezy pamieiac, 
ze ciecie pity jest dose szerokie, aby wiec 
ciesei ztacza ciaano paaowaty do siebie, 
trzeba ciad obok wytrasowanych uprzed- 
nio linii. Jezeli ztgcza sq zbyt ciasne, moz- 
na czopy delikatnie zebrac tamiklem. Po 
wykonaniu wszystkich ztaczy, skfsja sie je 
klejem do drewna. 

Gdy ramki schna., ze sklejki o gruboSci 
1 lub 12 mm wycina sie pitka o waskim 
brzeszczocie (krzywica, lub otwomica.) 
dwie identyczne pfyty obudowy gtosnika 
(rys. 3). 



Po wycteciu, zewnetrene (tadniejsze) 
ptaszczyzny prfyt oraz wszystkie wqskie 
krawedzie doktadnie szlifuje sie pap i a rem 
sciemym. 

Z pozostatych kawatkdw sklejki wycine 
sie dwa prostokaty o wymiarach 16x22 
cm, w ktdrych wycina sie owalrie otwory 
wg rys. 4 i okleja z zewnatrz tkani- 
na dekoracyjna. Beda to ptyty czotowe. Do 
jednego z pro s to k 3. tow przymocowuje sit 
glosnik. Owalne otwory mozna wyzna- 
czyd Obrysowujqc gtoSnik bezposrednio 
na sklejce, a nastepnia trasuja,c otwdr 
mniejszy o ok. 2 cm wzdtuz catego obwo- 
du. 

Do jednej z tak wykonanych ptyt czoto- 
wych przykreca sie, wkretami do drewne, 
gtosnik. Ta ptyta jest ekranem gtosnika. 
Druga ptyta pozostaje z pustym otworem. 

Teraz pomiedzy uprzednio wykonane 
ptyty obudowy gdjna. i dolna wkleja sie 
ramki. Kiedy klej nalezycie je zwiaze, ze 
sklejki o grubosci 2 do 2,5 mm wyklaja sie 
pdrkoliste boki, 

Wyginanie sklejki nalezy przeprowa- 
dzad w kierunku prostopadtym do wtokien 
drzewnych w zewnetrznych warstwacti 

Rys. 1. Wyglqd ogdlny tunelowej obudowy 
gtotnike 

Rys. 2. Ztqcza ciopowa ramki 

Rys, 3. Ptyty obudowy 

Rya. 4. Ekran x otworem gtoinikowym 
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sklejki. Przed wyginaniem cetowe jest 
zwilzenie sklejki zimi'j wo da.. Szerokosc 
piata sklejki powinna byfi nieco wieksza 
niz zewnetrzny wymiar obudowy, a wiec 
powinna wynoslfi okoto 24 cm. Spoiny 
klejowe wzmacnia sfe gwozdzikami, ktdra 
trzeba wbjjac dosyc gesto. Po wysch nia- 
cin kleju obcina sie nadmiar sklejki i catosc 
szlifuje papierem iciernym. 

Obudowy mozna wykoriczyc iakierem 
bezbarwnym do drewna (np. nitro) tub 
emalia. olajna, zaleznie od gustu wyko- 
nawcy. Trzeba jeszcze w jednej ze scianek 
wywiercic otwdr o srednicy 8 mm na 
przewdd do gtosnika. Ostatnia. czynnoseia 
jast przykrecenie do ramek (wkretami do 



drewna) obu pJyt czotowych, Jezeli chce- 
my unikna.6 widocznych na froncie wkre- 
t6w, mozna ptyty czotowe zamocowac 
drewnianymi kotkami o irednicy 10 mm, 
ktore wkleja si$ w ptyty czotowe, 
natomiast w ramke br-da one tylko wkta- 
dane, CO umozliwi tatwy dosttjp do 
wnetrzs obudowy. Otwory na kotki naj- 
latwiej wykonafi przed oklejeniem tkanina. 
ptyt czotowych. Sktada sie wtedy ptyta 
czotowa (stanowi^ca. ekran) i ramke ra- 
ze rn, a nastepnie przewierca otwory o 
srednicy kotkow, tzn. 10 mm. 



TOMASZ QALEWSKi 



SPIS MATERIAtOW 

• Sklajks a gruboaci 10 lub 12 mm 

• Sklejki o oruboaci 2 lub 3 mm 

• Datrwka botnawa o przekroiu ok. 20 x 20 mm 

• Klaj do drewna 

• Gwoidite stolarskig dl. 20 mm 

• Papier iciemy 

■ Wkrety do drewna 

• Lekisr beibarwny do dmwng alba emalia olejna 
nawlerzchnlawa 

• TkaninadDkorecyjno 



Regulator 
i miernik 
napiecia 
zasilajejcego 



Samodzielne konstruowanie urzadzeri 
radioelektronicznych wia.ze sie'czs/eto ze 
sprawdzaniem parametrdw elementbw 
pdtprzewodnikowych przy rdznych war- 
toaciach napiecia zasilajacego oraz 
zpr6bami poszczeg6lnych cztondw ukta- 
dow. Ptynna ragulacje napiecia zrddta 
pradu statego mozna uzyskad w rdzny 
sposdb. Najefektywniojsza jest regulacja 
z zastosowaniam uktad u~ elektronicznego 
oraz przyrzadu misrzqcego napiecia istnie- 
ja.ce na zaciskaeh wyjsciowych. Regulator 
. taki z miemikiem napiecia jest bardzo 
przydatny w szkolnej pracowni technicz- 
nej, jak tez w podracznym warsztacie 
elektronika-amatora. Omawiany tern at 
jast rozwinieeiem opisanego w ZS 2/82 
zasilacza transform atorowago, 

W rozwiqzaniu wzorcowym czton regu- 
(acyjrio-ponviarowy zamontowano we 
wspdlnej obudowie z zasilaczem transfer- 
matorowym, wyposazonym w prostownik 
diodowy. Zasady projektowania tego typu 
transform ator6w sieciowych oraz wzdr 
obudowy zamieszczone zostaty w ZS 
2/82. 

Ptyte czotowa wykonuje sie z materiahi 
izolacyjnego o grubosci ok. 2,5 mm (np. 
razokat), tatwego do obrdbki mechanicz- 
nej i odpornego na podwyzszone tempe- 
ratury. Do tago celu mozna tez wykorzy- 
stae ptyte aluminiowa, o grubosci ok. 1 ,5 
mm (bedzie ona mniej dogodna ze wzglej- 
du na trudnofici wykonania otworu o duzej 
srednicy). Do ptyty czotowej przy moco wa- 
ne zostaty: woltomierz wskazdwkowy, 
pokretto potencjometru, zaciski uniweraal- 
ne, oprawka do bezpiecznika oraz ostona 
zardwki kontrolnej. 



Gate urzqdzanie ostania obudowa wyko- 
nana z metalu (moza bye blacha stalowa 
o grubosci 0,3 mm, pokryta warstwa. 
lakieru barwnego}. 

Schemat ideowy (rys. 6) nie jest skom- 
plikowany. Uktad regulators z miemikiem 
napiecia sktada sie z trzecb elementow 
potprzewodnikowych, dwdch kondensa- 



tordw, rezystore statego, potencjometru 
oraz woltomierza typu MER 72. 

Uktad elektroriiczny jest dwutranzysto- 
rowym stabilizatorem z dioda Zenera, 
zapewniajqeym dobra. stabilizacja ragulo- 
wanego napiecia wyjiciowago oraz 
znaczna moc na zaciskaeh wyjaciowych. 



Rys. 6 Schemat Idsowy itabllizatora x ngulstorem napiecia wyjsciowego 
Rys. 7. Uproszczony uktad ttabilizacyjny z dioda Zartera 
Rys. 8. Szkic wymisrowy mternika mag nstosl aktrycznego 

Rys. '9. Przykladowe rozmieazczenia otworow na ptycte czotowej obudowy regulators z 
mi smile I am 

Rys. 10. Rozmiaszczenls kcxSccSwak alsmsntow pofprzewodnlkowyeh; od gory: dioda Ze- 
nsra BZPS1 1 -D10, «a nzystor BC108, tranzystor SD254 

Rys. 1 1 Schemat memtaiowy podiespol6w regulators z miemikiem 
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Jest to istotne przy wykorzystywaniu 
urzqdzenia w pra cacti eksperymentainych, 

Dla docieklrwych pod a je my uproszczo- 
rty sell em at (rys. 7) wyja$niaja.cy funkejo- 
nowanie wst§pnego cztonu Stabilizacyjne- 
go 7. dioda Zenera. Obwdd ten sktada sis z 
rezystora fli, diody Zenera oraz rdwno- 
tegle dotaczonego rezystora flo (opornik 
obciazenia). Napiecie U z rta diodzie mozna 
uwazafi za state, przy okreslonych zmia- 
nach napiecia wejsciowego Ui, jak i przy 
zmianach napiecia obeia.zenia Ui. Ko- 
nieczne jest, aby napiecia wejsciowe Ui 
byto wieksze ntz napiecia Zenera stoso- 
wanej diody oraz aby prqd pobierany 
przez obciqzenie R a nie przekraczat war 
tosci maksymalnej dla danej diody. W 
przeciwnym przypadku, w wyniku znaez- 
nego spadku napiecia na rezystorze fl 
wartoic napiecia obnizy si? tak, iz stanie 
sie nizsza od napiecia Zenera i diode prze- 
stanie przewodzid, a tym samym przesta- 
nie stabitizowafi. 

W dmgim obwodzte stabilizacji, stuza- 
cym do uzyskania zwiekszonego jej 
wspdtczynnika, zastosowaho uktad kaska- 
dowy ztozony z tranzy stora 7t matsj mocy 
i Ti Sredniej mocy. Przejacie kolektor-emi- 
ter tranzystora Ti jest wtaczone szerego- 
wo miedzy zrddta zasilania a obciazenie, 
baza zas dotaczono do emitera tranzysto- 
ra T\. 

Osobliwoscia opisywanego uktadu jest 
to, ze na wyjscju stabittzatora otrzymuje 
si a napiecie, ktdre mozna reguiowac 
wgranicach 3... 12 V, zaleznie od potrze- 
by. Zmiany napiecia wyjsciowego uzysku- 
je sie przez zmiane polozenia suwaka po- 
tencjometru, podajacego tzw. napiecie 
odniesienia (stabilizowane dioda) na baza 
tranzystora wejsciowego Ti, 

Woltomierz mierzacy wartosd napiecia 
zasilajacego jest dotaczony rdwnolegle do 



zaciskdw wyjsciowych. Bezpiecznik topi- 
kowy zainstalowano w ten sposdb, is 
w przypadku zwarcia zaciskdw wyjscio- 
wych zostanie przerwany obwdd, a wolto- 
mierz wykaze napiecie zero we. W tym 
czasie zarowka kontrolna bedzie sie swie- 
cita, sygnalizujac sprawnosc cztonu pro- 
stowniczego (zasilajacego regulator}. 

W urzadzensu wzorcowym zastosowa- 
no miernik typu MEH-72 TM (rys. 8), pro- 
dukowany w Centrum Naukowo-Produk- 
cyjnym Technik Komputerowych i Pomia- 
r6w im. J. Krasickiago w Warszawie. Ten 
typ woltomierz a, o symbolu katatogowym 
P-65-1 3, ma nastepujaca charekterystyke: 
klase doktadnosci 2,6, opdr wewnetrzny 
1 000 Ql V, zakres pomierowy 0- • • 25 V, 

Tranzystory krzemowe BC108 i BD- 
254 "mozna zastapic tranzystorami typu 
BC109 i BD354. Rozmieszczenie wypro- 
wadzeri elekirod wybranych przyrzaddw 
pdtprzewodnikowych pokazano na rys. 
10. 

Prace montazowa mozna rozpoczac od 
wykonania ptyty czotowej. Najpierw trze- 
ba wyznaczyG (wytrasowad) otwory, stu- 
zace do zamocowania woltomierza oraz 
potencjometru, gniazd laboratoryjnych 
i oprawki bezpiacznika (postugujqc sie rys. 

Pozostate elementy umieszcza sie na 
pomocniczej ptytce wsporczej, wykonanej 
z matariatu izolacyjnego, za§ tranzystor 
mocy montuje sie na niewielkim radiarze 
aluminiowym. Przyktadowa ptytka wspor- 
cza jest pokazana na rysunku 1 1 , ilustruja- 
cym rozmieszczenie .elementow uktadu 
i sposdb wykonania potaczen. Do ptytki 
wsporczej przymocowano przez zawinie- 
cie dwa paski cienkiej btachy mosieznej o 
szerokosci ok. 4 mm, do ktdrych przyluto- 
wano kondensatory G i Ca, rezystor fli, 
diode Zenera i tranzystor T\. Kompletna 



ptytke mocuje sie wspornikiem katowym 
z blachy aluminiowej do czotowej plyty 
montazowej, podobnie jak radiator z tran- 
zystorem Ti. Pofaczenia obwoddw elek- 
trycznych nalezy wykonac jako montaz 
przestrzenny, tzn. tradycyjnym sposobem, 
postuguja,c sie rys. 1 1 . 

Wszystkie potaczenia trzeba tutowac 
bardzo starannie, oczyszczajac doktadnie 
koncdwki i biels.c je uprzednio stopem 
lutowniczym. Wskazane jest zastosowa- 
nie pod wszystkie ztqcza zaciskowe koti- 
cdwek lutowniczych, zwanych tez „oczka- 
mi" lutowniczymi. 



WITOLD KOZAK 

I, 



SP1S CZEfiCI I MATERJAtdw 

1. Traniystorv kraemowve: 7> - BC108 {BCl09) h Ti - 
BD2f>4(BD354) 

2. Dioda Zenera malej mocy, typu BZP6 1 1-D 10 

3. Kond&n&9toryelektro»it¥C?nKCi i Ci-470 F ^F/25V 

4. Rezystory state: tfi=150 ft, 0,25 W i ffi =10 f]; 
H 1 W 

5. Potencjometrbez wy^cznika, 1 ki^ 2 W 

6. Woltomierz magnetoetektryxzny --20 V/np, typ 
MER-72TM} 

7. Zaciski laboraiOryjris 2 szt. 

8. Oprawkado bezpiacznika topikowego T 'szi. 

9. Oprawka do zar^vAi i iardwka mala 12V 
1 . Plyta tekstol itowa g ru bo i c i 2, 5 ■ ■ ■ 3 mm 

1 1, Plylkei izolacyjna o grubo^ci 1 r 5 -2 mm; 50 x 60 
mm 

1 2, Blactie sluminiovwa o grubosci 1,5- 2 mm; 40 x 50 
mm 

1 3, P rzewody m ontazowe m ie dziana r 0, S ■ - - r S m m 

14, Material na obudow^ - blaclns gruboici 
0.2-0.35 mm 

t5. Sruby M3 F nakretkUtp. 



Uwagi 

dydaktyczne 

Opisane wzory konstrukcyjne odpowia- 
daja wymogom prog ram owym dwoch 
szczebli nauczania: podstawowego i li- 
caalnego. Pierwszy tamat z zakresn tech- 
noiogii drewna i matariatdw drewnopo- 
chodnych moza byfi zraalizowany pod- 
czas zaje6 w starszych klasach szkoty 
podstawowej. Obrdbke drewna i materia- 
t6w drewnopochodnych mozna przeprf-- 
wadzic za pom oca. narzedzi recznych, 
chociaz wigksza sprawnosc tech no log icz- 
nq uzyskuje sie wykorzystujac mate obra- 



biarki, znajdujace sie w pracowniach 
szkotnych. 

Proces wykonawczy nalezy podzielid na 
trzy etapy: a) przygotowanie materiatdw, 
b) wykonania wszystkich czeSci sktado- 
wych; c) montaz catosci oraz prace 
wykonczeniowe, nadajace efektywny 
wyglgd catosci, Technotogia wykanczania 
jest uzalezniona od przeznaczenia danego 
wytworu. 

Tamat drugi, dotyczacy urzqdzenia elek- 
tronicznego, przeznacza sie dla klasy li- 
ceum ogdlnoksztatcacego - program 
„wychowanie techniczne". Wykonanie re- 
gulatora z miernikiem napiecia zasilajace- 
go nalezy poprzedzld analiza uktadu 
elektronicznago, postugujac sie schema- 
tern ideowym. 



Ztozonosc uktadu nie jest zbyt wiel- 
ka, ale wykonanie czynnosci montazo- 
wych wymaga uwaznej pracy. Prowadze- 
nie potaczeri elaktrycznych metodq 
„przestrzenna" jest tu konieczne, z powo- 
du oddalenia czesci sktadowych. 

Znaczny wktad pracy, w stosunku 
do catosci, jest niezbedny do wyko- 
nania obudowy metatowaj oraz innych 
czesci, zwanych drobnymi konstrukejami. 
Zaiicza sie do nich: czotowa ptyte monta- 
zowg, wsporniki itp. Zamocowania tych 
czesci dotyczy prac zwanych montazem 
mechanicznym, ktorego jakosc rdwniez 
ma wptyw na sprawne funkejonowanie 
catego urzadzenia. 

W.K. 
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Zrob sam 
mikroskop 



Kiedy w pazdziemiku 1982 r. 
muzea holenderskie uroczyscie 
obchodzity 350-lecie urodzin 
wynalazcy mikroskopu, Anto- 
niego van Leeuwenhoek, wrecz 
swiatowa. sensacja. byto, ze 
rekonstruktorem oryginalnego 
ksztattu tego przyrzqdu byt nie 
miejscowy uczony, ale profesor 
historii nauki z dalekiej Mos- 
kwy. Prof. A. Mosotow zasty- 
nat nie tylko jako odtworca naj- 
prawdopodbbniejszego ksztat- 
tu „ mikroskopu prostego", czyli 
lupy o skrajnie duzym powiek- 
szeniu, lecz takze jako autor 
pomystowej konstrukcji mode- 
lu tego historycznego przyrzg- 
du, ktora. opisujemy za radziec- 
kim miesiecznikiem Nauka i 
Zyzn. 
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1,2- otwory gwintowane M3, 3 - wg!§bienie, 4 - otwdr o S red nicy 1,0. .,1,5 mm, 5 - drucik 
c h tomon i kiol i no wy. 6 - okruch szkla optycznego, 7 - stop ion e Sikto w k*zt»)cie kulki (*o» 
czewka), 8 - imba M3 chomatka unieruchamiajacego, 9 - szkietko manipulacyjna (25 x 75 
mm), 10- iruba rsgulacji ostroici, ft — sruby oporowe, 12 - podstawka, szkietko pre par at owe 
(15x15 mm) 



W zaleznosci od starannego wykonania 
proponowany model mikroskopu Leeu- 
wenhoeka moze dawac powiekszenie 
50 • ■ 300-krotne, przy czym koszt mate- 
riatow nie przekroczy kilku ztotych! Jest to 
mozliwe dziejd temu, ze w „duzych" mi- 
kroskopach manipulacyjne szkietko jo 
standardowych wymiarach 25x75 mm) 
jest mocowane w mikroskopie, tutaj zas 
na odwr6t - caty mikroskop jest mocowa- 
ny na tym szkietku. Stosownie do tego 
wymiary mikroskopu sa, tez mate - 20x50 
mm. 

Konstrukcja naszego mikroskopu jest 
tak ' prosta, ze nawet nie potrzeba po- 
dawac doktadnych wymiarow - zataczone 
szkice w zupetnosci wystarcza.. Przede 
wszystkim trzeba przygotowac ptytke z 
tworzywa sztucznego (grubosci 1 • ■ -2 
mm}, z kt6rej wycirta sit; smukty trapez 

wysokosci 50 mm oraz podstawach 10 

1 20 mm (rys. 1). Takich trapez6w-ramek 
lepiej przygotowaC kilka i w kazdym z nich 
wykonac otwory / i 2 z gwintem 
M3, nastepnie wgtebiente 3 oraz ,ima(y" 
otwor 4 o s>ednicy nieco mniejszej niz te- 
pek szpilki. W razie pptrzeby srednice 
tego otworu mozna tatwo powigkszyi, 

Z kolei nalezy wyciad pod katem (rys.2). 



maty kawatek cienkiego chromonikiBlino- 
wego drutu 5, o srednicy 0,1 ■ 0,3 mm 
(moze by6 ze spirali grzejnej).- Na kortcu 
kr6tszego jego odcinka przykleic malenki 
(ok. 2 mm) okruch szkta optycznego 6 (ze 
sta rye h okulardw). Nast^pnie trzeba po- 
stara6 sie. stopic go w ptomianiu maszynki 
spirytusowej lub palnika gazowego tak, 
aby na kohcu drutu utworzyta sie m alert - 
ka kuleczka 7. Kuleczek takich nalezy 
przygotowac kilka, odrzucajac te, ktore 
pod lupa, (powiekszenie 10 • -50-krotne) 
wykazuja. bable powietrza, nierdwna. po- 
wierzehnie lub inne wady ostabiajace ich 
przezroczysto£6. Nalezy podkresli6, ze ku- 
leczka nie moze bye zbyt duza, gdyz na- 
bierze nieprzydatnego dla naszych celow 
ksztattu kroplowatego. 

Trzecim elementem jest choma.tko 
(rys.3) wykonane z odcinka metalowej 
ta^my (ok. 70x8 mm) grubosci ok. 1 - -'• 2 
mm. Na koricach choma,tka nalezy zrobic 
dwa otwory gwintowane M3 do sruby 8 
i catosc wygiqc (zgodnie ze schematem) 
tak, aby manipulacyjne szkietko 9 dafo sie 
wsuna.6 do chomatka. 

Wkrgcajac w chomatko Srub? docisko- 
w^ 8, a takze w otwor J srube regulacyjna, 
10 i w otwory 2 sruby oporowe 1 1, moz- 



na calo£c tatwo zamocowa6 na szkietku 
manipulacyjnym 9 (rys.4), Kuleczkowa, so- 
czewk^ 7 - po uprzednim jej podgrzaniu w 
ptomieniu (ale znacznie ponizej tempera- 
tury topnienia) - wtapia sie w ramk?. Przy 
prawidtowym wykonaniu kuleczka powin- 
na r6wno wystawac z obu stron ramki, 
zas drucik podtrzyrnujacy 5 - znajdowa6 
sie z boku, catkowicie poza potem widza- 
nia. Drucik ten, po zastygnieciu tworzy- 
wa wok6t kuleczki 7, nalezy obeiqe (moili- 
wie kr6tko) szczypcami, 

Badany preparat umieszcza sie na pod- 
stawce 12 (15x15 mm) z cienkiego szkta 
(rys. 5). OstroSc obrazu reguluje sie srubg 
10, jednoczesnie korygujac srubami 8 i 10 
docisk unieruchamiaja.cego choma.tka. 

Podalismy jedynie zasade konstrukcji, 
vyszystkie wymiary nalezy traktpwac 
orientacyjhie - modyfikuja,c je nieco w za- 
leznosci od posiadanego materiatu. Jak 
widac, budowa mikroskopu jest tak pro- 
sta, ze bez wi?kszego trudu mozna od 
razu sporzadzifi kilka modeli, aby moc jed- 
noczeSnie demonstrowac kilka prepa- 
re tow. 



R,K. 
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Pontonem 
na ryby 



CzQsto wedkarzowi potrzebna 
jest »6dz, szczegolnie podczas 
potowow na zaro£nietych jezio- 
rach. Coraz wiekszq popular- 
nose wsrdd wedkarzy zyskujq 
pontony. S3 one wygodne, 
zwtaszcza dla zmotoryzowa 
nych, ze wzgledu na niewielkie 
wymiary po ziozeniu. stosunko- 
wo maia mase, szybkosc mon- 
tazu i demontazu oraz niewiel- 
kie zanurzenie. ufatwiaja.ee pty- 
wanie nawet po wodach pfyt- 
kich i zarosnietych, Pontony, 
oprocz wymienionych zalet 
maja rdwniez i wady, a miano- 
wicie: sa dla pasazerow mniej 
wygodne, maja. staba. sterow- 
nosc, poruszaja sie wolno, a 
nade wszystko - istnieje nie- 
bezpieczenstwo zwiazane z 
mozliwoscia. przebicia podtogi 
tub komory powietrznej. Wady 
te moina jedrsak zminimalizo- 
wac. Wykonanie proponowa- 
nych ponizej usprawnieri i prze 
robek zwykrego pontonu, ktore 
umozliwiq lepsze jego dostoso- 
wanie dla celow w^dkarskich, 
pozwoli rozwiazac niejeden 
problem. 

Pierwsza. i najwazntejsza. czynnosciq 
jest usztywnienie podtogi. Najtepiej jest 
wykonac je ze sklejki 6 tub 8 mm wodo- 
odpornej, z drewna lisctastego Ichoc 



drewno sosnowe tez jest trwate i dobre). 
Arkusz powinien miec st6j tzw. podluzny. 
Wodoodporna sktejka ma w rogu arkusza 
titer? W i oznaczenie jakosci. np. A, 8, BB. 
Ta ostatnia jest najgorsza, pierwsza - naj- 
lepsza. ale niestety bardzo rzadko znajduje 
sie w Bprzedazy. 

Po napompowamu pontonu, wycina si? 
z papieru ksztalt podtogi (tzw. szabton), 
a nast?pnie odrysowuje sie go na ptycie 
sklejki i wycina pitka.. Jesli nie mamy 
odpowiedniej wielkosci arkusza sklejki, 
mozemy podtoge wyciqc z dwdch cz?sci 
i polaczyc je zawiasami (rys. 1}. Rozwia.za- 
nie to utatwi transport podlogi; aby jednak 
zachowafi jej nienaganna sztywnosc - 
dodatkowym elementem bedzie listwa 
z grubszej sklejki o szerokosci 20- • ■ 2 b cm 
i dtugosci nie mniejszej niz 2/3 dtugoSci 
pod tog i Zamocowanie listwy pokazano 
na rys.2. 

Bardzo wazne jest staranne zaokragla- 
nie i wygtadzenie krawedzi podtogi, aby 
nie uszkodzita pontonu. Krawadzie mozna 
okleic guma,, np. ze zuzytej detki rowero- 
wej. W celu zwigkszenia trwatosci, warto 
podtoge pomalowac farba. olejna. na pod- 
ktadzie z pokostu lub specjalnym lakierem 
poliuretanowym. Pierwszy sposdb jest 
latwy i tani, ate wymaga ponownego ma- 
lowania co 2 ■ ■ 3 lata, zwtaszcza jesli w zi- 
mie podtoga nie by la przechowywana w 
suchym miejscu. 



I 00 





Drugim usprawnieniem pontonu bedzie 
drewniana taweczka, gdyz siedzenie 
z w?dka, na burete lub podtodze pontonu 
jest nie wygodne i niebezpieczne. tawecz- 
kt; wykonuje sie z ostruganej deski gru- 
bosct ok. 2 cm i szerokosci 20- • • 25 cm. 
W celu poprawie'nia stabitnosci, do listwy 
podtogowej oraz laweczki dobrze jest 
przymocowac (srubami i kgtownikiem) 
prostopadtq desk?, ktora bedzie stanowila 
podp6rke dla laweczki (rys. 3 i 4). Do obu 
krawedzi lawki mctena przykleic odpo- 
wiednio wyprofilowane kgwatki gumy 
piankowej, tak aby drewno nie opieralo si? 
bezpoSrednio na komorach pontonu. Aby 
utatwic demontaz i transport lawki oraz 
podtogi, potgezenia skrgcane naleiy wy- 
konac przy uzyciu dtugich srub z nakr?tka- 
mi skrzydatkowymi. 

W wyst8ja.cych kraw?dziach tawki moz- 
na nawiercic otwory do rnocowania 
sznurka siatki, sadza na ryby lub linki 
kotwicy. Na brzegach deski, wykorzystu- 
ja.c przybita. do ntej gruba. gum? (np. z opo- 
ny), mozna r6wniez przymocowac dwa 
kr6tkie wiosta, znakomicie ulatwiaja.ee 
ptywanie. 

Nalezy jednak pamietac, ze proponowa- 
ne usprawnienia podniosg Srodek ci?z- 
kosci, co znacznie zmniejszy stabilnosc 
pontonu. 

TADEUSZ BAROWICZ 
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Ostrzatka do haczykow 

• Praktyczna. ostrzatka do haczyk6w 
mozna wykonac z prostokatnego kawatka 
drobnego papieru sciemego, o wymiarach 
ok. 1 5x30 mm. Papier Scierny trzeba przy- 
kleld (np. hermolem) no deseczce (moze 
bye topatka do lod6w). Warto wykonsfi 
kilka takich ostrzatek (foil) rdzniacych sis 
wy mi a rami i gruboscia ziarna papieru 
sciemego. Sposdb postugiwanla sie 
ostrzatka. pokazano na fot.2. 

T.B. 





Wypychacze 

Odpinanie z haczyka ztowbnych ryb po- 
winno odbywac sie tak, aby nie powiek- 
szae zranienia. Sfuza do tego wypychacze. 
Jednakze spotykane w sklepach wypy- 
chacze nie zawsze sa. niezawodne, gdyz 
wypychany haczyk czesto jeszcze gtebiej 
grzeznie w gardle ryby. Znacznie skutecz- 
niejsze wypychacze przedstawiono na 
rys. 1 . Mozna je zrobid z kawatka stalowe- 



qo preta lub nawat uzyc do tego celu sta- 
rego, zuzytego wkretaka z odpowiednio 
wyprofilowanym zakoficzeniem. W celu 
wykonania wypychacze niezatapialnego, 
pret dlugoscl 12--14 cm mozna wkito- 
wa6 w pusty oaboj od autosyfonu I rys. 2). 
Stanowi6 on bedzie rekojeic wypychacza. 
Kolejne fazy poslugiwania sie; wypycha- 
czem pokazano na rys. 3. 

T.B. 






Przechowywanie kotwic 

Podwyzszaja.ca wktadka korkowa do 
but6w doskonaie nadaje sie do przecho- 
wywenia oraz ochraniania kotwic, Prze- 
chowywane w niej kotwice r6wniez nie 
tepia. sie. W korku o wymiarach 14x9x2 
cm miesci sie 35 kotwic sradniej wiel- 
koici. W celu przystosowania korka do 
tych celbw naleiy np, korkoborem wyciqt 
otwory o irednicy nieco wiekszej niz Sred- 
nica trzon6w kotwic. Szczeg6ty na ry- 
sunku. 

T.B. 




Kotwica do todzi 

towiajc z todzi wedkarz nieraz przeko- 
nuje sie a koniecznosci posiadania kotwi- 
cy. Najtatwiej wykonac kotwice * betonu. 
odlewajac ja. w 3 - ■ -5-litrowym pojemniku 
z tworzywa sztucznego. W tym celu, po 
odpowiednim przycieciu, wktada sie do 
pojamnlka metalowy taricuch, w ktorego 
ostatnie ogniwo wktada sie druciana po- 
przeczke. Cato§6 zalewa sie betonem 
o sktadzie cementu i piasku w proporcji 
1:2 (rys.1). Po wyschnieciu betonowa. 
kotwice wyjrriuje sie z pojemnika, mocujgc 
nastepnie do laricucha mocny sznur 
kotwiczny. Lepiej wykona fi od razu dwie 
takie kotwice. Sposob poslugiwania sie 
nimi podczas potowu z todzi, w ktorej 
znajduje sie dw6ch wedkarzy, pokazano 
na rys.2. 

T.B. 

Rys. 1 . Sch em at wykonania kotwicy 
Rys. 2. Postuglwanis sie kolwicami 
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Snobujacy sie na kolekcjonera a ma tor 
mogt styszec o „ka.paniu" znaczkow pocz- 
towych.,. Ate co znosi ..grafika uzytkowa", 
tego moze nie wytrzymad drzeworyt - 
a takze gipsoryt, korkoryt linoryt, cerato- 
ryt date) rozne metaioryty - miedzioryt, 
mezzotinta, staloryt, suchoryt, akwaforta 
akwatinta, elektrotinta, fluoroforta - oraz 
kamienioryty (grawiura, kwasoryt), a takze 
iitografia, aluminografia (in. atgrafia), seri- 
grafia (in. sitodruk) itd. Samych nazw star- 
czy do kolekcjonowania! A c6z dooiero 
wyja£nia6 co to wszystko znaczy, gdy 
brak miejsca... 

Jezeli juz o snobach mowa, to gto- 
suje za przyznaniem palmy pier- 
wszertstwa ksieciu Radziwittowi, zwane- 
mu „Panie Kochanku". Jak czgsto powta- 



Grafika 
szlachetna 



Nie ma I na kazdym kroku spotykamy sie z grafika. artystycznq, 
ktora najczesciej w postaci kopii, wykonanych technikq fotogra- 
ficzna, lub drukarskq, stanowi trwaty element naszego otoczenia. 
Techniki reprografii sa. tak doskonate, ze niektdrzy dziwia. sie, iz 
oryginaly - zwiaszcza uzyskane „jakims cudem" (ze strychu, 
babcinego kuferka, a nawet smietnikal) czesto wygla.daja. gorzej 
od reprodukcji. A sq i tacy profani, ktorzy stara. ksiqzke z rycinami 
lub obrazek na ■ „nienSwnym" (czerpanym!) papierze po prostu 
prdbuja. domorostym sposobem „oczy$cic", Tymczasem tutaj sa- 
memu woino uzywac tylko zmiotki z pibr! 



rzat mi5j szkolny nauczyciel historii, mag- 
nat ten wymySlit oryginalna. forme zbie- 
ractwa: tytufowe karty ksiqzek, ktore wy- 
rywaf skad sie dato. Kiedys ksiazki bywaty 
zdobiona drzeworytami juz na karcte tytu- 
fowej - i w ten pewno sposob wiele daw- 



Fat 1. Drzaworyt krakowski ..wznowiony" 
w 1849 r. pfzez Jozefa Mteczkowakiogo z za 
bytkowego klocka (do dzi£ przechowywa- 
nego w zbi orach Biblioteki JagielSortsktej); 
snycarz nieznany, format 8.8 x 13,5 cm; klo- 
cek byt kilkakrotnie uzywany do rdznych 
prac, poczqwszy od wloskojezycznego dzista 
(1578) Sarmatiae Europeae dasriptio Alak- 
sandra Gwagnlna i jej pozniejszego (161 1 1 
przektadu polskiego Sormacyey Europskisy 
opisanie 

Fot 2. Barbarzyrisko j bezmyftnie obciety 
do form a* u ryciny (8,4 x 9,9 cm) miedzioryt 
ho lender ski z rodzajovyq scsnka; mySliwskq: 
Adriaen van Ostade, XVII w. 



nych grafik przepadto. Na szczeScie ksi^ze 
Janusz nie znalazl wielu nasladowcow. 
Gwoli prawdzie trzeba przyznac, ze same 
ksiqzki niekiedy ulegaty catkowitemu „za- 
czytaniu", a zachowana przez zbieracza 
(carta - niekoniecznie tytutowa - stawata 
si^ p6zniej jedynym dokumentem. 

PO PIERWSZE: 

NIE BEDZIESZ WYDZIERAC! 

Grafika reprodukowana na fot. 1 jest 
dosyc osobliwa z povvodu slad6w tcorni- 
k6w. Jej rodow6d si eg a Sarmacji Europe j- 
skiej Opisania - ttoczonej A.D. 1611 
w Krakowie - cho6 ja faktycznie „wzno- 
wiono" w 1 849 r. z kiocka pieczotowicie 
przechowywanego przez podwawelskich 
drukarzy kilka nast^pnych pokoleri. Mam 
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Fot 3. Zachowana w wldocxnie zlym sterna rembrandtowska odbitka pnSbna (tzw. stan II) 
palnej ciepla uczu6 akwaforty - jut z usunietym cianiem nad kapeluszam dzfewczyny i wyry- 
tym no tym miejscu iistowiem, aladami retuazu suchq igla. na prawej strati! a pnia oraz 
ztoiona, syg nature, artysty w srodku dolnego skraju: Rembrant van Rijn, 1642; format 
ryciny 11,6x14,1 cm. 



tez oryginalna, ryciny z Gwagnina przed- 
stswiajaca „ Mies z ka a bo Mieczystawa I", 
ale daje stowo kolekcjonerskie, ze nie ja ja. 
wyrwafem! W moim egzemplarzu Gwag- 
nina, zresztg mocno sfatygowanym i wie- 
lokrotnie reperowanym, karta z wtadcg 
naszego kraju znajduje sie na swym 
miejscul 

Karta sprzed kilkusat laty jest sama 
w sobie ciekawym eksponatem, totez na- 
wet przy koncentrowaniu sie na drzewo- 
rytach nie nateiy zaniedbywac tekstu dru- 
kowanego, nawet chocby zachowanago 
w przystowiowych , r resztkach strzepkdw". 
Przy konserwowaniu takich zabytk6w - 
general nie rzecz biorac - obowiazujg takie 
same zasady jak wobec banknotbw, 
o czym juz pisalismy w tej rubryce, 
Wspofczesny konserwator miejsca uzu- 
petnione papkq papierowq pozostawia 
biate, a by juz dalej nie fatszowad zabytku; 
niagdysiejszy uzytkownik postepowat jed- 
nak bardziej bez ceremonial nie. Traktu- 
jac swoja ksiazke jako podracznik, pudkle- 
jat wydarcia papterem gorszego gatunku. 
W moim Gwagninusie kilka drzeworytdw 
jest tak naprawionych, a jeden z nich 
nawet pr6bowano nieudolnie odtworzy6 
dzis juz catkiem wyblaMym atramentem. 
Po kilkuset latach takie zabiegi staja. si; 
same ciekawostka. koiekcjonerska., ale 
niech reka koiekcjonerska broni przed 
takim wandalizmem w dobie obecnejl Po 
prostu obok posiadsnego zabytku mozna 
umieScifi fotografie lepiej zachowanago 
egzemplarza. 



PO DRUG IE: 
IMIEOBCINAJ! 

Technika drzeworytnicza - w prze- 
kroju poprzecznym klocka z drew- 
na gruszy - dawata mozliwosd wykony- 
wania nawet tyslecy odbitek. Moze to tro- 
che usprawiedliwia bezceremonialne 
postepowanie z tymi „komiksamS ubieg- 
tych wiek6w". Totez juz dosyc dawno 
artysci siegnqli do techniki miedziorytni- 
czej - mniej masowej, ale zapewniajqcej 
znacznie petniejszy wyraz. ile wiele 




Fot 4. Miniaturowy sztych (tucha igla) z nie- 
mal nieczytelna, sygnaturq artysty wskutek 
wielodzfesiqcioletniego operowsnia promie- 
ni stonecznycK; Jan Norblin, ostatrtle iwierfi- 
wiscze XVIII w.; format 2,4x3 ,7 cm 

drzsworytow byto anonimowych, to 
„sztycharze" starali sie swe prace sygno- 
wac. Ot, jeden ze stynnych Holendrow, 
Adrtaen van Ostade pozostawit tyle prac, 
ze zamozniajszy kolekcjoner moze nawet 
dzis jeszcze Iiczy6 na usmiech lo^i - o ile 
nie zwrdci uwagi na fizyczne mank"amenry 
zachowanej grafiki (fot. 2). 

Sztychy nie powinny bye przechowy- 
wane luzem - wtedy najtatwiej ich krawe- 
dzie ulegaja. postrzepieniu. Naj lepiej trzy- 
ma6 ja w zlozonych na p6t arkuszach pa- 
pie ru podobnego gatunku. Papier czerpa- 
ny o tyle nadaje sie dobrze do tego celu, 
ze ma dosy6 nierdwnq fakture, ate jego 
zdobycie jest dzis marzeniem scigtej gto- 
wej. Dzieki fakturze papieru czerpanego 



Zagadka koiekcjonerska 



W - wmr<+7Li [io kivpty Pits nets kie go na Wciwulu; jctlon J wc/fisn.iejs/yth knr 
tonow Staiiisf^w^ Wyspiahsktegio [Z& ?bier6w Pahstwowefjo Muzi^uni S/tuki 
w krahowskit^h SukitMimc^h): 

X szklanfjj karnei, orygiiuil wykunaiiy wfosnorifjczni^ ptznz Emile nri 
ptyiflfl ^/:k+a rht^Czrt&^O i kclorowymi ii^ciektini* [t ipk^jX)ft*4^W MiJieum 
Srtuki Sec<?5V([i'ej w Ptucku): 

V - wsfXiff/^snftj innikTttiry n, _ i pfv^^R 2 kui>t;i Hhjniowej: r>ryyina+ ■ ■ .y^--\ :y 
tCfK. vuykonfiriv po powrooe potsfeiej iiriystvki- ptflSty c/ki Alicji Chtfciriskiej 
■tukasik i tfufii (/ eksfKJryufi warszi+wskiej Gtilern ? r apif>cek "B1 Siarym 

Z - imitiscji emjlil nn smbrje z okrosu poznose^esvjneyw; wH|>oit;ji:e<.riy 
wv^itj f#|Xirtski (Niigciv<Jj mujsowo ifri]K)rtOWi^y tlo houtrque ow zachodnio 
europejskiCri. 

Wsrod Cfytelinkrtw, ktoizy nades!^ pc>prawhe rcj/win^rii,i w ieinunie 4 ty- 
yotJrti (id ukazanid nifUejszflgo r^urncni ZHi)B SA M w kiobka-ch iwlosujemy 
h^/plritrt!] .'\>.i preouintf riitf? ria^ego ezsssopt^inj. OeJ^>owiedzi prosimy 
nadsytuc na ksrtksch poCZtt)W¥C*1 £ dOp*^ti*m ZAGAOKA KOLCKC JO^EflSKA 
IS 3 83 



KuiwirV^ni*! / ; \-. ' kolBkcjDTicr^keej z ZS 4/82 

b Dryujnnlria piaset:znico kibb Stamstawa Augusta Ponialu wskietjo, StOSdWans da osuszania (is tow 
pi sit ny eh g^sim pidrefti, wyknnan^ * fHirr^Uiny nn specjrjlm; j;a-rnbwiet"ne :?■:]■,■-..•. .< XVIII w.J, eg* * daw 
Wf&fa /biorbw A Gopienm^j. 

Mngrode - pr<jr*umerat$ 2$ 1983 r yyytowwal p Anhini ZAWADZKI. 88-1 70 Pakosc, ul Upowa 19 
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grafika moze „oddychac" i nie ulegnie 
zbutwieniu, jedhoczesnie papier ten jest 
na tyle giadki, ze grafika nie ulegnia „prze- 
ziebieniu", j a kirn by toby zwietrzenie pa pie - 
ru. Jezeli zas chcemy delektowad sie zdo- 
bytym rarytasem - nojlepiej umiaScifi go 
za szktsm i oprawid. J 

Nie tytko nie nalezy przy tyrn obeinae 
sztychu, als tez nie nalezy zakrywad opra- 
wa, - tzw. passe part out - szerokich mar- 
ginesow Wowczas nie bedzra kusito, aby 
sztych podlepld ani nalepid (o zgrozol] na 
coskblwiek. Jezeli w nasze rece dostanie 
sie sztych juz obciety - wowczas zsmiast 
naklejania stosujemy stary sposdb filate- 
listyczny: przymocowanie do podtoza zto- 
zonyni we dwoje kawateczkiem papism 
z klejem ro6linnym, np. kjlkumilimetro- 
wym paskiam odcietym od marglnesdw 
arkusza ze znaczkami. 

POTRZECIE; , 
NIE KOLORUJI 

Szlachetna grafika operuje w zasadzie 
tylko silnymi afektami bieli i czerni Qraz 
spckOjnymi potcianiami i subteinymi 
odcieniami szarosct. Wyjgtkiem tu jest ko- 
lorowy drzeworyt japofiski, dajacy efekty 
zblizone do akwarali, czy tez rgcznia kolo- 
rowane (bardzo modne w XVII-XV1I1 w.) 
miedzioryty, a takze mapy dawnych mis- 
trz6w. Prawdziwego artyste poznae po 
sztychu jego - jak mozna by rzec, gdyby 
miedziorytnictwo byto sztuka. latwa. Tym- 
czesem wiadomo, ze nawet wielcy mi- 
strzowie rylca stosowali wiele kolejnych 
podejSd (fot 3), prdbujac sil w tonacji 
„monoehromatyeznej". Ha, trudnd, mriie 
stad by to tylko na Rembrandt a w wydaniu 
prdbnym - czyli tzw. odbitkg przedzgtos- 
kowa., jak mawiajq historycy sztuki. Wynik 
koncowy mozna podziwiad w warszaw- 
skim Muzeum Narodowym. Moja odbitka 
jest nie powiedziatbym, ze „barwna", ale 
miejscami dziwnia zabarwiona. Na re pro - 
dukcji fotograficznej tego „tta" nie widad, 
ale ono stanowi o autentycznosci mie- 
dziorytow: jest to 4 lad ptyty, ktora swym 
brzagiem wgniotta sie w papier. Rzecz cie- 
kawa, ze slad ten na rycinie „war- 
szawskiej" jest mniejszy - oyc moze, iz 
mistrz van Rijn obcigl ptyte. przy trzeciej 
prdbifl. 

Rozwodze sie tutaj nad szczegdtami, ale 
rytownictwo stoi w Scistym zwiazku 
Z wieika sztuka, nawet gdy nie wabi roz- 
norodnoscia barw. Sztych jest raczej 
do mens. znawc6w I zacheca do erudycjl, 
co zreszta wielu zniecheca do tej formy 
artystycznej, wymagajacej alegania dp 
literatury fachowej i wnikliwych poszukl- 
wen. Ksztatci jednak subtelnosd smaku 
iwyczula na charaktorystyczne nierow- 
nolci powlerzchni grafiki szlachatnsj - 
kt6rych nie odda zadna fotografia. gdyz 
niekt6re szczegoty widad dopiero pod 
lup* 



Byfy i sztychy kolorowe - odbljane z ko- 
lejnych kompozyeji, k3zda innym tuszem. 
Mozna zapoznad sie z nimi wybrawszy sie 
do Gabinetu Rycin przy jakiejs wigkszej 
bibliotece. Takie odwiedziny sa zwtaszcza 
wskazane dla poczatkujacych zbteraczy, 
umozliwiaja bowiem wglad w kulisy i na- 
bycie „ogtady kolekcjonerskiej". jezeli bo- 
wiem do ksiazek trzeba siij odnosid z sza- 
cunkiem - to wobec rycin, sporzqdzanych 
czasem nawet tylko w kjlku lub kilkunastu 
egzemplarzach, trzeba zachowywad 
uwielbienie. 

A niestety bywato czasem i tak. ze 
„takie to by to jakies poplamione wise da- 
ta m dziecku, zeby pomafowato; od piarw- 
szej klasy mdj Kazio miat zawsze z rysun- 
kow pigtke . . Wiele grafik w ten sposdb 
zostato bszpowrotnie zniszczonych. 

PO KT6RES: 
NIE WYWIESZAJ 
NA StOKlCU! 

Jakes mitoSniczka miniatur tak sobie 
upodobala Norbfina, ze cieszyts swe oczy 
codziennym ogiadaniem podobizny jakie- 
goS starozakonnego wyznawcy. Chyba 
tylko duch Norblina na seansie spirytys- 
tycznym m6gtby powiedzied, kogo przed- 
stawia imtennie ta filigranowa praca, 
z led wo widocznym pod pis em tego fran- 
cusko-polskiego artysty. Dzielo zostato 
starannie oprawions i chyba nawet byto 
caty czas trzymane pod szybq - przy opra- 
wie „obrazka" po to si? daje passe- 
-partout aby mi^dzy szybq a grafika. znaj- 
dowata sie od robin a powietrza. inaczej 
bowiem rysunek moglby przywrzed do 
szyby (f ot 4). 

Ale ta „rnikrografika" jest bardzo wypto- 
wiata, az ze Sladami brqzowawych nalo- 
t6w na oprawie - i tu juz zadne zabiegi 
konserwatorskie nie pomogq. Uwielbienie 
posiadacza okazalo sie az zabdjeze. Tu 
znowu przestroga dla kolekcjonerdw, aby 
nie eksponowali przesadnie zbyt wrazli- 
wych zbiordw. Odnosi sie to nie tylko do 
gtoinych nazwisk, chod przyznaje, ze 
swi adorn ie ze swych zbiordw wybratem 
to, ktdre najtatwiej znajduja oddiwiek 
wsrdd laikdw i... snob6w. 

Rdwniez §wiadomie nie opisalem cate- 
go cyklu sporzs,dzania grafik - bo kacik 
kolekcjonerski to nie szkofka artystyczna. 
Muszg jednak wepomnied, ze owe „attaso- 
wa miekkosc Nnii" oraz „subtelnosd rysun- 
ku" uzyskiwana jest wskutek drobnych 
nierownosci, wrecz zadziordw, powstaja- 
cych przy prowadzeniu rylca po ptycie 
graficznej - zeby og rani czy d sie do grafik 
wklestych, do ktorych wtasnie naleza mie- 
dzioryty. Czasem na plerwszej odbitce & la- 
dy te sa nawet za silne i artysta bywa 
z'adowolony z wyniku dopiero przy dal- 
szym ttoczeniu, ale wkrdtce rysunek staje 
sio zbyt blady i ptyta juz sie nie nadaje do 
dalszago uzytku - artysta ja niszczy. Wtas- 
nie osobnq forma zbieractwa sa takie 
pfyty, ale o tym juz innym razem. 



ANATOL QUPIENIEC 



u^dwnicniA 



Usprawnienie 
wkr^taka 

Ciflstym mankamentem, ujawniajacyfn sie 
podczas wkrgcania wkr@t6w, jest zbyt plytkie 
naci^cie tba. Powoduja to wyilizgiwanie sie 
wkretaka. z naciQCia. Mozna temu zapobiac szli- 
fujEjc ostrze - jak pokazano na rysunku. Dzigki 
temu wkrqcania wkrf»t6w atanie Sie tatwiejsie. 

W.C. 




Przycinanie drewna 
pod dowolnym kqtem 

Praacinanie drewna pitarita tarczowa w oslu 
uzyskania ks'ztattdw innych niz kwadrat lub pro- 
stokqt czesto daje krzywe, postrzepione linie 
clecia. 

Prowacinioa katowa (rys.) umoiliwia wyctna- 
nie czeSci np. □ cz tare eh krawsdziach, ustawio- 
nych wzgtedem siebie pod katsm ostrym lub 
fozwartym. IConstnikcJa pozvuala na bezstopnio- 
wa ustawiania linii ciecla stosownie do wyma- 
ganago ka.ta. Podczas ciecia materia) dociska sie 
do prowsdnicy i wraz z nie podsuwa pod pite, 
wzdhiz umocovuenej na stale listwy prowadzq- 
cej. Za wzgledu na trudnosci w zastosowaniu 
typowych oslon, przecinania nalezy przeprowa- 
dzad z maksymalna. uwage. 

R.W. 
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Barwienie dachowek 



Bogden Boianowafei, Stalowa Wots. Da- 

ch6wkom mozna nadac dowoJny kolor. 
odpowiednio zabarwiona. farba. emulayj- 
na.. Ze wzgladu na atkaliczny odczyn 
dacha wok i eternity nie moina slosowat 
f si b olejnych, gdyz bardzo ^ybko ulegajq 
zniszozeniu i ztuazczeniu. Natomiast farba 
emulsyjna jest odpnrna no elkaliczna sro- 
dowiako, s trwato&c jej bfldzie zafeze£ 
wy^eznie od iwiettoodpomoaci i uzytg- 
go pigm&nfu, 



WiQkszodc pigmsntdw organicznyoh 
szybko pfowieje pod wpfyworn prumtani 
sfonecznych, a zwtaszcza nadfioletu. 
Natomiast pigmenty nieorganiczna, o par- 
ty na zwiftrkach m Dta IK wykazuja, duza 
§wiattoodpo most 

Do barwtenta na kolar brunafny moina 
r»p, uzyd naturalnych ttenkow ielaza jak 
umbra czy brunat Trwarym barwnikiem 
granatowym sa m.imr, zwiazki kobaltu. 



Odnawianie mebli 
politurowanych 



Strsntelaw Krotki. Cleaxyn. Wo run - 

klem powodzante jos-t doktadne usuniecie 
store] povrioki politury: Mozna to irobic 
danaturatem, pre pa rat em ramosol albo 
' macftsmcznia - cyklina. i drobnoziamis- 
tym papiarem aciarnym. 

Do rzeib i bogataj omarneiitscji nalazy 
zastosowad denaturat lub jeszcze leple) - 
ramose!. 

Jezali alamanty rzezbrone powtnny bye 
potmafowe, powleka oia je politm^ uiy- 



wajac matego pedzelkai natomtast dla 
oaia.gniacia potysku trzaba rzezby i orna- 
rnenty politurovuac, atosujac mala tampo- 
nikl wety. 

Efementy drawniane^ M6ra maja byd 
czame, po doktadnym oczyszczenlu 
z reaitek atare] poiitury, barwi sia wod- 
nym roztworam mgrizyny lub czftmi aniii- 
iiowGj. Po duktadnyrn wyauszariiu, na£a- 
cza sia je olajem Inianym i polituruje. 

Zai 



Impregnacja drewna 



Mirostaw Sikurtat Kompraohdcft-- 
Oalny. Draw mane pgrodzenie nalazy do 
ktadnia zaimpregnowad pokoetem 
3 naatapnia pOmelowad bezbarwnym \s- 
kjerem otajnym alkilek. 

Przeznaczone do impragnacii drew no 
musi byd zupalnje suche i czyate. Aby 
pokc-st glaboko w niknaj w dra wno, 
ogrzewa sia go prawia do wrzenla albo 
rozciartcza benzyinq tub tBrpantyna. w ata- 
sunku 1:1. U w a g a : Do rozciartczania 
pokostu nifl wolno srosowac samncMo- 
dDwej banzyny etytowaj, 

Przy atoaowaniu go race go pokostu na- 
lazy bardzo uwaladr gdyz oparzania nim 
saj bardzo bolaane i goja, siy dlugo. 

Drgwno pa nasyoaniu gorqeym lub roz- 
ciertczonym pokoatam ( muai schnad co 
najmniej 12 godzin. Po lym czasia draw- 



no X rzaba nasycii ponownie, tym razam 
Cieptym I file rozeioTiczortym pokastam, 
a po 24 godzirtach zabiag ponoMil 
£zczogolnie obficie i doktadnia trzaba 
nasycaG sztorca. 

Po 48 godzinach schniacia mozna 
drawniana alamanty malowac bazbar- 
wnym lokieram o**jnym alkrlak, Malowad 
nalfijy dwukrocnie r w odstapaoh co naj' 
mnlal 24 godzin, 

Tak zainlpragnowHne i zabazpfeczona 
drew no b^dzia issno i zachowa naturaln^ 
fakujra stol. 

Renowvacyjna malowania prowadzi sia 
co 3- -4 lata. Przfld punownym malowa- 
nifjm ttare powloki przeciara sia papw- 
rem sc^amym. 

Impregnoyvanki 1 malowania przapro- 



wadze sio tylkci w dni sue he i przy tampa- 
raturza nie nizazoj niz 10 a C. 

Stare povytotf z fa* olajnych moina 
usungc z -drewna ci astern wapntowym. 
Na powfgki przaznaczone do uauniacia 
naklada eia paata otrzyman^ z wapna ga- 
azonego zarobiorvago piasfciam. Po 2 -3 
godzinach pod wptywom eilnia alkalicz- 



nago arodowiaka pasty, stara powtoka 
farby miaknia, pecznieja I daje tie lahvo 
uaunqc szp^cbelka,. Czaic ptgrnantu z far- 
by moze j ad nek pbioatac w drawnia die- 
tego taz po opfukanlu wodq \ wysuszeniu 
tizeba dra wno przatrzed pa pin ram acier- 
nym. 

ZaL 



Naprawa tropiku 



Pawel -Wolny. Ciaszyn. Uszkodzony 
tfopik nalazy zraparowec podszywajac 
od apodu w miajacBch przetarcia cfanM, 
aie geatq tkanina, najkpiaj bawainiana^ 
Szew, najlapiej maezynowyj muai bye 
ge<sty r drobny. Nastejpnie caly troplk trza- 
ba pod da q impragnacji- W warunkach 
amatorakich rujproaisza badzke metoda 
klajowa za zwlqzkami gltnu. 

Roztwory klaju, ialatyny, kaietny w 
octania glinowym i kwasw octowym sta- 
nowla. lacznie z ajmulajami parafmowymi i 
woakowymi grAwne skladniki wialu han- 
dlowych praparetciw wodouodpamiaj^- 
cych. Pr^ygotowania tych preparatow nle 
wymaga homoganizator6w r wyatarczajq- 
£;e? sa. tu mkazadla machaniczna, $ w wa- 
runkach amatorskich nalazy akradnlkl 
wyrnieszan starannta drewtankram. 



Sktadniki przygotowuja aia nast^pujoi- 
co: do B litrow 1 0-proceptowego roz- 
tworu klnju zwierzacegp w wodzie doda)ft 
aie. 1 kg octanu gl|nowao,o i mieBzanlne. 
ogrzewa do 60°C az roztwor 9tania siej 
lednorodny. Wrady na gorqoo dodaja aia 
jeszeze 1,25 kg parafiny i 1 ,25 kg wazeli- 
ny. Cafos£ dokladnte siy .mieszEi. 

Otrzymanq w ten eposdb amulsj^ roz- 
ciartcza da woda w atosunku 50 g 
emuls}! na 1 litr wody. Takim roztworam 
amulsji. ogrzanym do tamperatury AQ*C 
naayca ata tkonlny pfzeznaczona do 
impregnowania. 

Po wyauazeniu, w celu utrwalenig 
impregnatu r tropik nalaiy przepraaowac 
cieprym zelazklam. 

ZaL 



Zabezpieczenie lustra 



Midiat Szkop, Sktamiewice. Wiek- 
szoSi drobnycb wytwdrcAw iustar ogra- 
nicza aie Jadynie do umycia i odtiuazcze- 
nta azfcfa, a catkowlcia pomija procea 
aktywscji. Skutklem tego warsiewke me- 
tallqznago arabra nle wykazuje dob raj 
przyczapnoaci do azlda Dopoki tylna 
st ran a lustra niajaat narazona na uszko- 
dzenie mechantczna H wszyatko jeal 
w porzAdku, Wyatarczy jadnak przykleit 
taktur^, a lekkia napraienia powodowana 
kurczoniam sie schnauoi apoiny i wygina^ 
nie taktury wyatarcta do ode mania 
lustrzanaj warstawki s re bra od tzkfa. 

Drugirn powodem jfisi uzyty do zabaz- 
pieczenia tylna) powiarzchni luatra nlaktej 
jakosci Jub wr^cz niaodpowiedrti lakter. 
Wikutak zsftoaowania zlogo, nlskoga- 
tunkowago apoiwa, lakiar, a wraz z nim 
vvarstewka srebra, ulaga uazkodzeniu pod 
dziaf aoicm kleju lub wilgoci. 

Prawidio wo wykonany podklad mlnlo- 
wy n a dob ry m pokoAcie In i an ym po 2 ■ ■ 3 
dniach schmocia just catkowicJe w ni- 



czym nierozpuszczalny, a wjijc zaden klaj 
rtle moza mu zaszkodzifi. Ala nawot na|le- 
piaj wykonany podklad mlnlowy pozosta- 
ja pdrgwaiy. o czym zapommajq licznl 
producanci Luster. Przaz pory w podkls- 
dzie docierajq do warstowki arabra za- 
warta w powietrzu: para wodna, dwutla- 
nak wsg>a oral dwutlenek aiariti powodu- 
ja.c je) zntezemnie. 

□lata go radzimy tylnq strong lustra 
pa k rye dwukrotnie w odstepach 
&-dnk>wych lakiarem chlurokauczuko- 
wym. Tak zabezplaczona lustro powinno 
przatrwac w nienaruszonynn itanfa wieie 
lat 

W przypadku braku.miniL do pterwaza- 
go malowania tylnej atrony luatra nafazy 
uiyd takleru aafaltowago. Stanowczo 
na torn last odradzamy atoaowanla laktaru 
nttracaluloiowago lub olojnago- Lakiery 
niTTocelulozowa bad^ aja zfuezci6>y, La- 
kiery olejne niszcza, arabro. 



Jak zrobic lep 
na muchy? 

Oanuta Paazek, Nowa Sarzyna Poda- 
jamy trzy domowa przapiay wykonywa- 
nia Iap6w na muchy; 

1, Stooic 50 g kalafoniL dodac 25 g 
terpantyny i 25 g oteju rzepakowego. Po 
doktadnym wymiaszaniu akradnik6w r 
w ciepfei jeazcze n^ieszaninia zahurzyi 
paaki papieiu najlepiaj kalki krailarskkjj. 

2, Staple 25 g katafonii, po ciym 
dodad 1 2 g olaju ryeynowego, 1 4 g gltce- 
ryny i 35 g miodu sziucznego. Paekl pa- 
piary pokrydgorqeq mieszaning. 

3, Stopld 45 g kalafonii i 1 g cerazyny H 



dodad 1 5 g toju, 2E g olaju wrzaclonowa- 
go i 13 g olaju rzepakowego, Naaqczyc 
paaki roztworem. Oprocz kalki krealar- 
akhaj na podloze lapow nadaje sie poplar 
pergammowy (ehodzt tu o ta gatunkr 
papieru. kt6rych wytrzymahsid nie maleie 
po naayewiu roztworsml, Przy wyrobie 
maaowym taima paplarowa przachodzi 
przez naczynie z eiaptq mesq I dopiero 
pozniaj jatt cieta. W warunkach dome- 
wych do nanoazania maay klafowej wy- 
atarczy padzel, aw, dwis rolkl- 

ZaL 
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Wyrob i zdobienie 
porcelany 



Henryk Kn 51 daw ski. Poznaft Podsta- 
wowym surowcem do wyrobu po real any 
jest glinka. Dobra gtinka, nadajaca sie do 
wyrobu porcelany wystepuje tylko w nia* 
ktbrych okolicsch, jak np w Cmialowia 
czy Miani. Wla&nie w poblizu pekiad^w 
tekiej glinki powstawaty wytwdrnie por 
celeny. 

Wydpbytaj z ziemi glinka oczyszcza sie. 
uortuje i po zmiaszaniu z □dpowi&dnimi 
dodatkami zarabia wodrj na gaste ciasto 
Takie ciasto dojrzewa przez pare lat 
w odpowiednich zbtornikach, Nastepnie z 
przygoto wanago surowca rdznymi meto- 
dami, a wiec recznie lub meszynowo tor- 
muje sie wyrohy: zastawy stolowe, wszo- 
ny r fjgury itp. Wysuszone wyroby podda|e 
sie wypalaniu, podozas kt6rego nsstepuje 
zeszklenie {nadiopienie) surowca. 

Po wypaleniu wyroby --^ szkliwione. 
Gdy wyr6b ma bye zdobiony - morns to 
uczynid przed szkErwieniem (takie zdobie- 
nie, * want podszkliwnym. jest naitrwal- 
g / a ! . a Ibo po szkTiwien iu i ponown i a 
wypafid lak, aby farba wtopila sie w szkii- 
wo Jest to zdobienie naszkliwne. Cha- 
rakterystycznq cacha. wyrobdw zdobio- 
nych naszkliwnje jest lakka wypuktoSe 
wzorow. 

Do zdobienia porcalany (zardwno pod 
szkliwnego jak i naszkljwnegoji,, stosowa- 
ne sa fsrby, ktdrych giownymi ^kladnika- 
mi sq tFenki matali oraz nisko Eopirwe 
szkliwo. zarobtone olejkami organiczny- 
mi. Podczes wypafanig wyrobdw porceia- 
nowych farby utagaja. stopieniu i wtopae- 
nig w podloze lub szkliwo. 

Jak la two sie zorientawEic, przyyolo- 
wanie glinkt porcelanowej w warunkach 
amatorskich nie jest moiliwe. Natomias? 
formowanie wyfobdw jest mozliwe. ait" 
pod warunkiem zdobycia gotowej glinki 
porcelanowej z fabryki porcelany. 

Amatorzy i plastycy ogranicz&|$ sie 
zwykla do zdobienia sure wye h, wypalo- 
nych wyrobdw, kt6re kupuja. wfabrykach 
porcelany. Odpada wdwezas trudnosc 
zdobycia glinki oraz posiadania drogaego 
piaca do wypalania w tsmp^faturza po 
nad 1000°C. Potr^ebny do zdobienia piat: 
jest o wiele proatszy i tarigzy, gdyz 
wystarciy tempefatura 70O 41 C. Moze to 
byd ptec aSektryczny lub gazowy. 



Ma zakohcza^e jeszcze gar£c ug6lnycb 
uwag dotyczgeyeb zdobiema porcelany. 

Tzw wystrdi. na po^celanie Stahdwig 
ornamentacja malowane irx.'nir padz- 
lem. Qo rnalowanie nairozmaitszycb mo r 
tyw6w uzywa si^ atbo fart) ..osira^o 
ognia r '. kt6re .nakfada sie 1 na glazure 
i weaz z wyrobem wypala (do taj griapy 
nalaza pasialawe malowania na porcela^ 
nie kopanhaskiaj, sewrskiej, berlihskiej i 
mt£nianskie|}, albo, podobnie jak do wiek- 
szoSci majolik uzywa sie' farb naklada' 
nych na gotows juz glazure i w nia wto- 
pfonych po ogrzanui przedmiotu w mufli 
(tzw. barwniki muflowe). Tylko zaledwie 
kilka tlenkow ma tali nada^a sie na 
barwniki podglazurowe. Sn \o tianki ko- 
baltu. chromu. uranu, miedzf. tylanu i wa- 
nadu. Dlatago czasciej do malowania, 
zwtaszcza porcetany miekkie), uzywa s^e 
latwieja^ych w operowaniu barwnikow 
muflowyth. Sa *0 sprosikowane i zaro- 
bione olejam 3nianym szkla olowiowe 
i borowe. zawierajaca w swej masia to? 
pusfczone badz tylko zawieszone tLenki 
zalaza, menganu, cynku r a takze wszyst- 
kicb poprzednio wymionionych metali. 

Sfebrzame wyrob6w wykonuje sig itaj- 
cz^^ciej przy uzyciu pJatyny. Srebro |est 
do tego oalu niaprzydatne, gdyz w piecu 
ceramicznym (a two paruja lub czarnia|e, 

Cenniejsze wyroby z porcalany majia. 
cz^sto obok dekoracji barwnej, dekoracje 
zlotq. Moina |a wtapiac w gtazufe meto- 
da ..ostrego ognia". Wdwczas stosuje 9^ 
nakl^adang pejdzlam paste ze szproszkO' 
wanago ztota, tlenku bizmutowego. rt^- 
f:iowflgo i spollmarozowanego oleju Ima- 
nago r rozcienczonago rarpontyna. Pt> wy- 
pal&mu ztocenie poleruje sie mechanicz-. 
nia do pofysku. Taniej. ale za to mniaj 
rrwale zloci sie tzw. baisamem. tj. zawia- 
sina 15% sproszko wanago zlota w siar- 
kowanym oleju Enianym. Powstajaca po 
wygirzaniu w mufli powtoka blyszczy sie 
od razu. Wspomnijiny, ze ztoto bez co 
najniniej ^ladowycn Aasc\ rodu nie wiaze 
sie z glazura.. 

Blizsze szczeg64y oraz racepty wyko- 
nawcze mozne znalezc w ksigjce r Rdze- 
wicza Technikn zdobienia cersmicinego. 

ZaL 



Regeneracja utrwalacza 



Grzagorz K»czmarczyk r Warsiawa. 

W warunkach amatorskich nie mozna 
wykonac pypierkc!>w. More mformowa- 
hyby o stopniLt wyczerpania uirwalaoza F 
anj taz o zawarto£ci srebra w uirwafaczu. 
Na temat takich papiarkdw krazy wiela 
szkodliwych. bo faiszywych mit6w. Heal- 
na jest natomia&t odzyskamt? srabra 
? jednoczesnym raganerowanieni utrwa- 
Eaczy r ozyti acislaj tiosiarczanu sodu 

KwaSny roztwor utrwalacza nalazy 
zajkalizowad wodoroijank^am sodu NaOH 
do pH = 7 -S r nastepnie dodad podsiar- 
czyn sodu NazS204. Dobrze jest stoso- 
wad ogrzawanie w celu przy spiasze nia 
reakeji. Wytrqcony osad zawiera 100% 
srebrs mataficznego. IN a 1 Eitr zuzytago 



utrwalacza zuzywa s<^ nie mniej niz 20 g 
NaOH oraz 20 g Na2S204 r 

Jest to najbardzisj a^aktywny sposdb 
regeneracji utrwalacza i zarazem otrzy- 
mywania srebra w warunkach nieprzamy- 
sEowych Zachodzqca reakcjQ chemiczna 
muzna zapiavd naste.puja.co: 

Nd-4Ag2(S?03j3 + Nd?S?04 + 2 NaOH ... 2 
Ag + 2NaHS03 + 3EMa2S203. Wano wiec 
pos tared sie o podsiarczyn sodu, a za 
jego pomoc^ w pelni regenerowad utrwa- 
lacz i przy okazji odzyskiwat matsliczne 
srabro. 

Utrwalacz, z ktdrego wytracila sie, siar- 
ka. nia nadaja aie juz ant do dslszej pracy, 
ani taz do wganaracji, 

A.J. 



Odlewanie tworzyw 
sztucznych 



Andrzej To ma s i y c ki . C .z s m a Biato - 
stocka r Odlewa^ mozna tylko nieticzne 
tworzywa szluczne. Chodzi mianowicie 
o to, aby nie powstawal tzw. skurcz 
^dlewniczy. Z tego powodu nie mozna 
stosowad do odlgwania roztwordw, a 
wiec tworzyw sztucznych. odpowiednio 
rozpuszczonych. Gdytty bowiam takim 
roztworam napa+nic formg. to po wyparo- 
waniu rozpuszczalnika b€jdzia napelniona 
zaledwie do polowy. Ponadto po wyparo- 
waniu rozpuszczaEnika struktura tworzy- 
wa jest porowata, a czesto v^prost gat>- 



czasta. Dlatego do odlewania mozna uzy- 
wad tylko takich rworzyw, kt6re nie 
zawieraia rozpuszczalnika, &a ciekle, 
twardnieja w wyniku raakc^i chamicznych 
i nie daja skurczu odlewniczego. 

Wtasciwymi tworzywami do odlewania 
iui zywice epoksydowa (apidian) i poli- 
estrowe (polimal). Oba typy tych zywic po 
dodaniu odpowiednich utwardzaczy za- 
miemsj^ sie baz J skurczu w ciata stale. 
EViastetv. obia wymienione zywice, a wiec 
epoksydowa i poliestrowa r £q drog« i 
trudno dostepne. ZaL 



Dookolna antena UKF 



Tadeusz Hawrysjko, Watbrzych, Pyta 
Pan o antene UKF o dookolnej charak- 
terystyce. poniewaz n Pana miajsco- 
wosci islniej^i mozliwo^ci odbioru kiEku 
radioslacji (krajowych i zagranicznycb) 
nao'aiacyh z roznych kiarunkdw. W wiak- 
szosct tego rodzaju przypadk6w powinna 
wystarczyd zwykfa aniona dipolowa fo 
mzpietosci ramion ok. 20b cm), ponie- 
waz jbj cbarakterystyka jest zblizona do 
dookolna). Taka anlena odbiera prawie 
jednakowo dobrza ze wszystkich kiermn- 
k6w - z wyjQtkiem kierunku wskazywane- 



go przez ramiona antany. To ..-ero afek- 
tywnosci" antany |ast jadnak bardzo 
waskie i w praktyce prawie zawsze rhoz- 
na je usytuowad tak, aby nam nie prze^ 
szkadzalO. 

Naromiast antene dipolowa. o napraw- 
de dookAlrvej charakterystyce mozna 
uzyakad przez proste zagiecie ramion 
dipola w plaszczyznie poziomei tak. aby 
twOfzyty ze soba kqt 90'. Wszelkie inna 
paramatry an ten y pozostaja baz zmiany. 

K.W. 



Uszlachetnianie 
powierzehni ptyt 
wiorowych 
i pazdzierzowych 



Janusz Tomczyk^ Szczecin. W przy- 
padku pryt wi6rowych mozna z powodze- 
niam zastosowad malowanie. Oczywi^cie 
nie maEuje sie bezposrednio. Najpiarw na- 
lezy natozyc warstwe szpachlbwki. a po 
wyschniaciu przaszlifowad ja papierem 
Sciemym. Szpachldwke trzaba nakladac 
mozJtwie najciamej, ala tak r aby zapetnid 
wszystkia mikropory. 

Do szlitowania koniaczne >u-. duze kloc- 
ki. ktdrymi dociska sia pspjar icierny - 
zapawni to uzyskania r6wnomiernaj gi<\- 
dzi- Mozna tez papfar sciamy przykleic do 
tarczy osadzonej w uchwycie wienarki 



alaktrycznej. Po doktadnym o^zlifowantu 
przystepuje sie do ma Iowa nia. 

Mozna uniknad uciqiliwego szpachlo- 
wania i szlifowanja, jezali pomaluje sie 
ptyty widrowe lakierem miotkowym. Fak- 
tura powloki takiego lakiem zamasku- 
je charakterystyczne wady powierzehn* 
ptyt widrowych. 

Druga matoda uszlachainiania ptyt 
wiorowych polega na oklejeniu ich tapeta. 
lub folia dakoracyjna. Tapety mozna przy- 
kle^ad klejem slolarskim, wikolem lub 
POW. 

2al 



UKF zaktoca TV? 



Jerry Rudka. Gdartsk. Opisany przez 
Pana przypadak zakldcania wizjii w 
odbJomiku telewizyjnym po wEaczeniu za- 
kresu UKF w odbiorniku radiowym, znaj- 
dujqcym sie w pobijzu.. moze bye oowo- 
dowany wtasciwie tylko jedna przyczyna. 
- przadostawaniam sie do obwodu ante- 
nowego odbiomika vj aygnatu ganaratora 
lokajnego z gtowtcy UKF odbiomika ra- 
diowego. Przy niekorzystnym ukladzie 
zdudniania ozestotliwosci rego sygnalu 
(lub harrnonicznych) z czastotfiwo^cia 
sygnalu wizji moga wysta.pid opisywsne 
przez Pana zaktdcenia odbioru tatawizyj- 
nego. 



Zapobiagnia temu zjawisku. lub przy- 
najmniej zmniajszy jego dokuczEiwosd za- 
stosowanie dobrej instalacji antenowej 
odbiomika telewizyinego (antena na da- 
chu, przawdd koncentryczny ' dopas6wa- 
nio liniil i w miare dalekt usytupwania 
odbiomika radio wag o od telewizyjnego. 
Innej rady nia ma. Na marginesie trzeba 
dodftd r za w dobrycb odbiornrkacli radio- 
wych sygnaf i ganaratora EokaEnago nie 
powiftian przadostawad sie na zewnatrz, 
tak wiec najprawdopodobniaj znajduja/ce 
sie w domu obiorniki nie sa, najwyzszaj 
jakoSci. 

W1.K. 
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seczki i kotka (rys. 8}; spotyka sis kofki, 
ktorych zewnetrzny koniec zamocowany 
jest zaciskiem sprezynowym, 

• Jezeli sa, demontuje sis elememy 
samoregulujsjoe. W ukiadaeh hamulco- 
wych Delco Moraine trzeba wyja.6 iqcznik 
wykonawezy. zespot dzwigni i osi prze- 
gubowsj, tuleje i sprqzyne. powrotne, {rys. 
S ) . Wy m i e n i a s i § c z eS c i z u z y t e . 

Majac do czynienia z hamulcami typu 
Bendix {rys. 10) zsuwa sie links reguiacyj- 
ng z kotka mocujqcego i odhacza dolny 
koniec dzwigni regulacyjnej. Nastepnie 
demontuje sie prowadnice linki, ats nis 
wyjmuje jeszcze dzwigni regulacyjnej. 
tatwiaj bedzie ja wyjac po zdemontowa- 
niu szczek. 

W przypadku hamulcdw typu Wagner 
trzaby najpierw wykreeiC 6 rube przytrzy- 
mujaca wahacz regulacyjny, zdjgfi wahacz 
i odtaczyc tacznik regulacyjny z kotka 
moeujacego i dzwigni regulacyjne}. 

• Rozszerza sie konce szczek hamulco- 
wych i zdejmuje sis je z tacznik6w cylin- 
derka hamulcowego. Wyjmuje sis. szczek i, 
smbe regulacyjnq i sprszyne, Stanowia.ee 
jeden zespot {rys, 1 1 ). Niektore hamulce 
nis maja tacznik 6 w cylinderka hamulco- 
wsgo, w6wczas szczeki wspierajq sis 
bezposrednio na tloczkach cylinderka, 

• W celu roztaczenia szczek zmniejsza 
sis napieoie sprezyny regulacyjnej - tak 
ustawiajac szczeki. aby ich konce zacho- 
dzily na siebis (rys. 1 2). Nastepnie zdejmu- 
ie sie sprezyns i usuwa srube regulacyjny. 

★ 

W nastepnym nurnerze opiszemy prze- 
glqd i czyszczenie zdsmontowanych ele- 
nient6w, kontrols cylinderkow hamulco- 
wych, zakladanie nowych azczek I innych 
czesci. 

Na podst Popular Mechanics oprac. kn 

Rys. 6. Zacisk - obejma przytrzymujqcy ttoczkl cylinderka hamulcowego zapobiegfl wyciekowi ptynu 
Rys. 7. Wyjmuje oie kolkl mocujqce, a nastqpnla wymontowuje sprszyny powrotne szczek hamulcowych 
Rys. 8. Sciaka sis sprezyny dociakowe ) obraca miseczki 
Rys. 9. Mecnanizm regulacyjny hamulcdw Delco Moraine 
Rys. 10. Mechanizm regulacyjny hamulcdw typu Bendix 

Rys. 1 1 . Wyjmowank? zespolu szczek homulcowych, sruby regulacyjnej i sprezyny 
Rys 1 2 Roziqcionie szczek pc zmniejszeniu napiecia sprezyny 




Uktad hamulcowy 
mozemy 
przejrzed sami 
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Beben zaolejony, zanieczyszczonym 
smarem lub pokryty warstwq stwardniate- 
go brudu trzeba doktadnie przemyc rozpu- 
szczalnikiem bezolejowym, np. ptynem do 
czyszczsnia gaznik6w tub rozcianczalni- 
kiem do lakierdw. Nastepnie sprawdza si?, 
czy nie ma wyciekdw oleju lub smaru 
(trzeba je usunqc przed zalozaniam beb- 
now), a takze, czy beben nie ma pekniec, 
Paknlety beben hamulcowy trzeba wymie- 
ni6 na nowy. 

Sprawdza sie takze, czy nie ma zaryso- 
wafj, wybrzuszen czy nadmiernych wy- 
tare. Takie uszkodzenia mozna na og6l 
usunqc obrdbka. na tokarca. 

• Nawet jezeli beben wyglada dobrze, 
nie ma objawow stozkowosci i owalnosci, 
trzeba sprswdzic czy nie jest nadmiernie 
zuzyty {rys. 4). Mozna to zrobic sred- 
nicowka mikrometryczna,, do ktdrej dota,- 
cza sie pret przedtuzajacy - wowczas nie 
bedzie potrzebny specjalistyczny mtkro- 
metr do bebnow hamulcowych. 

Mierzy sie pod wlasciwym katem brze- 
gowg i robocza, czes6 powierzchni tra.cej. 
Jezeli stozkowosfi albo mskotowosc prze- 
kracza 0,15 mm, beben nie nadaje sie do 
uzytku i powinien by6 przetoczony na 
tokarca. Jezeli maksymalny odczyt pomia- 
ru srednicy przewyzsza srednica nowego 
bebna o wiacej niz 1,0 mm, babna nie 
wolno przetaczac lecz trzeba wymienic na 
nowy. 



U w a g a . Jezeli jeden beben zostat 
przetoczony, to i drugi praeujacy na tej sa- 
mej osi trzeba przetoczyC - nawet jezeli 
jest w bardzo dobrym stanie. Hamulce 
bed a. pracowaty r6wno pod warunkiem, ze 
bebny beda miaty jadnakowa srednice. Z 
tego tez powodu, jezeli jeden beben 
hamulcowy nadaje sis do wymiany, trzeba 
wymienic rdwniez drugi z tej samej osi. 

• Jezeli beben hamulcowy jest w do- 
brym stanie, trzeba drobnozia misty m 
ptbtnem sciernym spolarowad drobne za- 
rysowania (rys. 5). Jezeli zabieg nie powie- 
dzie sie, pozostanie przetoczenie na to- 
karce. 

DEMONTAZ SZCZEK 
I OKtADZIN 

Kolsjnosc postepowania jast nasta- 
pujaca: 

• Na cylinderek hamulcowy zaktada sie 
zaciak lub obejma aby zapobiec wycieko- 
wi ptynu (rys. 6). W niektdrych uWadach 
hamulcowych na tarczy nosnej hamulca 
znajduja sie ograniczniki cylinderkbw - 
wdwczas zacisk nie jest potrzebny. 

• Wyjmuje sie kofki mocujqce sprezyny 
powrotne szczek hamulcowych i wymon- 
towuje sprezyny (rys. 7}. Od tej chwili w 
zadnym przypadku nie mozna naciskac 
pedatu hamulca. W konkretnym uktadzie 
hamulcowym sprezyny moga bye potq- 
czone inaczej, np. zahaczone o szczaki. 
Zawsze trzeba doktadnie obejrzed 
konstrukeje przed przystapieniem do p ra- 
cy i zapamieta6 rozmieszczsnie wszyst- 
kich czesci (w razie potrzeby sporzadzic 
szkice) aby utatwic sobie ponowne ich 
zamontowanie. 

• Demontuje sie elementy mocujqce 
szczeki, Sq one r6zne w roznych mode- 
lach. Moze to by t zest aw sprezyny, mi- 



Uktad hamulcowy 
mozemy przejrzec sami 




Aby przyblizyc kierowcy- 
majsterkowiczowi wykona- 
nie przegladu uktadu 
bebnowych hamulc6w 
hydraulicznych, czy tez 
utatwic fflu ocene pracy 
mechanika w specjalistycz- 
nyrn warsztacie 
-zamieszczamy ponizszy 
opis. zaktadajac. ze 
posiadacze samochodow 
dysponuja, instrukcja, 
obstugi, ktdra podaje 
szczegdry dotyczace uktadu 
hamulcowago ich wozu. 
Nasze wskazdwki, odnosza 
sie do wiekszo$ci typdw 
hydraulicznych hamulcow 
bebnowych - ilustrujemy, 
przyktadami zaczerpnietymi 
z Popular Mechanics. 



Na przaglad uk/adu 
ham uico wego sktadaja sie: 
oglgdziny stanu 
technicznego bebn6w 
hamulcowych, szczek i 
okfadzin oraz cy/inderkdw 
hamulcowych. Wrazie 
potrzeby, dochodzi do tego 
oczywiicie wymiana 
zuzytych eiementdw. 

Demonfaz b^bnow 
hamulcowych 

• Aby uzyskac dostep do 
bebnow hamulcowych 
trzeba przede wszystkim 
zdjaG kola. Przed 
wymontowaniem bebndw 
hamulcowych, zarbwno 
przednich jak i tylnych 
{jezeli nie maja. 
samoczynnych regulatordw 
luzu), konieczne jest 
poluzowanie mechanizmu 
regulacyjnego szczek 
hamulcowych. W niekto- 
rych typach samochoddw w 
ptycie mocuja.cej znajduje 
sie wyciecie, przez ktdre 
mozna przeprowadzidte 
czynnoSc. W wyciecie to 
wsuwa sie przyrzad 
regulacyjny hamulcow I 
ujmuje nim zeby kota 
regulacyjnego, zwanego 
kolem gwiazdowym. Cofa 
sie koto gwiazdowe. az opor 
zhiknie (rys. 1). Po 



Rys. 1. Do cofania kota gwiazdo- 
wego potrzebny jest przyrzad re- 
gulacyjny (nie dotyczy uktadu 
typu Wagner] 
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Rys. 2. Typowy zespdt tozyska 
przedniego kota. Aby wyjqc be- 
ben trzeba rozmontowac tozysko 
zewnetrzne. W tym celu zdejmu- 
je sie przykrywke sruby, zaw- 
leczke, nakretke koronowa. (alba 
zwykta, i przeciwnakretke), pod- 
ktadke oporowa., a na koricu to- 
zysko zewnetrzne 
Rys. 3. Przed wymontowaniem 
bebna hamulcowego tylnego 
kota trzeba wyja.c zaciski (tzw. 
szybkie nakretki) lub odkrecic 
firuby 



Rys. 4. Kontroluje sie zuzycia 
bebna, owalnosc i stozkowosc 




Rys. 5. Bebny w dobrym stanie 
delikatnie poleruje sie ptbtnem 
Sciernym 
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zakoriczeniu czynno£ci 
zaktada sie przykrywke 
wyciacia. W inrych 
rozwiazaniach dostep do 
kota gwiazdowego 
zapewnia wykonane 
fabrycznie wyciecie w beb- 
nie hamulcowym. W takim 
wypadku trzeba wybic 
zaslepke z wyctecia. v 
Nastepnie wsuwa sie 
przyrzfjd regulacyjny i wy- 
zebia napiecie kota 
gwiazdowego jak opisano 
powyzej. 

U w a g a . Przed 
rozpoczeciem pracy trzeba 
zaopatrzyc sie w nowe 
przykrywki na wyctecia. Po 
przegladzie wyciecia musza. 
bye szczelnie zamkniete, 
aby kurz i woda nie dostaty 
sie do hamulcow. 

• W wiekszoSci 
samochoddw wraz z beb- 
nem hamulcowym 
przedniego kota zdejmuje 
sie tozyska kdt. Trzeba 
zatem wyjal przykrywke, 
nakretki, zawleczke, 
nakretke koronowa (lub 
nakretke zwykta. i przeciw- 
nakretke), podktadke 
oporowa i zewnetrzne 
tozysko k6t (rys. 2). 

• Jezeli sprawdza sie 
hamulce tylnych kdt, trzeba 
rowntez zdjac bebny. 
Najprawdopodobniej s^ one 
przymocowane do piasty 
srubami lub metalowymi 
zaciskami (tzw. szybkimi 
nakretkami). Wyjmuje sie 
szybkie nakretki lub 
odkreca Sruby i zdejmuje 
beben hamulcowy (rys. 3). 
Zdejmuja,c beben nalezy 
uwazac, aby nie uderzyc 
nim ani go nie upuscic. 

Gdy bebny sq 
wy man to wane, bada sie 
oktadziny hamulcowe. Ich 
stan moze Swiadczyc o 
odksztalceniu bebndw 
hamulcowych: 

- nierdwne zuzycie 
boczne w jednym zespole jj 
oktadzin oznacza, ze beben 
ma - zamiast cylindrycznego 
- ksztart stozkowy; 

- oktadziny Dardziej 
zuzyte w przedniej czesci 
lub tylnej swiadcza, ze 
beben ma - zamiast 
kotowego - ksztart owalny. 

Czyszczenie 

i przeglqd bebnow >- 

Majac dostep do 
sprezarkj mozna 
przed muchac bebny 
sprezonym powietrzem aby 
usuna.£ pyt i kurz. W prze- 
ciwnym razie mozna uzyc 
szczotki o sztywnym 
wtosiu. cd. na s. 63 



